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1. WSTEP

Zaloge zestawu stanowig dwie osoby ; sternik i przewodnik. Sternik zajmuje miejsce na dziobie

zestawu , przewodnik na rufie zestawu. Sternik odpowiada za prawidtowe sterowanie zestawem i

bezpieczny sptyw. Przewodnik odpowiada za bezpieczenstwo turystow 1 ich wlasciwe zachowanie

w czasie sptywu , majac ich caly czas w polu widzenia. Na poczatku spltywu zapoznaje turystow

(pasazerow) z zasadami jakie b¢dg obowigzywaly w czasie zwiedzania wyrobiska Gltownej

Kluczowej Sztolni Dziedzicznej a nastgpnie w trakcie sptywu prezentuje atrakcje.

Sternik i przewodnik zobowigzani sg — W Swoich todziach - do czuwania nad poprawnoscig

wsiadania 1 wysiadania pasazeréw. Wsiadanie i wysiadanie pasazeréw nie moze wywotywaé

przechytow ani przeglebienia todzi. Po zaladunku pasazeréw, todzie powinny mie¢ jednakowe

zanurzenie a caly zestaw by¢ w stanie zrbwnowazonym — na rownej stepce.

Podstawowe zasady obowiazujace pasazeréw podczas sptywu:

- Pasazer, po wejsciu do lodzi, powinien natychmiast usig$¢ na tawce pozwalajac drugiemu
pasazerowi usias$¢ obok

- Jezeli jest osoba bez pary (nieparzysta ilo$¢ pasazerow) to powinna zajmowaé miejsce na
srodku tawki

- Kazdy z taczonych sztywnych kadlubow, stanowigcych cato$¢ zestawu todzi, powinien mie¢ ta
sama ilo$¢ pasazeréw (maksymalnie po 12 osob), azeby nie wywotywac przeglebien

- Wsiadanie do todzi i wysiadanie z nich, powinno by¢ $cisle kontrolowane, przez zalogg przy
zachowaniu plynnosci ruchow

- Wyklucza si¢ przemieszczanie pasazerow w obrebie jednego kadluba oraz przechodzenie
pasazerow pomiedzy kadtubami w czasie rejsu

- Nie mozna wktadac¢ rak do wody

- Nie mozna wysuwac rak za burte todzi poniewaz moze grozi¢ to okaleczeniem

- Scisle nalezy wykonywa¢ polecenia zalogi w czasie sptywu, rowniez w czasie wsiadania i
wysiadania z todzi

- Osoby niepelnosprawne wsiadajg jako pierwsze do todzi a wysiadajg jako pierwsze w Portach

»Sztolnia” 1 ,,Pod Browarem™ a jako ostatnie w Porcie ,,Przystan”.

2. PORT ,,SZTOLNIA” - BASEN PORTOWY PRZY ul. K. MIARKI 8
2.1. Wsiadanie do todzi

Zatoga (sternik i przewodnik) w swoich todziach;

- Odchyla wszystkie stopnie, ktore sg na burcie todzi

- Otwiera przej$cia (tancuszki) migdzy barierkami
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- Kontroluje sposob wsiadania i zajmowania miejsc przez pasazerow

- Upewnia si¢, ze wszyscy pasazerowie sg na swoich miejscach

- Prosi pasazerow o ztozenie stopnia do gory tak aby nie przeszkadzal w rejsie

- Zamyka przejscia

- Sprawdza czy zestaw todzi jest odcumowany

- Wsiada do todzi i za pomocg kluczyka uruchamia napedy todzi

- Zaczyna plyna¢ w kierunku sztolni (jezeli kanat sztolni jest wolny nie ma w nim drugiego

zestawu ktory ptynie w przeciwnym Kkierunku) dostosowujac predkos¢ zestawu todzi w

zalezno$ci atrakcji ktore sa przygotowane dla pasazerow

- Przewodnik przedstawiajac atrakcje turystyczne , zachowuje wlasciwe tempo, nie moze

spowodowac, ze pasazerowie beda zmuszeni do ogladania si¢ do tylu. Powinien przekazywac

informacje o atrakcjach do ktorych zestaw si¢ zbliza a nie ktore minat.

- Przed mijanka ,,Pod Mlynem” sternik zmniejsza predkos$¢ zestawu i plynie po prawej stronie

kanalu

2.2. Wysiadanie z lodzi

- Sternik zmniejsza predkos¢ przed basenem portowym

- Zatrzymuje zestaw todzi w miejscu do tego wyznaczonym, w rejonie barierek przeznaczonych do

wysiadania z lodzi

- Wytacza silniki i wraz z przewodnikiem cumuje zestaw todzi

- Pasazerowie sami lub z pomocg zatogi odchylajg stopnie burtowe

- Zatoga otwiera przejscia (lancuszki) 1 prosi pasazerow o spokojne opuszczenie todzi. Przez caty

czas kontroluje wysiadanie pasazeréw , na koncu dzigkuje za rejs

2.3. Wsiadanie i wysiadanie osoby niepelnosprawnej

- Obstuga basenu montuje podnosnik w tulei do tego przeznaczonej i przywozi wozek reczny

przeznaczony dla osoby niepetnosprawne;

- Demontuje tawke (mocuje ja na wewngtrznej stronie burty) wstawia wozek dla osoby

niepetnosprawnej blokujac wstepnie kota

- Uruchamia podno$nik (postepuje zgodnie z instrukcja obstugi podnosnika z ktdrg powinien si¢

zapoznac) za pomocg paséw do tego celu przeznaczonych przenosi osobg na wozek umieszczony

w lodzi

- Odpina pasy 1 dodatkowo umocowuje wozek pasami do todzi
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- Po sprawdzeniu zamocowan wodzka sternik prosi pozostalych pasazerow o zajmowanie miejsc w
todzi zgodnie z instrukcja wsiadania

- Wysiadanie osoby niepelnosprawnej przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci

3. MIJANKA ,,POD MLYNEM”

- Sternik wptywa w prawy kanat mijanki

- Jezeli w kanale mijanki nie ma drugiego zestawu lodzi to sternik powinien poczekaé na drugi
zestaw ( dalszy sptyw jest mozliwy jesli w kanale sztolni nie ma drugiego zestawu todzi i kanat

sztolni jest wolny do dalszego zwiedzania)

4. PORT,,POD BROWAREM”

4.1 Wysiadanie z lodzi

- Sternik zmniejsza predkos¢ przed przystankiem koncowym

- Zatrzymuje zestaw todzi w miejscu do tego wyznaczonym, w rejonie barierek

- Wytacza silniki i z przewodnikiem , cumuje zestaw todzi

- Pasazerowie odchylajg stopnie burtowe lub robig to z pomoca zatogi

- Zaloga otwiera przejscia (fancuszki) i prosi pasazeré6w o spokojne opuszczenie todzi przez caty

czas kontrolujac wysiadanie pasazeréw , na koncu dzigkuje za rejs.

4.2 Wsiadanie do lodzi.
- Przewodnik przekazuje pasazerom podstawowe zasady obowigzujace podczas spltywu ujeta w

pkt. 1 (wstep). Dalsze postepowanie zgodnie z pkt. 2.1

4.3 Wsiadanie i wysiadanie osoby niepelnosprawnej

- Postgpowanie zgodnie z pkt. 2.3.

5. PORT ,PRZYSTAN”

5.1. Wsiadanie do lodzi

Zatoga mocuje cumy:

- Dziobowa cuma zamocowana do rozka i drugi koniec wybierany bedzie przez sternika na
pierwszym pachole

- Rufowa cuma zamocowana do drugiego pachota i drugi koniec wybierany bedzie przez

przewodnika na rozku rufowym
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- Pasazerowie zostaja zapoznani z zasadami jakie obowiazuja podczas sptywu , zawartymi w pkt.

1 (wstep)

- Sternik siedzi na stanowisku manewrowym i kontroluje przebieg wsiadania pasazerow do todzi

- Przewodnik otwiera przejécia (tfancuszki) i pomaga wsig$¢ pasazerom do trzech tylnych rzedow

tawek todzi pierwszej (wg. szkicu nr 1)

- Po zajeciu miejsc siedzacych przez pasazeréw zestaw todzi ptynie do przodu i po ponownym

zacumowaniu przewodnik pomaga wsigs¢ pasazerom do trzech przednich rzgdow tawek todzi

drugiej (wg. szkicu nr 1)

- Po zajeciu miejsc siedzacych przez pasazeréw zestaw todzi plynie do tylu i po ponownym

zacumowaniu przewodnik pomaga wsia$¢ pasazerom do trzech przednich rzedow tawek todzi

pierwszej (wg. szkicu nr 1)

- Po zajeciu miejsc siedzacych przewodnik zdejmuje cume dziobowa z rozka

- Zestaw todzi ptynie do przodu do ostatnich trzech rzgdow tawek drugiej todzi ( wg szkicu 1)

- Po zacumowaniu przewodnik pomaga wsigs¢ pasazerom do ostatnich trzech rzedéw tawek. Po

zajeciu miejsc siedzacych przez pasazerow , przewodnik oddaje cume i zestaw plynie z

pasazerami W Kierunku Portu ,,Pod Browarem”

5.2 Wysiadanie z lodzi

Wysiadanie z todzi nastgpuje w odwrotnej kolejnosci jak wsiadanie- jak pokazano na szkicu Nr. 2.

- Sternik podptywa do Portu przystani poczatkowej podziemnej Przystan, sternik zaktada cumg na

rozek a drugi koniec na poler

- Sternik otwiera przejscia (tancuszki), pasazerowie odchylaja stopnie, lub sam to robi i pomaga

wysig$¢ pasazerom z trzech przednich rzedow tawek todzi pierwszej (wg. szkicu nr 2)

- Sternik podptywa do przodu zaklada cume na poler i drugi koniec mocuje na rozku. Po

zacumowaniu todzi , przewodnik pomaga wysigs¢ pasazerom trzech tylnych rzedéw drugiej todzi

(wg. szkicu nr 2)

- Po wyluzowaniu cum sternik cofa zestaw do trzech tylnych rzedoéw tawek todzi pierwszej i po

zacumowaniu sternik pomaga wysias$¢ pasazerom( wg. szkicu nr.2)

- Sternik podptywa do przodu i po zacumowaniu przewodnik pomaga wysig$¢ pasazerom trzech

przednich tawek drugiej todzi (wg. szkicu nr.2)
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