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UWAGI OGOLNE

1. “Tabela spawania” zostala opracowana na podstawie Przepisow Klasyfikacji

i Budowy Statkéw Srodladowych, Czesé II “Kadtub” wydanych przez PRS w 2015 r.

2. Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ wg standardow stoczniowych.

3. W tabeli podano rodzaje i wymiary spoin zasadniczych czesci kadtuba.

4. Przygotowanie krawedzi blach do spawania wykona¢ wg PN-EN 1SO 9692-1:2014-

02

5. Przy taczeniu elementow ztadu z poszyciem spoinami przerywanymi
nalezy zachowac nastgpujace zasady :

- na koncach zakonczonych weztdwkami stosowac spoing obustronna ciagta
o dlugos$ci rownej ramieniu weztowki

- na koncach swobodnych stosowac¢ spoing obustronng ciagta o dlugosci
roéwnej co najmniej dwoém wysokosciom usztywnienia




Nr.dok. Page
Tabela glownych polaczen spawanych 643-S-DP
106-00 3/4
TABELA SPAWANIA
GrubosC | Gypogs | CMUPOSE | Grypogs
Lp. Nazwa elementdw tgczonych Rodzaj spoiny blachy cien- spoiny plqchy_ spoiny Uwagi
szej cienszej
A. KONSTRUKCJA LODZI
1 |Poszycie denne do preta oblowego Pehy przetop 3,0 3,0
Poszycie burty do preta oblowego (©50), rury mocni-
2 cowej idziobnicy (@44,5x3,6) Pelny przetop 3,0 3,0
. s . Petny przetop z
3 | Poszycie burty do blachy dennej dziobowej (6 mm) podpawka 3,0 3,0
Poszycie lustra rufowego todzi do preta oblowego
4 (©50) 1 rur mocnicowych (0¥44,5x3,6) Pelny przetop 3.0 3.0
Dziobnica do rury mocnicowej (@44,5x3,6) i blachy
S dennej dziobowej (6 mm) Pelny przetop 3.5 3.5
6 | Wzdtuznik denny (U40x30x2,5) do dna Spoina pachwinowa |, g 2,0
jednostronna ciagta
7 |Dennik (U40x30x2,5) do dna Spoina pachwinowa |, 2,0
jednostronna ciagta
8 Dennik (U40x30x2,5) do wzdluznika dennego Spoina pachwinowa 25 20
(U40x30x2,5) jednostronna ciagta ' '
9 | Dennik (L80x40x6) do dna Spoina pachwinowa | 3 2,0 =75 , e=45
przerywana syme-
10 | Dennik (L80x40x6) do preta oblowego i do burty Pelhy przetop 3,0 3,0
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TABELA SPAWANIA
, . GrubosC | Gypogs | CMUPOSE | Grypogs |
Lp. Nazwa elementdw tgczonych Rodzaj spoiny blachy cien- spoiny plqchy_ spoiny Uwagi
szej cienszej
Wreg (U40x30x2,5) do preta obtowego (950) i rury
| mocnicowej (044,5x3,6) Pelny przetop 2.5 3,0
12 | Poszycie poktadu do rury mocnicowej (344,5x3,6) Petlny przetop 3,0 2,0
13 | Pokladnik (L25x25x2) do pokladu Spoina pachwinowa |, 3,0
obustronna ciagta
14 | Prety oblowe migdzy soba 1/2v - 3,5
15 | Plozy denne do preta oblowego (950) 1/2Vv - 4,0
16 | Wsporniki do ptozy dennej (3350) Spoina pachwinowa - 2,5
ciagta
17 | Wsporniki do preta oblowego (@50) i dna (bl.3 mm fz‘; ';;a pachwinowa - 35
18 Weztowki tulei watu do blachy dennej dziobowej (6 Spoina pachwinowa 36 35

mm), dziobnicy (044,5x3,6) i tulei watu

jednostronna ciagta




