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1. Podnosnik dla osdb niepetnosprawnych obstugiwa¢ zgodnie
z przynaleznq do niego Instrukciq.
. . 2. Kontrolowa¢ stan natadowania baterii. W razie potrzeby baterie
SN tadowa¢ transformatrem bedqcym na wyposazeniu podno$nika.
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CHARAKTERYSTYKA PODNOSNIKA 1. Rys. nowy — brak zmian.
1. Typ QH1 Q205 115 Guldmann
2. SWL 205 kg | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
3. Predkos¢ podnoszenia — 40mm/s _
. _ @ <1:25, 1:50 COL.9-0.13, RED-0.18, WHITE-0.25, YELLOW-0.35, GREEN-0.50, CYAN-0.70,
3 4. WySOkOSC pOdnoszenlo max 2500 mm % GRUBOSC PISAKA 1:75, 1:100< COL.9-0.05, RED-0.10, WHITE-0.13, YELLOW-0.15, GREEN-0.20, CYAN-0.30,
| 6. Liczba podniesien dla 85kq/1000mm — 55 S — Np—— Podpis :
/. Czas pracy ciqgtej — 3h I<onstruowat | 06.2017 | MK naV|Cen[rurT]7
. . . . Kreslit 06.2017 | ACAD
8. Zasnlome.— bateria 1x24V .NIMH,. 2..8 Ah Sorawaz | 06.2017 W8 Plac Nowy Targ 28 @ raa 71 328 90 2
< 9. Sterowanie — reczne przyciskami pilota Zatwierdzil__ | 06.2017 | W8 WROCLAW, POLAND ovisentrumenavicsnrum.roc.o
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10. Glosnoss pracy - 52 d3 gl STIEH SODZENEGD SPLYL K0T W OBk e o
\ ’ Ople oc rony E PORT ”PRZYSTAN" Zastqpiony przez rys. Nr
b — PLAN PODNOSNIKA
E Masa [kg] | Skala Format Nr rysunku Arkusz | L. ark.
z 1:25| A2 643—S—DP/230-05 1 1
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