






Nr dok

Jednostki Ilość Masa Dostawca

Poz. miary całk. producent

netto [kg]
1 3 5 6 8

1 szt. 2 ELMEH

uw.9

2 szt. 2

uw.3

3 szt. 2

uw.3

4 szt. 8 VETUS

uw.8

5 szt. 8 Do poz.4

6 szt. 2 VETUS

uw.4

6a szt. 2 VETUS

7 szt. 4 VETUS

8 szt. 2 FAMOR

9 szt. 8 art..handl.

10 szt. 12 ELDIS

11 szt. 2 Uw.5

11a szt. 2 art..handl.

11b szt. 8 art..handl.

11c szt. 2 art..handl.

12 szt. 2 art..handl.

Moeller

13 szt. 4 art..handl.

14 szt. 4 PROMET

Sosnowiec

15 szt. 8 art..handl.

16 szt 4 art..handl.

17 m 30 TF-KABLE

18 m 60 TF-KABLE

19 m 48 TF-KABLE

20 m 40 TF-KABLE

21 m 16 TF-KABLE

22 kpl 2 art..handl.

23 szt 6 Moeller

24 szt 1 Moeller

25

26

Końcówki kablowe

CLS6-C10-DC

CLS6-C10/2-DC

Łącznik nadprądwy jednotorowy

Łącznik nadprądwy dwutorowy

Przewód H07RN-F 3x1,5

Przewód H07RN-F 1x35

Przewód H07RN-F 2x1,5

Przewód H07RN-F 1x70

z podstawą 160A

Kabel NKOXS 4x2,5-żo

Bezpiecznik topikowy B1F1, B10F1 

Przycisk NEF-Kż(żółty)

Złączka ZDG-K120

Przełącznik typ schodowy

B4Q1,B12Q1

B2S1

Odbiornik mikrofonu

Przekaźnik kontroli izolacji sieci AC/DC 0-300V

Un=400, 4mm
2
, 3 dławnica, AL., IP56

Wzmacniacz autobusowy 

24V DC, IP56

Lampa elewacyjna LED 

4W, 24V, IP56

Gniazdo rozgałęźne .

0-200 kΩ, dwa niezależne poziomy alarmu.

Uzas=24V DC, zasięg ~30m

Głośniki autobusowe

Uzas=24V DC, 2x20W

Mikrofon bezprzewodowy z nadajnikiem

200-0-200A; 0-32,6A; stan nał. 0-99,9%

Dzwonek HD3503-05

24V DC, 2200W

Skrzynia akumulatorowa 

Akumulator  żelowy

12V, 230Ah

Wskaźnik poboru energii z bocznikiem

z zestawem kabli sterowniczych

Dźwignia elektrycznego sterowania 

oferta, cennik
7

Norma

643-S-PTR

600-00

Strona

4/4

kat. rys

Prostownik

Wyszczególnienie

2

Schemat zasadniczy instalacji elektrycznej

Napęd elektryczny z reg. obrotów- nawrotny

3x400V 50Hz / 24V DC, uw.9

Pulpit rufowy

Pulpit dziobowy


