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Cel opracowania

Niniejsze opracowanie przedstawia koncepcje, ktéra bedzie podstawg do opracowania
projektu modernizacji oswietlenia ogdlnego wyrobisk na poz. 320m Zabytkowej Kopalni
Wegla Kamiennego ,,Guido” w Zabrzu.

Podstawa opracowania
Opracowanie zostato wykonane w oparciu o:
— ustalenia z inwestorem,
— wizje lokalng,
— dokumentacje projektowa p.t. ,System bezpieczernstwa w Zabytkowej Kopalni
Wegla Kamiennego , GUIDO” w Zabrzu. Tom 1. Sie¢ rozdzielcza SN i nN dla
wybranych czesci podziemnej kopalni wraz z instalacjg sitowg i oSwietleniowg”.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wyrobiska zlokalizowane na poz. 320m
Zabytkowe]j Kopalni Wegla Kamiennego ,,Guido”.

Szczegodty pokazano na zatgczonej do opracowania mapie wyrobisk.

Stan istniejacy

Oswietlenie ogdlne wyrobisk na poz. 320m ZKWK ,Guido” jest realizowane przede
wszystkim z wykorzystaniem opraw swietldwkowych, wyposazonych w swietlowki 18W
oraz 36W.

Jedynie trasa turystyczna na poz. 355m jest osSwietlona przy pomocy opraw
oswietleniowych ze zrédtami LED.

Zasilanie oswietlenia w wyrobiskach pétnocnych, w przekopie wentylacyjnym oraz na
podszybiu szybu ,Kolejowy” jest realizowane z sieci IT (z izolowanym punktem
neutralnym) poprzez transformator 500/230V oraz zespoty oswietleniowe OZTU.
Pozostata cze$¢ wyrobisk, objeta tzw. Systemem bezpieczenstwa posiada oprawy
osSwietleniowe zasilane z sieci TN-S, poprzez system rozdzielnic niskiego napiecia TN oraz
rozdzielnic oswietlenia ewakuacyjnego ROE, ktére umozliwiajg podanie zasilania na
cze$¢ opraw oswietleniowych z zasilaczy UPS, w przypadku zaniku =zasilania
podstawowego.

Dodatkowo ta czes¢ oswietlenia posiada przetgczniki dajgce mozliwos¢ zatgczania
i wytaczania poszczegdlnych czesci obwoddw.

Doktadny podziat na obszary i sposoby zasilania pokazano na zatgczonym planie.

4.1. Wyrobiska pdétnocne, przekop wentylacyjny

W czesci wyrobisk potnocnych i na przekopie wentylacyjnym zabudowano 150 szt.
opraw typu NLS 2x18W oraz 5 szt. opraw NLS 2x36W.

Podziat na poszczegdlne wyrobiska przedstawia sie nastepujaco:

obwodd nr 1
— wytyczna pétnocna poz. 320 (Skarbek) - 23 szt. 2x18W,
— chodnik kamienny - 5szt. 2x18W
obwad nr 2
— upadowa kamienna - 7 szt. 2x18W,
— chodnik podscianowy sciany nr 1 - 15 szt. 2x18W +2szt 1x100W (zarowe)



obwad nr 3

obwdd 3.1
— upadowa transportowa 2
— przekop taczacy
— przekop gtowny

obwdd 3.2
— chodnik nadscianowy sciany nr 1
— przecinkanril
— przecinkanr2
— upadowal
— przekop gtéwny

obwdd 3.3
— $ciana AWB
— chodnik nadscianowy Sciany nr 2
przekop wentylacyjny
— 48 szt. 2x18W
podszybie szybu , Kolejowy”
— 3 szt. 2x36W

TN21:

- 7 szt. 2x18W,
- 6 szt. 2x18W,
- 9 szt. 2x18W

- 12 szt. 2x18W,

-1 szt. 2x18W,

- 2 szt. 2x18W,

- 3 szt. 2x18W,

- 3 szt. 2x18W + 2szt 2x36W (pomiedzy
TW1iTW2)

- 6 szt. 2x18W,
- 3 szt. 2x18W

4.1. Wyrobiska objete systemem bezpieczeristwa

W wyrobiskach objetych systemem bezpieczenistwa
Swietléwkowe.
Podziat na poszczegdlne wyrobiska jest nastepujacy:

zabudowano 162 oprawy

— przekop wentylacyjny od Komory Badawczej nr 1 do Sciany nr 2 — 19 szt. (w tym

przez ROE21 — 18 szt.),

— komora hydrauliki — 6 szt. (w tym przez ROE21 — 3 szt.),
— zajezdnia elektrowozow — 6 szt. (w tym przez ROE21 — 3 szt.),
— od przekopu wentylacyjnego do przekopu gtéwnego — 4 szt. (w tym przez

ROE21 -2 szt.),

— Komora Badawcza nr 1, 2 i 3 — 4 szt. opraw awaryjnych typu Bega 1x26W —

zasilanie tylko z ROE21.
TN26:

— przekop wentylacyjny od Komory Badawczej nr 1 do Komory Badawczej nr 5 —

13 szt. (w tym przez ROE261 — 13 szt.),

— chodnik dojsciowy od Komory Badawczej nr 5 do przekopu gtéwnego — 3 szt.

(w tym przez ROE261 — 3 szt.),

— Komora Badawcza nr 4 i 5 — 5 szt. opraw awaryjnych typu Bega 1x26W —

zasilanie tylko z ROE26.
TN210:

— przekop gtéwny od komory sprezarek do tamy wodnej — 47 szt. (w tym 26 szt.

przez ROE210),

— Komora Badawcza nr 10, 11 i 12 — 3 szt. opraw awaryjnych typu Bega 1x26W —

zasilanie tylko z ROE210,

— chodnik kablowy od przekopu gtéwnego do komory sprezarek — 5 szt. (w tym

3 szt. przez ROE210),



— chodnik dojsciowy do komory warsztatu mechanicznego — 4 szt. (w tym
3 szt. przez ROE210),

— chodnik dojsciowy Il do komory warsztatu mechanicznego — 4 szt. (w tym
2 szt. przez ROE210)

— Komora Badawcza nr 8, komora sprezarek, hala pomp, warsztat mechaniczny —
26 szt. (tylko oprawy awaryjne zasilane z ROE210),

— Komora badawcza nr 9 — 2 szt. opraw awaryjnych typu Bega 1x26W — zasilanie
tylko z ROE210,

TN214:

— przekop gtéwny od tamy szybu , Kolejowy” do chodnika kablowego — 26 szt.
(w tym 13 szt. przez ROE214),

— chodnik dojsciowy do komory pomp — 3 szt. (w tym 2 szt. przez ROE214),

— chodnik dojsciowy do komory sprezarek — 3 szt. (w tym 2 szt. przez ROE214),

— pomieszczenia WC przekop gtéwny — 3 szt. tylko z ROE 214.

Ogdlna koncepcja modernizacji oswietlenia

5.1. Cel modernizacji

Podstawowym celem, ktéry nalezy zrealizowaé w ramach modernizacji oswietlenia jest
zastgpienie istniejgcy fluorescencyjnych Zrédet sSwiatta nowoczesnymi zrédtami typu
LED.

Cel mozna zrealizowa¢ zardwno poprzez wymiane wszystkich istniejgcych opraw
oswietleniowych na nowe ze Z7rédtami typu LED, lub dostosowanie/przerobienie
istniejgcych opraw w taki sposdb, aby mozliwe byto wykorzystanie w nich nowych zrodet
Swiatta, jednak z zachowaniem wszystkich wtasciwosci uzytkowych.

Zastgpienie klasycznych swietlowek Zrodtami Swiatta typu LED nie moze w zadnym
wypadku pogarsza¢ jednostkowego natezenia oswietlenia.

Nalezy takze rozwazy¢ mozliwosci wprowadzenia zmian w podziale na obwody
osSwietleniowe oraz zmiany w sposobie starowania, celem podniesienia witasciwosci
uzytkowych.

5.2. Zasilanie instalacji oswietlenia ogdlnego
5.2.1. Wyrobiska objete ,,Systemem bezpieczeristwa”

Do zasilania instalacji oswietleniowych w wyrobiskach objetych ,Systemem
bezpieczenstwa” nalezy wykorzystac istniejgce instalacje elektryczne, przede
wszystkim rozdzielnie TN21, TN26, TN210 i TN214, z zachowaniem mozliwosci
przetgczania czesci oswietlenia na zasilanie z zasilaczy UPS poprzez rozdzielnie
ROE21, ROE26, ROE210i ROE214.

Do rozwazenia pozostaje kwestia ewentualnej zmiany lokalizacji przetgcznikow
sterujgcych oswietleniem Ilub zmiana/rozbudowa uktadéw sterowania,
umozliwiajgca np. sterowanie centralne, a takze ewentualne zmiany
w istniejgcym podziale na obwody oswietleniowe.

5.2.2. Wyrobiska pdtnocne
Zasilanie oswietlenia w wyrobiskach pétnocnych — obecnie instalacje pracujgce
w uktadzie sieci IT — nalezy wykona¢ od nowa, jako instalacje TN-S, celem
ujednolicenia sposobu zasilania instalacji oswietleniowych w wyrobiskach na




poz. 320m. W tym celu nalezy zaprojektowac¢ nowe rozdzielnie nN zasilane

z sieci TN-S.
Poniewaz planowana wymiana istniejgcych zrdodet swiatta na LED doprowadzi
do obnizenia mocy zainstalowanej opraw oswietleniowych,

w nowoprojektowanych instalacjach nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ zasilania
czesci opraw oswietleniowych z istniejgcych zasilaczy UPS. Mozliwosci takie
nalezy potwierdzi¢ stosowang analizg, aby wprowadzone zmiany nie
pogorszyly warunkow dziatania oswietlenia w przypadku awarii zasilania
podstawowego.

5.2.3. Trasa turystyczna na poz. 355m
Nie przewiduje sie wprowadzania zmian w instalacji osSwietleniowej
zabudowanej na tzw. ,trasie ekstremalnej”.

5.3. Zasilanie instalacji pomocniczych

W ramach projektowania nowych instalacji dla wyrobisk pétnocnych nalezy przewidzie¢
mozliwosé zabudowy na trasie wyrobisk obwodéw gniazd jednofazowych i tréjfazowych
wedtug zalecen uzytkownika.
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Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest System bezpieczenstwa w Zabytkowej Kopalni Wegla
Kamiennego ,,Guido” w Zabrzu dla wyrobisk zlokalizowanych na poziomie 170 m i wydzielonego
obszaru wyrobiska na poziomie 320 m. W/w wyrobiska sg zaliczone do wyrobisk niezagrozonych
wybuchem.

System bezpieczenstwa przewiduje m. in. budowe sieci nN na napieciu 0,4/0,23 kV
pracujgcej w systemie TN. System obejmuje nastepujgce wyrobiska:

- na poziomie 170 m - chodniki obejsciowe podszybia szybu ,Kolejowy” ze stajnig nr 1, przekop
wentylacyjny ze stajniami nr 2 i 3, komory A i B oraz chodniki obejsciowe w rejonie podszybia
szybu ,Guido” i nadszybia szybika ,,Guido”,

- na poziomie 320 m — przekop gtowny od tamy TB-3 za szybem ,Kolejowy” do szybika ,,Guido”,
komory warsztatu mechanicznego, sprezarek, hali pomp, badawcze nr 7 (toalety) i nr 8 (sala
bankietowa), przekop wentylacyjny, wszystkie komory na wschod i zachdéd do przekopu
wentylacyjnego, tj. centralnej hydrauliki, zajezdni elektrowozéw oraz badawcze nr 1, 2, 3, 4
i 5, chodnik tgczacy przekop gtéwny z wentylacyjnym oraz przekop gtéwny do tamy wodnej
i komory badawcze nr 9, 10, 11i 12.

Pozostate wyrobiska na poz. 320 m dostepne dla celdw turystycznych, a nie objete systemem
bezpieczenstwa tj. podszybie szybu ,Kolejowy”, 2-wytyczna pdtnocna, 3-chodnik podstawowy,
4-chodnik podscianowy $ciany nr 2, 5-przecinka $ciany AWB 6-chodnik nadscianowy Sciany nr 2,
16-upadowa kamienna, 17-chodnik podscianowy $ciany nr 1, 18-upadowa 2 transportowa,
19-chodnik tgczacy, wykorzystywaé bedq istniejgce instalacje o$wietleniowe, pracujgce w sieci
0,22 kV w systemie sieciowym IT.

Szczegobtowy zakres systemu obejmuje nastepujgce zagadnienia:

1. Transformator 6/0,4/0,23 kV o mocy 400 kVA ozn. T-5 z rozdzielnicg wyprowadzenia mocy
TN-20, ktora zasila¢ bedzie urzadzenia i instalacje osSwietleniowe w objetych dopuszczeniem
w wyrobiskach komorowych i chodnikach na poz. 320 m.

2. Transformator 0,5/0,4/0,23 kV o mocy 100 kVA ozn. T-6 z rozdzielnicg wyprowadzenia mocy
TN-10, ktdra zasila¢ bedzie urzadzenia i instalacje oSwietleniowe w objetych dopuszczeniem
wyrobiskach komorowych i chodnikowych na poz. 170 m.

3. Centra UPS - 0,23 kV z rozdzielnicami, ktore zasila¢c bedg instalacje os$wietlenia
ewakuacyjnego w wyrobiskach komorowych i chodnikach na poz. 170 m i 320 m.

4. Siec rozdzielczg 0,4/0,23 kV wraz z rozdzielnicami 0,4/0,23 kV dla zasilania bezposredniego
urzadzen i instalacji w komorach i chodnikach.

5. Instalacje os$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego w wyrobiskach komorowych
i chodnikach na poz. 170 m i 320 m.

6. Instalacje gniazd wtykowych.
Modernizacje o$wietlenia ekspozycyjnego w wybranych wyrobiskach na poz. 170 m.

Modernizacje instalacji oSwietleniowych i sitowych w komorze nr 7 — (pom. WC), szatni
i magazynu na poz. 320 m.
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W instalacjach na obu poziomach przewidziano rezerwe mocy dla zasilenia w przysztosci

nowych instalacji.

3.

Podstawa opracowania

Projekt niniejszy wykonano na podstawie:

Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania
wyrobow do stosowania w zaktadach gorniczych (Dz.U. Nr 99, poz. 1003, z pézn. zm.),
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach gorniczych (Dz.U. nr 139, poz. 1169, z p6zn.
zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690,
z p6ézn. zm.),

Decyzji OUG w Gliwicach L.dz.VII-A-230/1/70 z dnia 18.05.1970 r. dotyczacej zaliczenia do
pola niemetanowego wyrobisk Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,Guido”,

Decyzji UOG w Gliwicach L.dz.VII-A-233/1/70 z dnia 15.05.1970 r. dotyczacej zaliczenia
wyrobisk trasy turystycznej na poz. 170 m oraz czesci wyrobisk na poz. 320 m do
niezagrozonych wybuchem pytu weglowego,

Decyzja Prezesa WUG z dn. 04.07.2011 r. L.dz. GEM/024/0019/11/11592/DW udzielajaca
czasowego odstepstwa od postanowien §§ 610 ust. 2, 615 oraz 620 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dn. 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego  zabezpieczenia  przeciwpozarowego
w podziemnych zaktadach gérniczych,

Decyzja Prezesa WUG z dn. 15.09.2008 r. L.dz. GEM/4741/0006/08/12654/KR
dopuszczajaca system bezpieczenstwa, wedtug dokumentacji nr ELS-368/08 do stosowania
w Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,Guido” w Zabrzu,

Decyzja Prezesa WUG z dn. 16.06.2011 r. L.dz. GEM/4741/0005/11/10645/DW, zmieniajaca
decyzje Prezesa WUG z dn. 15.09.2008 r. L.dz. GEM/4741/0006/08/12654/KR
dopuszczajacag do stosowania w Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,Guido” w Zabrzu
system bezpieczenstwa, wedtug dokumentacji nr ELS-368/08, w zakresie instalowania,
w terminie do dnia 31.07.2013 r.,
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Dokumentacja do wniosku o dopuszczenie do stosowania Systemu bezpieczenstwa
w Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,GUIDO” w Zabrzu, opracowanie nr ELS-368/08,
z lipca 2008 r.

Opinia atestacyjna EMAG w Katowicach NR 4571/08 z lipca 2008 r. zawierajgca wyniki
badan i ocene wyrobu przeznaczonego do stosowania w podziemnych wyrobiskach
goérniczych Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,GUIDO” w Zabrzu,

Projektu budowlano-wykonawczego architektury ekspozycji muzealnej Skansenu Gornictwa
Podziemnego ,,Guido” cz. elektryczna z sierpnia 2002 r.,

Obowigzujgcych norm i przepiséw ze szczegdlnym uwzglednieniem norm: PN-HD 60364,
PN-G-50003:2003, PN-G-42042:1998, PN-G-42041:1997, N-SEP-E-0001, PN-EN 1838:2005,
PN-G-02600:1996,

Danych katalogowych producentéw aparatury elektrycznej,

Zatozen do projektu systemu bezpieczenstwa, opracowanych przez Inwestora.
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4. Opis techniczny

4.1 Charakterystyka ogodlna stanu istniejacego sieci 6 kV i 0,5 kV

Gtowny punkt zasilania Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,Guido” stanowi Gtéwna
Stacja Zasilajgca (GSZ) ztozona z dwusekcyjnej rozdzielni 20 kV, 2 transformatorow 20/6 kV -
1000 kVA oraz dwusekcyjnej rozdzielni 6 kV. Rozdzielnia 6 kV zasila poprzez sie¢ rozdzielczg
6 kV i transformatory 6/0,5 kV i 6/0,4 kV, wszystkie obiekty zaktadu gdrniczego, jakimi sg
miedzy innymi:

e maszyna wyciggowa szybu ,Kolejowy”,

« wentylatory gtéwnego przewietrzania oraz maszyny wyciggowe szybu ,Guido” i szybika
,Guido”, poprzez transformator T-3; 250 kVA; 6/0,5 kV,

« sie¢ powierzchniowa, poprzez transformator T-1; 100 kVA; 6/0,4 kV,

« sie¢ na poziomie 320 m, poprzez transformator Tr-1; 315 kVA; 6/0,5 kV i Tr-2; 400 kVA;
6/0,5 kV.

Obszar kopalni stanowigcy zakres niniejszego opracowania zasilajg obecnie:

* na poziomie 170 m - transformator T-2, poprzez rozdzielnice powierzchniowg RG-500 V
i rozdzielnice dotowe 500 V R-5/1 i R-5/2,

= na poziomie 320 m — transformator Tr-1, poprzez rozdzielnice 500 V R-5 oraz transformator
Tr-2.

4.2 Zmiany w sieci 6 kV i 0,5 kV

W zwigzku z planowanym zagospodarowaniem, w celach turystycznych i imprezowych,

komor i chodnikéw, na poziomach 170 m i 320 m, nastgpi wzrost zapotrzebowania na energie
elektryczng w tych rejonach kopalni, a co za tym idzie konieczno$¢ wybudowania nowych stagiji
transformatorowych, zasilanych z sieci rozdzielczej 6 kV i 0,5 kV.
W komorze zajezdni na poz. 320 m, obok istniejgcych transformatoréw Tr-1; 6/0,5 kV - 315 kVA
i Tr-2; 6/0,5 kV - 400 kVA zostanie zabudowany transformator 6/0,4/0,23 kV o mocy 400 kVA,
oznaczony T-5. Transformator ten zostanie zasilony linig kablowa 3x70/16 mm? z doptywu do
istniejgcych transformatoréw Tr-1 i Tr-2. Transformatory Tr-1, Tr-2 i T-5 bedg podtgczone do
pola nr 4 rozdzielnicy powierzchniowej 6 kV.

Na poz. 170 m, w wyrobiskach chodnikowych w rejonie podszybia szybu ,Guido” oraz
komor A i B, zostanie zabudowany transformator 0,5/0,4/0,23 kV o mocy 100 kVA, oznaczony
T-6. Transformator ten, linig kablowg YHKGYFtlyn 3x50/16, projektowang w przekopie
wentylacyjnym, poprzez skrzynke rozdzielczg, zainstalowang w miejscu dotychczasowej lokalnej

EL}TA ADRES: 32-020 Wieliczka, ul. Janifiska 32 wrzesien 2012
ELSTA Sp. zo.0. FAX: (12) 350 13 60
TEL: (12) 350 1350 strona 9

www.elsta.pl




System bezpieczenstwa w Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,GUIDO” w Zabrzu.
Tom 1. Sie¢ rozdzielcza SN i nN dla wybranych czesci podziemnej kopalni wraz z instalacjg sitowa i o$wietleniowa.

rozdzielnicy 500 V ozn. 5R-1 (w rejonie podszybia szybu ,Kolejowy”) zostanie przytgczony do

istniejgcej linii kablowej YKGYFpy 3x50/25, utozonej w szybie ,Kolejowy” i wyprowadzonej
z powierzchniowej rozdzielnicy RG-500. W polu odptywowym rozdzielnicy RG-500 V nalezy
wymieni¢ zabezpieczenia NH1 z 80 A na 125 A.

Projektowany uktad sieci rozdzielczej 6 kV i 0,5 kV kopalni pokazano na rysunku nr 01

- Schemat strukturalny zasilania.

4.3 Charakterystyka ogdlna dotychczasowego zasilania obiektéw na poziomie 170 m
i 320 m kopalni.

Instalacje elektryczne w wyrobiskach komorowych i chodnikowych na poziomie 170 m,
zasilane sg poprzez sie¢ rozdzielczg 3 x 220 V. Sie¢ ta jest zasilana z lokalnych zespotéw
transformatorowych 500/220 V, podigczonych do rozdzielnic lokalnych 500 V, oznaczonych R5-1
i R5-2, zlokalizowanych w przekopie gtdwnym pomiedzy szybami ,Kolejowy” i ,,Guido”.

Instalacje elektryczne w wyrobiskach komorowych i chodnikowych na poziomie 320 m,
zasilano z zespotdw transformatorowych 500/220 V, podtaczonych do rozdzielnicy
wyprowadzenia mocy z transformatora Tr-1 6/0,5 kV ozn. R-5; 500 V, zlokalizowanej
w komorze sprezarek. Lokalne urzadzenia odbiorcze, na poziomie 320 m zasilane sg z sieci
3x220 V oraz 3x500 V.

Istniejace rozdzielnice, sieci rozdzielcze i instalacje na napieciu 3x220 V i 3x500 V,
pracuja w konfiguracji z izolowanym punktem neutralnym transformatora (IT)
z ciagla kontrolg stanu izolacji sieci.

Na poziomach 170 m i 320 m w wyrobiskach niezagrozonych wybuchem, objetych
niniejszym systemem, budowane bedg réwniez nowe instalacje elektryczne.

Nowe instalacje elektryczne w w/w wyrobiskach na napieciu 3x400/230 V,
pracowac¢ beda w konfiguracji z uziemionym punktem neutralnym transformatora
(TN).

4.4 Zmiany w sposobie zasilania obiektow na poziomie 170 m i 320 m kopalni.

Obecnie wyrobiska komorowe i chodnikowe na poziomach 170 m i 320 m, udostepnione
sg, lub bedg (po odpowiednim przygotowaniu gérniczym), zarédwno do zwiedzania, jak tez
organizowania w nich imprez rozrywkowych, artystycznych, estradowych itp. Takie
przeznaczenie komor wymaga zardéwno zmiany ich o$wietlenia, jak i dostarczenia wiekszej niz
obecnie ilosci energii elektrycznej, a takze zastosowania uktadu sieciowego charakterystycznego
dla obiektéw powierzchniowych (TN). Pozwoli to na zastosowanie typowego osprzetu, aparatury

(urzadzenia akustyczne, alarmowe, kamery itp.) oraz wielu urzadzen AGD (kuchnie elektryczne,
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bojlery, ekspresy do kawy i herbaty, chtodziarki, zamrazarki, patelnie elektryczne, itp.) i innych.

Che¢ lepszego zagospodarowania ww. wyrobisk oraz stan istniejgcych w nich instalagji
elektrycznych, zmuszajg Inwestora do uporzadkowania spraw zwigzanych z instalacjami
elektrycznymi. W zwigzku z tym, wykonana bedzie nowa siec elektroenergetyczna dla zasilania
urzadzen we wspomnianych wyzej rejonach. Sie¢ ta, bedzie podobnie jak na powierzchni,
pracowa¢ w konfiguracji z uziemionym punktem neutralnym transformatora (TN), na napieciu
3x400/230V i stuzy¢ bedzie zasilaniu instalacji statych jak i wykonywanych okazjonalnie. Beda
to miedzy innymi nastepujgce instalacje:

« oSwietlenia podstawowego i iluminacyjnego wyrobisk komorowych,

« oSwietlenia ewakuacyjnego wyrobisk komorowych,

« oSwietlenia podstawowego, iluminacyjnego i ewakuacyjnego chodnikdw dojsciowych,

« oSwietlenia ewakuacyjnego chodnikdw ucieczkowych,

«  zasilania urzadzen gastronomicznych, sprzetu AGD itp.,

«  zasilania i pracy dla urzadzen telewizji przemystowej,

« nagtodnienia,

« dla urzadzen audiowizualnych,

» sieci informatycznych,

»  sieci teletechnicznych,

«  systemdw zabezpieczen.

Instalacje elektryczne na poziomach 170 m i 320 m, objete systemem bezpieczenstwa,
pracowac bedg w sieci niskiego napiecia z uziemionym punktem neutralnym transformatora na
stosowanie, ktorej ZKWK ,GUIDO” uzyskata czasowe (do 31 grudnia 2013 r.) zezwolenie na
odstepstwo, zgodnie z decyzjg Prezesa WUG =z dn. 04.07.2011 r. Ldz
GEM/024/0019/11/11592/DW. W tym czasie kopalnia ma wykonac i odda¢ do ruchu system
bezpieczeristwa. W ramach realizacji warunkéw tego odstepstwa wykonywane jest niniejsze
opracowanie. Zastosowanie sieci niskiego napiecia z uziemionym punktem neutralnym
transformatora daje mozliwo$¢ wyposazenia kazdego obwodu odbiorczego w zabezpieczenia
roznicowoprgdowe o pradzie zadziatania nie przekraczajgcym 30 mA. Zabezpieczenia te,
zgodnie z normg PN-HD 60364, uwazane sg za uzupetnienie ochrony przeciwporazeniowej
w przypadku nieskutecznego dziatania innych $rodkéw ochrony przed dotykiem bezposrednim
(ochrona podstawowa) lub w przypadku nieostroznosci uzytkownikow. Zabezpieczenia te,
w przypadku zadziatania, wytgczajg tylko obwod, w ktdérym wystgpito zaktdcenie, nie powodujac
zbednych wytgczen w pozostatej instalacji odbiorcze;j.
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Zapotrzebowanie mocy niezbednej dla potrzeb zasilania obiektéw w rozpatrywanych

rejonach wyrobisk na poziomie 320 m, pociggnie za sobg konieczno$¢ montazu transformatora
ozn. T-5; 6/0,4/0,23 kV o mocy 400 kVA, zlokalizowanego w komorze zajezdni lokomotyw na
poz. 320 m, obok istniejgcego transformatora 6/0,5 kV — 400 kVA ozn. Tr-2. Transformator T-5
nalezy zasili¢ kablem YHKGYFtlyn 3x70/16 z transformatora Tr-2, od strony doptywu
z rozdzielnicy 6 kV.

Dla potrzeb zasilania obiektéw na poz. 170 m, przewiduje sie montaz transformatora
T-6; 0,5/0,4/0,23 kV o mocy 100 kVA, w rejonie podszybia szybiku ,Guido” oraz komér A i B.
Transformator T-6 nalezy zasila¢ kablem YHKGYFtlyn 3x50/16, potgczonym poprzez skrzynke
rozdzielczag 500 V oznaczong 5R-1 z istniejgcym kablem szybowym YKGYFpy 3x50/25,
wyprowadzonym z rozdzielnicy powierzchniowej RG-500 V.

4.5 Transformator 6/0,4/0,23 kV i rozdzielnica wyprowadzenia mocy

W niniejszym opracowaniu dla odbioréw poz. 320 m zostat dobrany transformator T-5
wraz z zasilaniem i wyprowadzeniem mocy poprzez rozdzielnice TN-20. Projektuje sie
zastosowanie suchego, zywicznego transformatora typu TZE 400/6, o mocy 400 kVA, przekfadni
6/0,4/0,23 kV i napieciu zwarcia Uz, =6 %, w obudowie IP23.

Transformator bedzie zasilany ekranowanym kablem typu YHKGYFtlyn 3x70/16 wraz
z istniejgcymi transformatorami Tr-1 i Tr-2 6/0,5 kV, z powierzchniowej rozdzielnicy 6 kV.
Na potrzeby transformatora T-5 6/0,4 kV i rozdzielnicy TN-20, nalezy wykonal uziemienie
wspdlne dla urzadzen wysokiego i niskiego napiecia. Uziemienie to stanowi¢ bedzie uziom
lokalny oraz podtgczone do jego ztgcza kontrolnego nastepujace elementy:
» w sposOb uniemozliwiajgcy roztgczenie, punkt neutralny N transformatora — linkg miedziang
LgY 150 mm?,
« w sposdb uniemozliwiajacy roztaczenie, SUPO - linkg miedziang LgY 70 mm?,
« W sposob roztgczny:
- obudowe transformatora - linka miedziang LgY 25 mm?,
- przewdd rdzeniowy, ekran indywidualny i pancerz kabla YHKGYFtlyn 3x70/16; 3,6/6 kV
- linkg miedziang LgY 25 mm?,

- przewody ochronne urzadzen rozdzielczych 400 Vi 230 V,

- przewdd uziemiajgcy punkt rozdziatu uktadu TN-C na TN-S w rozdzielnicy TN-20 — linkg
miedziang LgY 150 mm?.
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Warto$¢ rezystancji ww. uziemienia powinna wynosic:

Rus<Ug:I;,=25V:138A=18,1Q
gdzie:
Uq — dopuszczalna warto$¢ napiecia dotykowego
I, — prad ziemnozwarciowy w kopalnianej sieci 6 kV, wynoszacy 1,38 A (wg danych

uzyskanych od stuzb elektrycznych ZKWK ,,Guido” w Zabrzu)

Ze wzgledu na specyfike instalacji wykonywanej w systemie sieciowym TN-S, przyjmuje sie (na
podstawie normy N SEP-E-001 - prenorma SEP ,Ochrona przeciwporazeniowa”), ze rezystancja

uziemienia roboczego punktu neutralnego transformatora nie powinna przekracza¢ wartosci 5Q.

W zwigzku z tym, rezystancja wspdlnego uziemienia ochronnego i roboczego transformatora

T-5 nie powinna przekracza¢ wartosci 5 Q.

Rozdzielnica nN - 0,4/0,23 kV, o oznaczeniu schematowym TN-20, zostanie wykonana jako
skrzynkowa, ze skrzynek z poliweglanu firmy FIBOX serii EK, ktorych stopien ochrony przed
wnikaniem pytu i wody wynosi IP65. Stopien ochrony wyposazonej rozdzielnicy nie moze by¢
mniejszy niz IP54.

W rozdzielnicy TN-20 pole doptywowe wyposazono w wytgcznik gtowny typu Tmax
T6N630A, produkcji ABB SACE z zabezpieczeniem PR221DS-LI. W polach odptywowych
rozdzielnicy zastosowano rozigczniki bezpiecznikowe serii NH 250 A i 160 A oraz TYTAN 63 A.

Pomieszczenie transformatora 6/0,4/0,23 kV i rozdzielnicy nN wraz z istniejgcymi

transformatorami 6/0,5 kV bedzie zamknietym pomieszczeniem ruchu elektrycznego.

4.6 Transformator 0,5/0,4/0,23 kV i rozdzielnica wyprowadzenia mocy

W niniejszym opracowaniu dla zasilenia odbiorow poz. 170 m zostat dobrany
transformator T-6 wraz z zasilaniem i wyprowadzeniem mocy poprzez rozdzielnice TN-10.
Projektuje sie zastosowanie suchego, zywicznego transformatora typu TZE 100/0,5, o mocy
100 kVA, przekfadni 0,5/0,4/0,23 kV i napieciu zwarcia Uz,=2,2 %, w obudowie IP23.

Transformator zasilany bedzie kablem YHKGYFtlyn 3x50/16 poprzez skrzynke rozdzielczg
5R-1 z rozdzielnicy powierzchniowej 500 V ozn. RG-500.

Na potrzeby transformatora T-6; 0,5/0,4 kV i rozdzielnicy TN-10, nalezy wykonac
wspdlne uziemienie ochronne i robocze o wartosci max. 5 Q, w sposéb analogiczny jak dla
transformatora T-6, opisany w pkt. 4.5.

Rozdzielnica nN-0,4/0,23 kV, o oznaczeniu schematowym TN-10, zostanie wykonana jako
skrzynkowa, ze skrzynek z poliweglanu firmy FIBOX serii EK, ktérych stopien ochrony przed
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wnikaniem pytu i wody wynosi IP65. Stopiet ochrony wyposazonej rozdzielnicy nie moze byc

mniejszy niz IP54.

W rozdzielnicy TN-10 pole doptywowe wyposazono w wytgcznik gtdwny typu Tmax
T2N160A, produkcji ABB SACE z zabezpieczeniem PR221DS-LI. W polach odptywowych
rozdzielnicy zastosowano roztgczniki bezpiecznikowe serii NH 160 A oraz TYTAN 63 A.

Pomieszczenie transformatora 0,5/0,4/0,23 kV i rozdzielnicy nN bedzie zamknietym

pomieszczeniem ruchu elektrycznego.

4.7 Centra UPS i rozdzielnice o$wietlenia ewakuacyjnego
4.7.1 Centra bezprzerwowego zasilania UPS

W oparciu o obliczenia mocy zapotrzebowanej przedstawione w pkt. 5.6, dla zasilania
obwodow oswietlenia ewakuacyjnego, przewidziano zabudowe 3 centrow zasilania:

e ZUPS-20 — we wnece stacji 6/0,4/0,23 kV z transformatorem T-5, w komorze zajezdni
elektrowozéw na poz. 320 m, dla przekopu wentylacyjnego wraz z komorami oraz przekopu
gtéwnego do tamy wodnej na poz. 320 m,

e ZUPS-210 — w komorze sprezarek, przy rozdzielnicy oddziatowej TN-210, dla przekopu
gtéwnego i komor zlokalizowanych w rejonie szybika ,,Guido” na poz. 320 m,

« ZUPS-11 — w komorze A, za szybikiem ,Guido”, dla przekopu gtdwnego i wyrobisk
komorowych i chodnikowych na poz. 170 m.

Aparatura kazdego z centrow zostanie zabudowana w dwu metalowych konstrukcjach

szafowych, wykonanych w stopniu ochrony IP54.

Wyposazenie centrum stanowi¢ beda:

« dwa niezalezne urzadzenia UPS typu Sentinel 7, pracujgce w trybie ,,ON-LINE”, o mocach
dostosowanych do przewidywanych obcigzen tj. 2200 VA dla ZUPS-20 i ZUPS-11 oraz
3000 VA dla ZUPS-210, 230 V. Urzadzenia UPS wyposazono w fadowarki pracujgce
buforowo z bateriami zewnetrznymi,

« dwie zewnetrzne zelowe baterie akumulatorowe, o pojemnosci dobranej dla zapewnienia
dwugodzinnego podtrzymania tj. 60 Ah, 72 V dla ZUPS-20 i ZUPS-11 (typu Maraton
M12V60FT) oraz 90 Ah, 72 V dla ZUPS-210 (typu Maraton M12V90FT) (dobdr baterii
przedstawiono w pkt. 5.7),

» aparatura rozdzielcza, zabezpieczajacg i sterownicza.

Kazde z centréw UPS zasilane bedzie z sieci rozdzielczej o ukfadzie sieciowym TN-S, tzn.
z uziemionym punktem neutralnym transformatora. Urzadzenia UPS przytgczone bedg do pdl
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odptywowych rozdzielnic 0,4/0,23 kV. Potaczenia te, dla kazdego centrum, zostang wykonane

dwoma liniami kablowymi N2XH 3x2,5 mm?, poprzez zestaw zasilajacy urzadzenia UPS.

Obwody wyjsciowe 230 V urzadzen UPS kazdego centrum, poprzez zestaw zasilajgcy,
zasila¢ beda liniami kablowymi 2xN2XH 3x2,5 mm?, rozdzielnice oéwietlenia ewakuacyjnego.
W zestawach zasilajgcych UPS, zostang zabudowane tgczniki obejsciowe ,by-pass” dla kazdego
urzadzenia UPS. Zestawy zasilajgce UPS, zostang zbudowane w oparciu o skrzynki FIBOX seria
EK, o stopniu ochrony IP65. Stopien ochrony wyposazonej rozdzielnicy nie moze by¢ mniejszy
niz IP54. Schemat ideowy zasilania i sterowania obwoddw gtdwnych i pomocniczych w szafie
z UPS-ami przedstawiono na rysunku nr 06.

4.7.2 Rozdzielnice oswietlenia ewakuacyjnego

Za posrednictwem rozdzielnic oSwietlenia ewakuacyjnego, oznaczenie ROE-xx, odbywac
sie bedzie zasilanie obwodéw o$wietlenia ewakuacyjnego w chodnikach oraz w wyrobiskach
komorowych. Z rozdzielnic tych wyprowadzone bedg bezposrednio obwody oSwietlenia
ewakuacyjnego w chodnikach komunikacyjnych.

Wyposazenie rozdzielnic o$wietlenia ewakuacyjnego stanowi¢ bedzie odpowiednio
dobrana  aparatura  t3czeniowa, zabezpieczeniowa i  sterownicza, @ zabudowana
w konstrukcjach skrzynkowych z poliweglanu firmy Fibox seria EK, w wykonaniu o stopniu
ochrony IP65. Stopien ochrony wyposazonej rozdzielnicy nie moze by¢ mniejszy niz IP54.
Rozdzielnice te, ze wzgledu na wykonane ich w obudowach zamknietych, uniemozliwiajgcych
dostep osobom niepowotanym, zabudowane bedg m.in. w pomieszczeniach ogdélnodostepnych.

Obwody wyprowadzone z rozdzielnic zabezpieczone bedg wytgcznikami nadpragdowymi
B-2A i roznicowoprgdowymi o pradzie réznicowym 30 mA. Dodatkowe zabezpieczenie instalacji
oSwietlenia ewakuacyjnego od zwar¢ stanowig uktady zabezpieczen, w ktére wyposazone s3
urzadzenia UPS.

W przypadku obecnosSci napiecia w sieci zasilajgcej i wystgpieniu zwarcia w instalacji
odbiorczej, natychmiast uruchamiany jest bypass wewnetrzny UPS i zostaje podane napiecie
z sieci na instalacje odbiorcza. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w sieci
osSwietlenia ewakuacyjnego dla tego przypadku przedstawiono w pkt. 5.5 opracowania.

W przypadku braku napiecia w sieci zasilajgcej (praca UPS z baterii akumulatoréw)
i wystgpieniu zwarcia w instalacji odbiorczej, UPS staje sie zrédtem pragdowym i utrzymuje na
swoim wyjsciu, przez czas 0,5 s prad o wartosci 1,5:1, (tj. 14 A w przypadku UPS o mocy
2200 VA). Poniewaz prad wylaczalny wylgcznika nadpradowego B-2A wynoszacy 10 A, jest
mniejszy od pradu utrzymywanego przez UPS wynoszgacego 14 A, wobec tego zadziatanie tego

wytgcznika bedzie skuteczne.
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4.7.3 Uktady sygnalizacji pracy centrum UPS

Dla kazdego centrum UPS, przeznaczonego do =zasilania obwoddéw o$wietlenia
ewakuacyjnego, zaprojektowano ukfady sygnalizacji pracy urzadzen UPS1 i UPS2, stanowigcych
ich wyposazenie. Sygnalizacja, przewidziana jako miejscowa i zdalna, obejmuje stany pracy
normalnej i awaryjnej kazdego urzadzenia UPS. Sygnalizowane stany, zebrane z wyprowadzen
zewnetrznych kazdego UPS obejmuja:

- Awarie/Bypass/Alarm,
- roztadowanie akumulatordw,

- prace bateryjng UPS (tj. awaryjna, po zaniku napiecia podstawowego).

Sygnalizacja miejscowa przy pomocy lampek zabudowanych na drzwiach szafki zespotu
UPS, oraz zbiorcza sygnalizacja zdalna u Dyspozytora kopalni, informowac bedzie o pracy
normalnej i awaryjnej kazdego UPS. W ukiadzie sygnalizacji zdalnej, przewidziano réwniez
sygnalizowanie stanu potozenia tgcznikdw, zabudowanych w zestawach zasilajgcych UPS,
umozliwiajgcych odtaczenie urzadzen UPS, w przypadku ich awarii. Zasilanie kazdego uktadu
sygnalizacji zostanie wyprowadzone z obwodu wyjsciowego UPS, poprzez zasilacz 24 V DC. Brak
napiecia na wyjsciu urzadzenia UPS, jako stan awaryjny, bedzie réwniez sygnalizowany poprzez

uktad sygnalizacji zdalnej u Dyspozytora kopalni.

Zestyki przekaznikdw w uktadach sygnalizacji zdalnej, zostang wigczone za pomoca
modutu wejs¢ cyfrowych do sieci informatycznej, rozprowadzonej na terenie kopalni
i doprowadzonej do Dyspozytora. Sposéb przekazywania sygnatu z kazdego z centrum UPS
i ich wizualizacja u Dyspozytora zostaty przedstawione w Dokumentacji ELS-506.2.2/12

pt. ,Sie¢ informatyczna i telewizji przemystowej”.

4.8 Siec rozdzielcza 0,4/0,23 kV

Zasilanie wszystkich obwoddéw instalacyjnych i urzadzen elektrycznych w poszczegdlnych
wyrobiskach i chodnikach na poziomie 320 m, odbywac sie bedzie z rozdzielnicy TN-20
3x400/230 V, zabudowanej przy transformatorze T-5 6/0,4/0,23 kV, o ktérym byta mowa
w punkcie 4.5 niniejszego opracowania. Zasilanie obwoddw na poz. 170 m odbywac sie bedzie
z rozdzielnicy TN-10 3x400/230 V, zabudowanej przy transformatorze T-6 0,5/0,4/0,23 kV,
opisanym w punkcie 4.6 niniejszego opracowania. Z rozdzielnic TN-20 i TN-10, wyprowadzone
bedg kable w konfiguracji TN-S, zasilajgce rozdzielnice, zlokalizowane w poszczegdlnych
wyrobiskach komorowych, badz w wyznaczonych miejscach wyrobisk chodnikowych. Schemat
sieci magistralnych pomiedzy wspomnianymi wyzej rozdzielnicami przedstawiono na rysunku

02. Na rysunku 07 przedstawiono schemat sieci rozdzielczej 230 V, pomiedzy rozdzielnicami
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oddziatowymi o$wietlenia ewakuacyjnego ROE, przytgczonymi do poszczegdinych centréw UPS.

Lokalizacje rozdzielnic oraz trasy prowadzenia przewoddéw przedstawiono na planach
sytuacyjnych odpowiednich poziomdw kopalni.

Kable sieci magistralnej wyprowadzone z rozdzielnic TN-20 i TN-10 bedg zabezpieczone
od zwar¢ bezpiecznikami zainstalowanymi w polach odptywowych.

Ze wzgledu na rodzaj obiektdéw, jakie stanowig wyrobiska komorowe i chodnikowe
kopalni, projektuje sie zastosowanie wszystkich kabli i przewoddw tak w sieci rozdzielczej jak
i odptywowej, w wykonaniu o zwiekszonej odpornosci na rozprzestrzenianie ptomienia. Dobrano
bezhalogenowe kale i przewody typu N2XH, charakteryzujgce sie niskg emisjg dymoéw
i toksycznych gazéw wydzielanych podczas spalania.

Kable sieci rozdzielczej i odptywowej prowadzone beda w wyrobiskach na uchwytach
kablowych, drabinkach, korytkach oraz w kanatach i rurach ochronnych.

Przekroje kabli zostaty dobrane do warunkdw obcigzeniowych, dopuszczalnych spadkéw
napiec i warunkdéw ochrony przeciwporazeniowej. Typy i przekroje podano na schematach sieci

rozdzielczej.

4.9 Rozdzielnice oddziatlowe 3x400/230 V

Rozdzielnice, zlokalizowane w poszczegdlnych wyrobiskach komorowych, badz
w wyznaczonych miejscach wyrobisk chodnikowych, wykonane bedg jako skrzynkowe,
w oparciu o poliweglanowe skrzynki firmy FIBOX serii EK, o stopniu ochrony przed wnikaniem
pytu i wody IP65. Stopien ochrony wyposazonej rozdzielnicy nie moze by¢é mniejszy niz IP54.
Ich przeznaczenie oraz opis lokalizacji zostaty okreSlone na schematach ideowych sieci
rozdzielczej. Aparatura rozdzielcza zostanie zabudowana w obudowach zamknietych
uniemozliwiajgcych dostep oséb niepowotanych.

Dla rozdzielnic tych przyjeto nastepujgce generalne zasady projektowania i wykonania:

w obwodach odptywowych muszg by¢ przerywane tory pragdowe zaréwno fazowe jak

i przewodu neutralnego (za pomocg roztgcznikdw izolacyjnych oraz wytgcznikow

roznicowopradowych),

» wszystkie obwody odptywowe (za wyjatkiem sieci rozdzielczej) beda zabezpieczone
wytgcznikami nadpradowymi i réznicowopragdowymi,

» konstrukcje wsporcze rozdzielnic beda potaczone z przewodem ochronnym PE,

« przy kazdej rozdzielnicy nalezy wykonac dodatkowy uziom lokalny przewodu ochronnego PE,

o rezystancji < 30 Q.
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4.10 Instalacje elektryczne o$wietlenia

4.10.1 Charakterystyka oswietlenia wyrobisk chodnikowych

Projekt niniejszy przewiduje wymiane dotychczasowej instalacji oSwietleniowej,
wyrobisk chodnikowych na poziomach 170 m i 320 m Kopalni ,Guido”, na nowg instalacje,
spetniajgcg role osSwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego. W instalacjach os$wietlenia
podstawowego i ewakuacyjnego, zaktada sie zastosowanie opraw ze zrédtami Swiatta w postaci
Swietlowek liniowych o mocach do 18 W. Oprawy, w przypadku wykonywania instalacji
oSwietlenia podstawowego, rozmieszczone bedg w odlegtosciach okoto 6 m od siebie. Powyzsze
ustalono na podstawie obliczen,, ktdrych wyniki przedstawiono w pkt. 5.8 opracowania.
W chodnikach komunikacyjnych, oSwietlenie ewakuacyjne bedzie stanowito cze$¢ oswietlenia
podstawowego tzn. bedzie pracowato w trybie pracy ciggtej. Zapewni to biezaca kontrole jego
dziatania, co wykluczy niespodzianki w postaci odkrycia niesprawnos$ci w momencie rzeczywistej
potrzeby ewakuacji ludzi. O$wietlenie ewakuacyjne polega¢ bedzie na zasilaniu, co drugiej
oprawy o$wietlenia zabudowanej w chodniku, poprzez urzadzenia UPS (co druga oprawa
naprzemiennie z UPS1 i UPS2). Urzadzenia te, pracujgce w tzw. trybie ,ON-LINE”, zostang
wyposazone w zelowe baterie akumulatoréw, o pojemnosci zapewniajgcej dwugodzinny czas
Swiecenia opraw, po zaniku napiecia w sieci zasilajgcej. W przypadku braku napiecia
zasilajgcego UPS-y, urzadzenia te w trybie automatycznym przetaczajg sie na prace bateryjna.
Roztozenie opraw =zostato tak dobrane, aby $rednia wartoSC natezenia oSwietlenia
ewakuacyjnego nie byta mniejsza niz 1 Ix, a stosunek natezenia max. do min. nie przekracza 40
(zgodnie z normg PN-EN 1838:2005).

Oswietlenie podstawowe spetnia wymagania normy PN-G 02600:1996, gdyz natezenie
$rednie osSwietlenia chodnikdéw przekracza 5 Ix, a w rejonie tam 10 Ix. ROwnomiernosc¢
osSwietlenia przekracza 0,4.

Zasilanie w energie elektryczng oswietlenia podstawowego chodnikdw komunikacyjnych
zrealizowane bedzie z rozdzielnic 400/230 V, zasilonych 2z sieci wyprowadzonej
z transformatorow T-5 6/0,4 kV na poziomie 320 m i T-6 0,5/0,4 kV na poziomie 170 m.

Zasilanie obwodow osSwietlenia ewakuacyjnego, zostanie zrealizowane z centréw

zasilania, wyposazonych w urzadzenia UPS z podtrzymaniem bateryjnym.
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4.10.2 Instalacje oswietlenia podstawowego wyrobisk chodnikowych

Instalacja oS$wietlenia podstawowego zostanie wykonana w systemie TN-S.
Rozmieszczenie opraw os$wietleniowych oraz dobor mocy zrédet Swiatta zostaty dokonane
w oparciu o obliczenia, ktdrych wyniki przedstawiono w pkt. 5.8 opracowania. Dla celéw
oSwietleniowych przewiduje sie zabudowe nowych, uzgodnionych z kopalniag na etapie
wykonawstwa opraw os$wietleniowych. Przewidywane podstawowe parametry stosowanych
opraw to: obudowa o stopniu ochrony min. IP54, zrédto $wiatta - Swietldwki liniowe o mocy do
18 W. Oprawy zostang rozmieszczone w odlegtosciach ok. 6 m od siebie, co zapewnia
dostateczng wartos¢ natezenia oswietlenia.

Obwody os$wietlenia podstawowego zostang wykonane jako tréjfazowe, z przytgczeniem
co trzeciej lampy do tej samej fazy, co umozliwia uzyskanie dopuszczalnych spadkéw napiecia
przy dtugich odcinkach obwoddéw. Obwody zostang wykonane kablem elektroenergetycznym
0 izolacji i powloce z tworzyw bezhalogenowych typu N2XH 5x2,5 mm? - 0,6/1 kV.
W obwodach stosowane bedg puszki rozgatezne typu Abox-i 025 firmy Spelsberg, o stopniu
ochrony IP65, umozliwiajgce oddzielne zasilenie kazdej oprawy. Przypomnie¢ nalezy, ze czes¢
o$wietlenia podstawowego stanowig rowniez obwody jednofazowe, zasilane z centréw UPS (co
druga oprawa naprzemiennie z UPS1 i UPS2).

Kable instalacji o$wietleniowej uktadane bedg w wyrobiskach na uchwytach, korytkach
kablowych, a takze w kanatach lub w rurach ochronnych.

4.10.3 Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego wyrobisk chodnikowych

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego zostanie wykonana w systemie TNS i zasilana
bedzie z centrow UPS. W chodnikach, o$wietlenie ewakuacyjne stanowi¢ bedzie czesé
oSwietlenia podstawowego tzn. bedzie pracowato w trybie pracy ciggtej. Co druga lampa
os$wietlenia chodnikéw zasilana bedzie poprzez urzadzenie UPS.

Dla celéw osSwietlenia ewakuacyjnego przewiduje sie zainstalowanie opraw
o$wietleniowych analogicznych jak dla o$wietlenia podstawowego. We wszystkich oprawach
zostang zastosowane jako zrodta Swiatta Swietldwki liniowe o mocy do 18 W.

Obwody o$wietlenia ewakuacyjnego, wyprowadzone zostang z rozdzielnic o$wietlenia
ewakuacyjnego RO-xx, zasilanych z poszczegdlnych centrow UPS. Obwody wykonane zostang
jako jednofazowe kablem typ N2XH 3x2,5 mm? - 0,6/1 kV. W obwodach stosowane beda puszki
rozgatezne typu Abox-i 025 firmy Spelsberg, o stopniu ochrony IP65, umozliwiajgce oddzielne

zasilenie kazdej oprawy. Ciggi przewodowe o$wietlenia ewakuacyjnego zostang utozone
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rownolegle z ciggami os$wietlenia podstawowego i powieszone na wspdlnych uchwytach

kablowych, korytkach lub utozone réwnolegle w kanatach czy rurach ochronnych.

Dla wyrobisk komorowych, zlokalizowanych na trasie wyrobisk chodnikowych,
przewidziano obwody o$wietlenia ewakuacyjnego, pracujgce w trybie pracy awaryjnej tzn.
zafgczane bedg w przypadku zaniku napiecia w obwodach o$wietlenia podstawowego.

4.10.4 Sterowanie o$wietleniem podstawowym i ewakuacyjnym chodnikéw

Sterowanie oSwietlenia odbywaé sie bedzie ze stanowisk zlokalizowanych
w charakterystycznych miejscach na trasach komunikacyjnych.. Samopowrotnymi przyciskami
sterowniczymi (blokowanymi kluczykami dla zabezpieczenia przed ich uzyciem przez osoby
niepowotfane), zabudowanymi w kastach sterowniczych, mozna zataczy¢ i wytgczy¢ obwody
oSwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego, we wszystkich chodnikach.

Podstawowg aparature sterowniczg w ukfadach sterowania os$wietleniem chodnikéw
stanowig przyciski samopowrotne zainstalowane w zestawach sterowniczych, oraz przekazniki
impulsowe i styczniki zainstalowane w polach odptywowych obwodow oswietleniowych
rozdzielnic 400/230 V i rozdzielnic oswietlenia ewakuacyjnego ROE 230 V.

Obwody sterowania oswietleniem zasilane bedg z urzadzen UPS (napiecie pracy 230 V)
i wyposazone w wytaczniki nadpradowe oraz (celem zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej
przed dotykiem posrednim) w wylgczniki réznicowopradowe I,y = 30 mA. Obwody sterowania
wyposazone bedg w automatyczne przetgczanie napiecia zasilania tych obwodéw z UPS1 lub
UPS2. Rozwigzanie takie zapewni funkcjonowanie sterowania oswietleniem w przypadku awarii
jednego z UPS.

Zalgczenie oSwietlenia nastepuje za pomocy przyciskdbw samopowrotnych kaset
sterujgcych, powodujgcych podanie napiecia na przekaznik bistabilny, zabudowany
w rozdzielnicy ROE. Przekaznik ten, jednym stykiem zatgcza dwa styczniki w rozdzielnicy ROE,
podajgce napiecie na instalacje zasilajgce oprawy ewakuacyjne, a drugim stykiem zatacza
stycznik w rozdzielnicy 400/230 V, podajacy napiecie na instalacje oSwietlenia podstawowego.
Wytaczenie os$wietlenia nastepuje przez ponowne uzycie ww. przyciskdw samopowrotnych,
ktore powodujg podanie napiecia na przekaznik bistabilny i jego wylgczenie, a tym samym
wylgczenie napiecia zasilajgcego instalacje o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

chodnikow.

4.11 Instalacje gniazd wtykowych 400 V oraz 230 V

System bezpieczenstwa przewiduje rowniez instalacje gniazd wtykowych 400 V oraz
230 V, umozliwiajgc tym samym poditgczenie réznego rodzaju sprzetu elektrycznego,
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doswietlenie wyrobisk dla okresowych ekspozycji, przetgczenie przenosnej aparatury

elektrycznej przy okazji organizowania réznego charakteru imprez itp. Zestawy tych gniazd
zostang zainstalowane w wyrobiskach komorowych, w chodnikach komunikacyjnych oraz
w poblizu rozdzielnic. Gniazda te zostang podifaczone do wyodrebnionych obwoddw,
wyprowadzonych z rozdzielnic 400/230 V za pomocg roztgcznikdw izolacyjnych i zabezpieczone
beda wytgcznikami réznicowopragdowymi o pradzie zadziatania Iny = 30 mA oraz wytgcznikami
nadpradowymi lub bezpiecznikami.

Obwody instalacyjne gniazd wtykowych zostang wykonane kablami typu
N2XH - 0,6/1 kV, o odpowiedniej ilosci zyt i odpowiednio dobranym ich przekroju zyt. Ciggi
przewodowe zasilania tych gniazd zostang utozone réwnolegle z ciggami o$wietleniowymi na

wspdinych uchwytach kablowych, korytkach, w kanatach i rurach ochronnych.

4.12 Instalacje elektryczne w wyrobiskach komorowych na poziomie 320 m

System bezpieczenstwa przewiduje budowe instalacji elektrycznych w wyrobiskach
komorowych na trasie turystycznej, umozliwiajgcych zasilanie obwoddw oSwietlenia
podstawowego i iluminacyjnego, urzadzen gastronomicznych, urzadzen audiowizualnych i TV
przemystowej itp. Instalacje te bedg w przysztosci przedmiotem szczegdtowych opracowan
projektowych.

Sie¢ 6 kV ze stacjg 6/0,4/0,23 kV z transformatorem T-5 oraz siec rozdzielcza 400/230 V
wraz z rozdzielnicami, umozliwiajg zasilanie przysztych instalacji elektrycznych
w komorach zlokalizowanych na poz. 320 m.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem réwniez instalacje o$wietlenia i gniazd
wtykowych w komorach centralnej hydrauliki, zajezdni elektrowozdw, badawczych nr 1, 2, 3, 4,

5, 7 (pomieszczenia toalet oraz szatni i magazynéw w poblizu tej komory), 9, 10, 11 12.

4.13 Modernizacja instalacji w wyrobiskach komorowych na poziomie 170 m

W ramach modernizacji, przewiduje sie pozostawienie dotychczasowego osSwietlenia
ekspozycyjnego w wyrobiskach komorowych i chodnikowych na poz. 170 m. Pozostang oprawy
oSwietlenia ekspozycyjnego, pracujgce w obwodach 12 V, zasilanych z transformatoréw
lokalnych 230/12 V, zabudowanych obudowach, o stopniu ochrony IP55. W obwodach tych
zostang wymienione przewody na N2XH 3x2,5 (po stronie pierwotnej transformatoréw)
i N2XH 3x4 (po stronie wtdrnej).

Nowe obwody o$wietlenia ekspozycyjnego zostang przytaczone do rozdzielnic 400/230 V
TN-12 i TN-13. Zatgczenie obwoddéw odbywaC sie bedzie przyciskami sterowniczymi,

zabudowanymi w zestawach sterowniczych lokalnych.
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Zakfada sie ponadto utrzymanie oswietlenia ekspozycyjnego komér A i B, realizowanego

dotychczas oprawami teatralnymi 4x60 W oraz reflektorami 300 W. Oprawy te,
z uwagi na niedostosowanie do wymagan dotyczacych zaktaddw gérniczych, zostang zastgpione
nowymi typu Uran i Bega (firma ES System) o stopniu ochron IP65, podtgczonymi do nowych
obwoddw wyprowadzonych z rozdzielnic TN-11 i TN-12 i wykonanych przewodem N2XH 3x2,5.
Oprawy teatralne 4x60 W zainstalowane w przekopie, podobnie jak dotychczasowe
oSwietlenie przekopu wentylacyjnego, zostang zdemontowane i zastgpione nowymi oprawami

oSwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego wyrobisk chodnikowych.

4.14 Ochrona przeciwporazeniowa

Elektryczna siec rozdzielcza i odbiorcza w rejonie objetym niniejszym opracowaniem jest
projektowana w konfiguracji sieciowej TN-S.

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg stanowi wilasciwie dobrana izolacja
podstawowa kabli i czesci wiodacych prad, oraz odpowiednio starannie wykonana instalacja.
Uzupetnienie ochrony podstawowej stanowig wytgczniki roznicowopradowe o pradzie
zadziatania 30 mA, instalowane we wszystkich obwodach odbiorczych.

W sieci magistralnej ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wytgczenie
zasilania, zrealizowane przez bezpieczniki. W sieci tej przyjeto maksymalne czasy przepalenia
sie wkiadki bezpiecznikowej 0,4 s.

W obwodach odptywowych sitowych, oswietleniowych i sterowniczych ochrone przed
dotykiem posrednim stanowi samoczynne wytgczenie zasilania zrealizowane przez bezpieczniki,
wytgczniki nadmiarowe lub wylgczniki rdznicowoprgdowe. W sieci odbiorczej, z uwagi na
specyfike instalacji pracujgcych w systemie TN w wyrobiskach kopalnianych, przyjeto
maksymalne czasy wytaczenia do 0,2 s (krotsze niz 0,4 s, okreSlone przez norme
PN-HD 60364 dla wartosci skutecznej napiecia znamionowego wzgledem ziemi Uy=277 V —
Tabela 41A). Zastosowanie w sieci rozdzielczej bezpiecznikdw pozwala na uzyskanie
wybidrczego dziatania zabezpieczen.

W obwodach odptywowych zastosowano generalng zasade przerywania toréw
pragdowych zyt fazowych i przewodu neutralnego (za pomocg roztgcznikdw izolacyjnych oraz
wytgcznikdw réznicowoprgdowych). Zastosowane wytgczniki réznicowopragdowe charakteryzuijg
sie nastepujacymi parametrami elektrycznymi:

- prad wyzwalajgcy wszystkich wytgcznikéw - 30 mA,

- maksymalny czas odtgczenia w warunkach zaktdceniowych do 0,2 s,
- dziatanie bezposrednie,

- czuto$¢ na prady odksztatcone,
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- zdolno$¢ wytaczania pradéw zwarciowych - min. 6 KA.

W czesci obliczeniowej niniejszego opracowania wykazano, ze warunek samoczynnego
wytgczenia zostat spetniony bez zastrzezen.
Warunek skutecznosci ochrony dla zabezpieczen nadmiarowych:

Z < L|J° gdzie:

Z - impedancja petli zwarciowej w [Q],

U, - napiecie znamionowe wzgledem ziemi, czyli 230 V~

I, - prad w [A] powodujacy samoczynne zadziatanie urzgdzenia ochronnego w czasie do 0,2 s,
Warunek skutecznosci ochrony dla wytgcznikéw réznicowych:

gdzie:

R, - rezystancja uziemienia w [Q],

U, - napiecie znamionowe wzgledem ziemi, czyli 230 V~,

I, - prad w [A] powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia ochronnego w czasie do 0,2 s.
Dla projektowanych wytacznikdw roznicowych 0,03 A bezzwtocznych: R, < 1660 Q

Uwaga: Po wykonaniu instalacji, nalezy potwierdzi¢ pomiarami kontrolnymi skutecznosé

dziatania ochrony przeciwporazeniowej.

4.15 Ochrona przepieciowa

W celu ochrony urzadzen od przepiec tgczeniowych zastosowano ograniczniki przepiec typu
2 (klasy C), zabudowane bedg we wszystkich rozdzielnicach 400/230 V. Zapewnig one poziom
ochrony < 1,4 kV. Dobrano ograniczniki warystorowe typu SPC-S-20/280/4 o znamionowym
pradzie wytadowczym 20 KA.
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4.16 Warunki techniczne wykonania, odbioru i stosowania projektowanej instalacji

elektrycznej

Ze wzgledu na specyficzne warunki pracy instalacji, wchodzacych w sktad systemu,

W niniejszym rozdziale podano zbiorczo warunki techniczne wykonania, odbioru i stosowania.

Warunki te precyzujg ponizej przedstawione punkty:

1.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia elektryczne, rozdzielnice, kable itp. powinny by¢
odpowiednio opisane lub wyposazone w tabliczki opisujgce je zgodnie z aktualng
dokumentacja.

Zastosowane oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, spetniajgce jednoczesnie role
oSwietlenia podstawowego nie wymagajg dodatkowej kontroli przez stuzby utrzymania
ruchu elektrycznego.

Centra UPS sg na biezaco kontrolowane przez wiasne ukfady automatyki. Wszystkie stany
awaryjne sg sygnalizowane na panelach operatorskich, a najwazniejsze przesytane beda
do dyspozytora. Dwa razy do roku nalezy zasymulowac stan zaniku napiecia zasilajgcego
centra UPS, sprawdzajgc czas podtrzymania napiecia przy pracy bateryjnej UPS.

Przeprowadzone kontrole nalezy odnotowac w ksigzce kontroli urzadzen.

Przy montazu rozdzielnic, w ktorych zastosowano gdrne wyprowadzenie przewoddw
nalezy wykonac zadaszenia nad rozdzielnicg, w miejscach moggcego wystgpi¢ wycieku lub
wykroplenia.

Kable i przewody w miare mozliwosci winny by¢ prowadzone w sposéb ograniczajacy
do minimum mozliwo$¢ swobodnego dostepu do nich osobom postronnym. Dopuszcza sie
mozliwos¢, dla prowadzenia kabli, stosowania typowych konstrukcji kablowych (drabiny,
korytka, uchwyty odstepowe itp.).

Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage, aby przy uktadaniu kabli nie dopusci¢ do uszkodzenia
ich oston i powtok, a promienie giecia powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta.

W zakresie prowadzenia kabli i przewodéw w warunkach nie ujetych w ninigjszym

projekcie nalezy stosowac zalecenia podane w poradniku wg punktu nr 5.

Po wykonaniu i uruchomieniu catosci instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce pomiary
odbiorcze:

» rezystancji uziemien

» rezystangiji izolacji kabli, przewoddw i urzadzen,

ELSTA ADRES: 32-020 Wieliczka, ul. Janifiska 32 wrzesien 2012

ELSTA Sp. zo.0. FAX: (12) 350 13 60

TEL: (12) 350 1350 strona 24
www.elsta.pl




System bezpieczenstwa w Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,GUIDO” w Zabrzu.
Tom 1. Sie¢ rozdzielcza SN i nN dla wybranych czesci podziemnej kopalni wraz z instalacjg sitowa i o$wietleniowa.

» wylacznikdw roéznicowopradowych,

« opornosci petli zwarcia (dla okreslenia skutecznej ochrony przeciwporazeniowej),

« préby i pomiary zalecane przez producentdw urzadzen,

» proby funkcjonalne catosci aparatury,

« dla kabli i przewodéw komputerowych, TV przemystowej, sygnalizacyjnych itp.

pomiaru ich parametréow nalezy dokonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

9.  Wszystkie proby i pomiary nalezy wykonaé¢ zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.
Sprawozdanie z ww. préb i pomiaréw nalezy przechowywac tacznie z niniejszg
dokumentacjg. W szczegdlnosci wyniki pomiaréow muszg spetniac nastepujgce warunki:

« rezystancja uziemienia punktu neutralnego transformatoréw T-5 6/0,4 kV i T-6
0,5/0,4 kV nie wieksza niz 5 Q,
+ rezystancja uziemienia uzioméw lokalnych przy rozdzielnicach 400/230 V nie wieksza
niz 30 Q,
» rezystancja izolacji uzwojen DN i GN (mierzona induktorem o napieciu 2500 V) nie
powinna by¢ mniejsza niz:
- 20 MQ dla izolacji uzwojenia DN,
- 300 MQ dla izolacji uzwojenia GN,
» rezystancja izolacji przewoddw i kabli elektroenergetycznych (przeliczona na 1 km
linii), dla kabli w izolacji polietylenowej winna wynosi¢ co najmniej 100 MQ, a dla kabli
w izolacji poliwinitowej winna wynosi¢ co najmniej 10/ ¥sma (pomiar induktorem
0 napieciu 1000 V),
« minimalna rezystancja izolacji urzadzen o napieciu znamionowym:
- do 250 V wigcznie - min. 10 MQ, mierzone induktorem o napieciu 500 V,
- powyzej 250 V do 500 V wiacznie - min. 10 MQ, mierzone induktorem o napieciu
1000 V.

10. Po wykonaniu wszystkich prac montazowych i pomiarowych przeprowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami odbidr koncowy wykonanych instalacji. Zakres odbioru,
majgcego przede wszystkim na celu ustalenie, czy wykonana instalacja elektryczna spetnia
wymagania bezpiecznej eksploatacji, powinien polega¢ na sprawdzeniu prawidtowosci:

« wykonania instalacji zgodnie z niniejszg dokumentacjg techniczng,
 skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
¢ rozmieszczenia oraz umocowania urzadzen, aparatdw, sprzetu i osprzetu, przewodow
i kabli,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

« prowadzenia kabli energetycznych, sterowniczych, komputerowych, akustycznych i in.,
» dostepu do instalacji i urzadzen w celu ich obstugi i konserwaciji,

« oznaczenia przewoddw fazowych, ochronnych i neutralnych,

« o0znaczenia obwoddw, tgcznikdw, zaciskow itp.,

« umieszczenia schematow i napiséw oraz informacji ostrzegawczych BHP,

» estetyki wykonania instalacji elektrycznej.

W czasie trwania imprez, podfgcza¢ do uzytkowanej instalacji tylko takie urzadzenia
elektryczne powszechnego uzytku, ktore zapewniajg pewng ochrone przed dotykiem

bezposrednim.

Ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie przedtuzaczy. W razie koniecznosci ich
zastosowania, przediuzacze powinny by¢ odpowiedniego typu i trdjprzewodowe. Przed

kazdym zastosowaniem przedtuzaczy nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny.

Uszkodzone urzadzenia, aparaty i osprzet nalezy wymienia¢ na nowe, o parametrach

technicznych nie gorszych niz dotad eksploatowane.

Eksploatacje i naprawy projektowanych instalacji elektrycznych powinny prowadzi¢ osoby
posiadajgce stosowne upowaznienia Kierownika Ruchu Zaktadu Goérniczego.

Przeglady i konserwacje projektowanych instalacji elektrycznych powinni wykonywac
elektrycy upowaznieni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w oparciu o harmonogram

zatwierdzony przez Kierownika Ruchu Zakfadu Goérniczego, lecz nie rzadziej niz raz w roku.

W trakcie organizowania imprez estradowych i innych, nadzér nad instalacjami
elektrycznymi powinni sprawowac elektrycy upowaznieni, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Okresowo, w terminach okreslonych przez Kierownika Ruchu Zakfadu Goérniczego, nalezy
przeprowadza¢ wizualng kontrole stanu technicznego urzadzen i instalacji, dokonujgc

odpowiedniego wpisu w odpowiedniej ksigzce kontroli.

Jeden raz w miesigcu, dla obwoddw zatgczonych na state pod napiecie i przed kazdym
podaniem napiecia na obwody sporadycznie uzywane, nalezy dokonywac prob dziatania
wytgcznikdw réznicowopragdowych zabezpieczajgcych ww. obwody. Préba powinna
polega¢ na sprawdzeniu poprawnosci dziatania wytgcznika przez naci$niecie
umieszczonego na nim przycisku ,Test”. Prob powinny dokonywac osoby, posiadajgce
upowaznienie Kierownika Ruchu Zaktadu Gorniczego, a ich wyniki nalezy zapisywac
w odpowiedniej ksigzce kontroli.
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19. W ksigzce kontrolnej, o ktdrej mowa powyzej nalezy zapisywac takze wszystkie

uszkodzenia, awarie i stwierdzone nienormalne stany pracy urzadzen i kabli oraz

wykonane czynnosci naprawcze.

20. W czasie eksploatacji okresowo, w terminach zgodnych z harmonogramem zatwierdzonym
przez Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego, nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

przeprowadzac proby i badania uzytkowanych instalacji. W szczegdlnosci nalezy:
 raz na pot roku:

- zasymulowa¢ stan zaniku napiecia zasilajgcego centra UPS, sprawdzajac czas

podtrzymania napiecia przy pracy bateryjnej UPS,

- zasymulowa¢ stany awaryjne urzadzen centrow UPS, sprawdzajgc poprawnoscé

sygnalizacji tych standw do Dyspozytora i na elewacjach szaf z urzgdzeniami UPS.

- zasymulowa¢ stan zaniku napiecia w rozdzielnicach 400/230 V, sprawdzajac
poprawnosS¢ zafgczania sie i pracy oswietlenia ewakuacyjnego w chodnikach

i komorach.
e raz narok

- wykonac pomiary rezystancji uziemienia ochronnego i roboczego transformatoréw
T-56/0,4 kV oraz T-6 0,5/0,4 kV,

- wykonac¢ pomiary rezystancji uziemienia uzioméw lokalnych rozdzielnic,

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, realizowanej przez wylgczniki

roznicowoprgdowe, bezpieczniki i wylgczniki nadprgdowe.

Przeprowadzone kontrole nalezy odnotowaé w ksigzce kontroli urzadzen Systemu

bezpieczenstwa.
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5.

5.1
Moce uzyte do opracowania bilansu wynikajg z zapotrzebowania

Obliczenia techniczne

Zestawienie mocy zapotrzebowanej

wydanego przez ZKWK

GUIDO w Zabrzu.
Moc Moc
Lp. Rodzaj/odbiory przytgczeniowa Kz zapotrzebowana
(kw) (kw)
1 2 3 4 5
A | Stacja transf. T-6 i rozdz. TN-10 poz.170 m 109,5 0,69 76,0
1. | Obw. potrzeb wtasnych stacji T-6 1,0 0,5 0,5
2. | Rozdz. TN-11 (o$w. wyrobisk chodnikowych, o$w.
ekspozycy]nt_a, gnla_zda. wt_yk.. (_)golnego 3 35,5 0,69 245
przeznaczenia, zasilanie sieci informatycznej i TV,
komora A)
3. Rogdz. TN-12 (oSw. ek_spozychne, gniazda wtyk. 34,0 0,69 235
0goblnego przeznaczenia, komora B)
4. | Rozdz. TN-13 (osw. wyrobisk chodnikowych,
ekspozycyiji, gniazda wtyk., zasilanie sieci 39,0 0,7 27,5
informatycznej i TV, Stajnie 1- 3)
B | Stacja transf. T-5 i rozdz. TN-20 poz. 320 m 506,5 0,60 302,0
1. | Obw. potrng wi. stacji T-5, kom. Zajezdni 21,0 0,62 13,0
elektrowozdw
2. | Rozdz. TN-210 (osw. chodnikéw, gniazda wtyk.) 6,0 0,67 4,0
3 Roz_dz._TN_—21.1_ (Kom. Ead. 9, gniazda wtyk., 285 0,60 17,0
zasilanie sieci inform. i TV)
4. | Rozdz. TN-212 (Kom. Bad. 12, 11, 10, gniazda
wtyk., zasilanie sieci inform. i TV) 23,5 0,60 14,0
5. | Rozdz. TN-213 (osw. szatni i magazynu, gniazda 6,50 0,54 35
wtyk.)
6. Rgzdz. TN-214 (osv_v. chod_nik_o.w, gnia;da wtyk., 285 0,58 16,5
osw. pom. WC, zasilanie sieci inform. i TV)
7. | Rozdz. komory Gldwnego odwadn. (inst. wew.) 70,0 0,6 42,0
8. | Rozdz. komory Sprezarek (inst. wew.) 70,0 0,6 42,0
9. | Rozdz. Warsztatu Mech. (inst. wew.) 60,0 0,6 36,0
10. | Rozdz. Kom. Badawczej 8 (inst. Wew.) 80,0 0,6 48,0
11. Ro_zdz. TN-21 (Kon_1. B.ada!wc.z_a 1, osw. chodnikow, 14,5 0,69 10,0
gniazda wtyk., zasilanie sieci inform. i TV)
12. | Rozdz. TN-22 (Kom. Hydrauliki, gniazda wtyk.) 4,0 0,5 2,0
13. | Rozdz. TN-23 (Kom. Badawcza 2, gniazda wtyk.) 26,0 0,58 15,0
14. | Rozdz. TN-24 (Kom. Badawcza 3, gniazda wtyk.) 21,0 0,57 12,0
15. | Rozdz. TN-25 (Kom. Badawcza 4, gniazda wtyk.) 21,0 0,57 12,0
16. | Rozdz. TN-26 (Kom. Badawcza 5, gniazda wtyk.) 26,0 0,58 15,0
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S:— moc transformatora

PSZCZ
S > w (kVA)

S > 302 = 355KVA Dla transformatora T-5 poz. 320 m

S > 76,0 = 89kVA Dla transformatora T-6 poz. 170 m

Dla zapewnienia wymaganej mocy zapotrzebowanej dla nowych odbioréw na poziomie 320 m
dobrano jednostke transformatorowg 6/0,4/0,23 kV o mocy znamionowej 400 kVA, a na
poziomie 170 m jednostke 0,5/0,4/0,23 kV o mocy znamionowej 100 kVA.

5.2 Dobor kabli nN, zabezpieczen i sprawdzenie spadkow napiecia w sieci
rozdzielczej
a) Dobdr przekroju przewoddw ze wzgledu na obcigzalno$¢ pradowg dtugotrwatg dokonano

w oparciu o warunek
<L I,

gdzie: Iz— prad roboczy (obliczeniowy); I, — obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodu;

b) Obliczono spadek napiecia wg wzoru
AUq, = (100 P+ Ryp+ N/ Ui?
gdzie: Uy — napiecie znamionowe miedzyfazowe [V]; P — moc czynna przesytana
analizowanym odcinkiem toru pragdowego [W]; / — dtugos¢ rozpatrywanego odcinka [m];

R — rezystancja jednostkowa kabla [Q/m]

c) Dobor zabezpieczen przewoddw przed skutkami przecigzen dokonano w oparciu o warunek
IB < INzab S IZ
I, =K Oy, <1450,
gdzie: Iz — prad roboczy (obliczeniowy) zabezpieczanego obwodu; I — obcigzalno$¢ pradowa
dtugotrwata przewodu; .., — prad znamionowy zabezpieczenia
dla wytgcznikdw instalacyjnych — k= 1,45
dla bezpiecznikdw — Iy, > 16 A, k= 1,6
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Tabela 1 — doboér kabli i zabezpieczen w rozdzielniach oddziatowych

at

Nazwa obwodu/rozdzielnicy Uy Puap |COSP| Ip 1z S I R a b /2 R X aU Iz ch-ka | I,<1,451;| 1,451
V | kw A mm®> | A Q/m m Q Q % A A A
Zasilanie z transformatora T-5 poz. 320 m
TN-20 400 | 302,0 | 0,9 | 484,9 | 4 | 2x150| 594 | 0,000062 | 10 0,00062 0,00041 0,12 580 - 841 861
TN-21 400 | 66,0 | 09| 954 | 5| 70 229 | 0,000268 | 30 0,00804 0,00249 0,45 125 gG 200 332
TN-22 400 | 20 (09| 32 |5]| 10 71 0,00183 45 0,08235 0,00436 0,55 25 gG 40 103
TN-23 400 270 |09 | 434 | 5| 25 119 | 0,000727 | 70 0,05089 0,00630 1,31 50 gG 80 173
TN-24 | 400 | 120 |09 | 193 | 5| 10 71 0,00183 40 0,07320 0,00388 1,86 25 gG 40 103
TN-25 400 270 |09 | 434 | 5| 25 119 | 0,000727 | 140 0,10178 0,01260 2,17 50 gG 80 173
TN-26 | 400 | 150 |09 | 24,1 | 5| 10 71 0,00183 50 0,09150 0,00485 3,03 25 gG 40 103
TN-213 400 | 68,0 | 0,9 | 109,2 | 5| 120 | 322 | 0,000153 | 170 0,02601 0,01401 1,23 160 gG 256 467
Roudz, kor 400 | 480 (09| 77,1 | 5] 70 229 | 0,000268 | 50 0,01340 0,00415 1,63 100 gG 160 332
TN-214 400 | 16,5 | 09| 26,5 | 5| 50 179 | 0,000387 | 35 0,01355 0,00296 1,37 50 gG 80 260
TN-210 400 | 155,0 | 0,9 | 248,8 | 5 | 2x120| 515 |0,0000765| 200 0,01530 0,00823 1,60 250 gG 400 747
R;’;f;'akr‘;?' 400 | 420 |09 | 674 | 5| 50 179 | 0,000387 | 30 0,01161 0,00254 1,90 100 gG 160 260
';‘;Z.gzr;ok;r;; 400 | 420 |09 | 674 | 5| 50 179 | 0,000387 | 50 0,01935 0,00424 2,11 100 gG 160 260
J;gf;’;; kom. 400 | 36,0 | 09| 578 | 5| 70 229 | 0,000268 | 140 0,03752 0,01163 2,44 100 gG 160 332
TN-211 400 | 31,0 | 09| 498 | 5| 70 229 | 0,000268 | 210 0,05628 0,01745 2,69 63 gG 101 332
TN-212 | 400 | 14,0 [ 09| 22,5 | 5| 50 179 | 0,000387 | 170 0,06579 0,01440 3,27 35 gG 56 260
Zasilanie z transformatora T-6 poz. 170 m
TN-10 400 | 76,0 | 09 | 122,0 | 4| 70 229 | 0,000268 | 10 0,00268 0,000831 0,13 148 - 215 332
TN-11 400 | 245 | 09| 393 | 5| 25 119 | 0,000727 | 50 0,03635 0,00450 0,69 50 gG 80 173
TN-12 400 | 51,0 | 09| 819 | 5| 70 229 | 0,000268 | 30 0,00804 0,00249 0,39 100 gG 160 332
TN-13 400 | 27,5 |09 | 442 | 5| 70 229 | 0,000268 | 150 0,04020 0,01247 1,08 50 gG 80 332
Oznaczenia:

Un — napiecie znamionowe [V]; P.,, — moc zapotrzebowana [kW]; cos - wspdtczynnik mocy odbioru; Iz — prad obliczeniowy odbioru [A]; 1z — liczba zyt kabla
zasilajacego; s- przekrdj [mm?]; I, — obcigzalnoé¢ pradowa diugotrwata zabezpieczanych kabli [A]; Ry — rezystancja jednostkowa zyty kabla [Q/m];

R, — rezystancja rozwazanego odcinka linii kablowej [Q]; X, — reaktancja rozwazanego odcinka linii kablowej [Q]; AU — spadek napiecia w rozwazanym odcinku

linii zasalajacej [%]; Ins — prad znamionowy zabezpieczenia [A]; I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego [A]
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53 Obliczenia zwarciowe oraz sprawdzenie skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej w sieci rozdzielczej

Nalezy wykaza¢, ze prad zwarcia jednofazowego z ziemig I; w najbardziej niekorzystnych
warunkach sieciowych (z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej) jest wiekszy
od najmniejszego  pradu  wywotujgcego  zadziatanie = zabezpieczen  przetezeniowych

I, w wymaganym czasie.

Prad zwarcia jednofazowego obliczono z wzoru:

| _ CminUnf _ c
K1~

U
N TSN INReRY

gdzie: ¢, — wspdtczynnik uwzgledniajgcy najbardziej niekorzystny poziom napiecia w sieci;

min ™~ nf

U,r — napiecie fazowe sieci; Zx; — impedancja petli zwarcia; Rs — rezystancja sieci zasilajgcej;
Xs — reaktancja sieci zasilajgcej; R, — rezystancja rozpatrywanego odcinka zasilajgcego;
Ree — rezystancja przewodu ochronnego rozpatrywanego odcinka zasilajgcego; X; — reaktancja
rozpatrywanego odcinka zasilajgcego

Przyjeto:

Cmin = 0,95

Ur=230V

Wyniki obliczen odcinkéw zasilajgcych zostaty zawarte w tabeli.

Powinien by¢ réwniez spetniony warunek:

gdzie: U, — napiecie fazowe sieci [V]; L, — prad powodujacy samoczynne zadziatanie
zabezpieczenia [A]
W wyniku przeprowadzonych obliczen mozna stwierdzi¢, ze ochrona przeciwporazeniowa

(przed dotykiem posrednim), realizowana przez samoczynne wylgczenie zasilania, jest spetniona.
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Rozdzielnia 6 kV

Tabela 2 — Obliczenia zwarciowe dla rozdzielnic oddziatowych

parametry Rs Xs Z
Q Q Q
1. min 0,4310 3,582 3,6078
2. max 0,3495 2,421 2,4461

Kabel zasilajacy Tr-1, Tr-2 i T- 5 poz. 320 m z p. 4 rozdz. 6 kV

Przekroj Ry Xs0 Dtugosé Re X1
mm? Q/km Q/km km Q Q
3x70 0,264 0,103 0,59 0,15576 0,06077

Transformator T-5; TZE-400 kVA; 6/0,4 kV
u; Uni AP, Rr Xr Zy
% kv kW Q Q Q
6 6 4,9 1,1025 5,286255 5,4
Parametry systemu na napieciu 0,4 kV za transformatorem T-5
RSmin XSmin ZSmin RSmax XSmax ZSmax
Q Q Q Q Q Q
0,007508 0,039685 0,040388 0,007146 0,034525 0,035256
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Kabel zasilajacy rozdzielnice transformatorowg TN-20

Przekréj Ri Xig D+UgOéé R|_ X|_1
mm? Q/km Q/km km Q Q
2x(4x150) 0,062 0,0412 0,01 0,00062 0,00041

Kabel zasilajacy T2 z p. 6 rozdz. 6 kV
Przekréj R; Xs0 DJ(UgOé(,: R, X1
mm? Q/km Q/km km Q Q
3x70 0,264 0,103 0,011 0,002904 0,001133
Transformator T2; TS3R-400kVA; 6/0,5 kV
u; Uni AP, Rr Xt Zr
% kv kw Q Q Q
5,6 6 4,5 1,1025 4,9373 5,04
Parametry systemu na napieciu 0,5 kV za transformatorem T2
RSmin XSmin ZSmin RSmax XSmax ZSmax
Q Q Q Q Q Q
0,010044 0,05917 0,060016 0,009479 0,051107 0,051978
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Kabel zasilajacy rozdzielnice RG — 500 V

Przekréj Ri Xig D+UgOéé R|_ X|_1
mm? Q/km Q/km km Q Q
3x(3x150) 0,062 0,08 0,01 0,00062 0,0008

Kabel zasilajacy transformator T-6 poz. 170 m (poprzez 5R1 — 500 V)
Przekréj R; Xs0 DJ(UgOé(,: R, X1
mm? Q/km Q/km km Q Q
3x50 0,387 0,104 0,39 0,15093 0,04056
Transformator T-6; TZE-100 kVA; 0,5/0,4 kV
u, % Uni kV AP, kw RT Q XT Q ZT Q
2,2 0,5 1,7 0,0425 0,0349 0,055
Parametry systemu na napieciu 0,4 kV za transformatorem
RSmin Q XSmin Q ZSmin Q RSmax Q XSmax Q ZSmax Q
0,130620 0,086675 0,156762 0,130259 0,081515 0,153662
Kabel zasilajacy rozdzielnice transformatorowg TN-10
Przekréj R; Xs0 DJ(UgOé(,: R, X1
mm? Q/km Q/km km Q Q
4x70 0,268 0,0831 0,01 0,00268 0,000831
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Sprawdzenie poprawnosci dziatania zabezpieczenia w polu nr 4 rozdzielni 6 kV, przy zwarciu na koncu linii kablowej zasilajacej rozdzielnice
TN-20 z transformatora T-5 6/0,4 kV.

Parametry rozpatrywanego odcinka na napieciu 6 kV wynosza:

R = 0,431 + 0,15576 + 1,1025 + 0,1395 = 1,82876 Q

X, = 3,582 + 0,06077 + 5,286255 + 0,09225 = 9,021275 Q

Z, =9,20477 Q

09,

7 = 293 A > 230 A na jakg warto$¢ nastawione jest zabezpieczenie zwarciowe w polu nr 4 rozdzielni 6 kV.
|

Prad zwarcia dwufazowego wynosi: |,

Wobec tego linia kablowa zasilajgca rozdzielnice TN-20 jest chroniona przed zwarciem.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania bezpiecznika 125 A w rozdzielnicy RG-500 V, przy zwarciu na koncu linii kablowej zasilajacej rozdzielnice
TN-10 z transformatora T-6 0,5/0,4 kV.

Parametry rozpatrywanego odcinka na napieciu 500 V wynosza:

R, = 0,010044 + 0,00062 + 0,15093 + 0,0425 + 0,004187 = 0,20828 Q

X, = 0,05917 + 0,0008 +0,04056 + 0,001298 =0,136728 Q

Z, =0,2491 Q
09
Prad zwarcia dwufazowego wynosi: I, = ﬁ =903 A
|
Wobec tego czuto$¢ zabezpieczenia topikowego 125 A wynosi:
Ky = Ilﬁ = % = 7,22 > 7 wymaganego dla wktadki bezpiecznikowej 125 A
nb

Wobec tego linia kablowa zasilajgca rozdzielnice TN-10 jest chroniona przed zwarciem.
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Obliczenia zwarciowe dla sieci zasilanej z trafo T-5 (poz. 320 m)

Parametry systemu dla wart. min
Parametry systemu dla wart. max

Rsmin= 0,007508 Q  Xsmin= 0,039685
Rsmax = 0,007146 Q

Xsmax=_0,034525 Q

Rozdzielnica Rirmin Xiemin Rimax Ximax Zyy Ly Zis L INzab L t Zy1'1,<230
Q Q Q Q Q A Q A A A S \Y
TN-20 | 0,009046 | 0,040505 | 0,007766 | 0,034935 | 0,041503 | 5265 | 0,035788 | 6461 7xin 4410 | bezzwiocz. | 183,0
TN-21 | 0,028985 | 0,045485 | 0,015806 | 0,037425 | 0,053935 | 4051 | 0,040626 | 5681 125 1490 0,4 80,4
TN-22 | 0,233213 | 0,054205 | 0,098156 | 0,041785 | 0,239429 | 913 | 0,106956 | 2162 25 203 0,4 48,6
TN-23 | 0,155192 | 0,058085 | 0,066696 | 0,043725 | 0,165706 | 1319 | 0,079751 | 2899 50 455 0,4 75,4
TN-24 | 0,336728 | 0,065845 | 0,139896 | 0,047605 | 0,343105 | 637 | 0,147774 | 1565 25 203 0,4 69,7
TN-25 | 0,281399 | 0,070685 | 0,117586 | 0,050025 | 0,290141 | 753 | 0,127785 | 1809 50 455 0,4 132,0
TN-26 | 0,508319 | 0,080385 | 0,209086 | 0,054875 | 0,514636 | 425 | 0,216167 | 1070 25 203 0,4 104,5
TN-213 | 0,073551 | 0,068525 | 0,033776 | 0,048945 | 0,100526 | 2174 | 0,05946 | 3888 160 1820 0,4 183,0
Roace. koM | 0,106783 | 0,076825 | 0,047176 | 0,053095 | 0,131547 | 1661 | 0,071026 | 3255 100 1002 0,4 131,8
TN-214 | 0,107155 | 0,074445 | 0,047326 | 0,051905 | 0,130477 | 1675 | 0,07024 | 3292 50 455 0,4 59,4
TN-210 | 0,046990 | 0,056965 | 0,023066 | 0,043165 | 0,073845 | 2959 | 0,048941 | 4724 250 3000 0,4 221,5
e | 0,075783 | 0,062045 | 0,034676 | 0,045705 | 0,097942 | 2231 | 0,057370 | 4030 100 1002 0,4 98,1
R 2% | 0,094978 | 0,065445 | 0,042416 | 0,047405 | 0,115342 | 1894 | 0,063611 | 3634 100 1002 0,4 115,6
oozdz. Kom: | 0,140040 | 0,080225 | 0,060586 | 0,054795 | 0,161392 | 1354 | 0,081689 | 2830 100 1002 0,4 161,7
TN-211 | 0,186564 | 0,091865 | 0,079346 | 0,060615 | 0,207955 | 1051 | 0,099849 | 2316 63 630 0,4 131,0
TN-212 | 0,349723 | 0,120665 | 0,145136 | 0,075015 | 0,369954 | 591 | 0,163376 | 1415 35 280 0,4 103,6
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Obliczenia zwarciowe dla sieci zasilanej z trafo T-6 (poz. 170 m)

Parametry systemu dla wart. min
Parametry systemu dla wart. max

Rsmin= 0,13062 Q  Xspmin= 0,086675 Q2
Rsmax = 0,130259 Q

Xsmax=0,081515 Q

s Rimin Xmin Rimax Ximax Z I Z I Inza I, t Zi'L,
Rozdzielnica ;2 ';2 ';2 "Q g;1 /:1 53 /';3 NA b A s" < 5130 v
TN-10 0,137266 | 0,088337 | 0,132939 | 0,082346 | 0,163234 1339 0,156377 1479 7xIn 1120 bezzwtocz. 182,8
TN-11 0,227414 | 0,097337 | 0,169289 | 0,086846 | 0,247369 883 0,190266 1215 50 455 0,4 112,6
TN-12 0,157205 | 0,093317 | 0,140979 | 0,084836 | 0,182815 1195 0,164536 1405 100 1002 0,4 183,2
TN-13 0,256901 | 0,118257 | 0,181179 | 0,097306 | 0,282812 773 0,205656 1124 50 455 0,4 128,7
Oznaczenia:

Rumin — rezystancja sieci zasilajgcej pozwalajgca uzyska¢ minimalny prad zwarciowy; Xumin — reaktancja sieci zasilajgcej pozwalajgca uzyska¢ minimalny prad
reaktancja sieci zasilajgcej pozwalajgca uzyskac
maksymalny prad zwarciowy; Zg; — impedancja obwodu zwarcia jednofazowego; Zys — impedancja obwodu zwarcia tréjfazowego; I« — prad zwarcia
jednofazowego; Iz — prad zwarcia trojfazowego; Iy, — prad znamionowy zabezpieczenia; I, — prad zapewniajacy zadziatanie zabezpieczenia wylgczajgcego

ZWarciowy; Rymax —

w odpowiednim czasie; ty — dopuszczony czas wyfgczenia urzadzenia zabezpieczajgcego

rezystancja sieci zasilajgcej pozwalajgca uzyskaé maksymalny prad zwarciowy; Ximax —
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5.4 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w sieci odbiorczej 230/400 V

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w sieci odbiorczej 400 V przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania w ukfadzie TNS
(wybrane obwody charakteryzujgce sie najbardziej niekorzystnymi warunkami sieciowymi z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej - zwarcie jednofazowe
na koncu obwodu).

Poziom 170 m
nazwa typ R, Rimin Ximin Zi1 e Iyzap A |78 Zal, <230V
rozdziel. przewodu Q Q Q Q A A A S V
™12 (20,00 5K 3x2,5 |0,18525|0,616625|0,093317 0,623646 | 350 | 169G | 150 | 0,2 93,5
obw. osw.
podst.przek. 5x2,5 | 0,8151 |2,278349(0,118257|2,281415| 96 | 49G | 36 | 0,2 82,1
wentyl. (I=110m)
obw. gniazd
13 | (som 3x2,5 | 0,3705 |1,175741|0,118257|1,181673| 185 | B16 | 80 | 0,2 94,5
obw. o$w. eksp. nr
Kol somy | 325 | 0,5187 | 1,543277|0,118257|1,547801 | 141 | 696 | 59 | 02 91,3
‘(’l'i‘gsf]f)rz k2.1 3x2,5 |0,25935| 0,90089 |0,118257|0,907824| 241 | 169G | 150 | 0,2 136,3
Poziom 320 m
™20 |20 SO 3x2,5 | 0,5185 |1,295422|0,040505 | 1,296055| 169 | 169G | 150 | 0,2 194,4
8'1“;8;?’67 3x4 | 0,9681 |2,429873|0,045485(2,430299| 90 | B16 | 80 0,2 194
TN-21
e 2 3x2,5 |0,18525 |0,488405 | 0,045485 | 0,490518 | 445 | 16gG | 150 | 0,2 73,6
TN-23 E’IZVIO%O) SK3.5 3x2,5 | 0,0741 | 0,33896 |0,058085|0,343901| 635 | 169G | 150 | 0,2 51,6
™26 | S 3x2,5 | 0,3705 |1,427159|0,080385 |1,429421| 153 | B16 | 80 | 0,2 114,4
i obw. osw. podst.
™20 |00 O oS 5x2,5 | 2,2230 | 5,56003 | 0,056965 |5,560321| 39 | 49G | 36 | 0,2 200,1
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tamy (I=300m)
nazwa typ R, Rimin Ximin Zi1 e Iyzap A |78 Zal, <230V
rozdziel. przewodu Q Q Q Q A A A S V
TN211 |2 00 K5 3x2,5 | 0,18525 | 0,645984 | 0,091865 | 0,652483 | 335 | 16Gg | 150 | 0,2 97,9

obw. oSw. podst.

przek. gt. do sz. 5x2,5 0,7410 | 1,944835 | 0,074445 | 1,946259 | 112 4 gG 36 0,2 70,1
TN-214 |Kolejowy (I=100m)

o 22 32,5 | 0,2964 | 0,843337 | 0,074445 | 0,845511 | 258 | 16gG | 150 | 0,2 126,8

E’Iti";b%'az‘j 3x2,5 | 0,3705 | 1,268563 | 0,120665 | 1,274289 | 121 | B16 80 0,2 101,9
TN-212 ot;w do SK3.4

o 1romy 3x2,5 | 0,11115 | 0,625375 | 0,120665 | 0,636910 | 343 | 16gG | 150 0,2 95,5

obw. osw. szatnii | 55 5 | 3705 | 0,992391 | 0,068525 | 0,094754 | 220 | B10 50 0,2 49,7
TN-213 |Magazynu (I=50m)

obw. gniazd szatni i | 5.5 5 | (5964 | 0.808623 | 0,068525 | 0,811521 | 369 | B16 80 0,2 64,9

magazynu (I=40m)

Oznaczenia:

R. — rezystancja obwodu; Rimin — rezystancja sieci zasilajgcej pozwalajgca uzyskac minimalny prad zwarciowy; Ximin — reaktancja sieci zasilajacej
pozwalajgca uzyskac minimalny prad zwarciowy; Zx; — impedancja obwodu zwarcia jednofazowego; Ix; — prad zwarcia jednofazowego; Inzb — prad
znamionowy zabezpieczenia; I, — prad zapewniajgcy zadziatanie zabezpieczenia wytgczajgcego w odpowiednim czasie; ty — dopuszczony czas
wytgczenia urzadzenia zabezpieczajgcego
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55 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w sieci oswietlenia ewakuacyjnego 230 V

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w sieci o$wietlenia ewakuacyjnego 230V przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania
w uktadzie TNS (wybrane obwody charakteryzujace sie najbardziej niekorzystnymi warunkami sieciowymi z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej
- zwarcie jednofazowe na koncu obwodu) obliczenia dla jednego UPS.

" R, Rimin Ximin Zx; Ia | Iyeaw | I L Z,<230V
Nazwa rozdzielnicy 0 0 0 0 A A | A S v
poziom 170 m
Rs= 0411182 O Xs = 0,007337 O
o 2| o446 | 151379 | 0,007337 | 1516916 144 | 2 |10| 02 15,2
ROE-11 ROE-13 (220 m) | 1,6302 | 4,454078 | 0,097337 | 4,455028 | 49 | 6 |30 0.2 133,7
obw. ogw. (110 m) | 0,8151 | 6,475526 | 0,097337 | 6,476180 | 34 | 2 |10| 0.2 648
82‘“’3'5‘1“2)5'(2'1 0,25935 | 5,097266 | 0,097337 | 5098195 | 43 | 2 |10| 0,2 51,0
Poziom 320 m
Rs= 1517134 O Xo = 0,056965 O
obw. oéw. (300 m) | 2,2230 | 7,030174 | 0,056965 | 7,030404 | 31 | 2 |10| 0,2 70.3
azvgégom%'@“ 20748 | 6,662638 | 0,056965 | 6,662882 | 33 | 2 |10| 0,2 66,6
ROE-210 ROE-214 (80 m) | 0,5928 | 2,987278 | 0,056965 | 2,087821 | 73 | 6 |30| 0,2 896
obw. osw. (100 m) | 0,7410 | 4,824958 | 0,056965 | 4.825294 | 45 | 2 |10| 0,2 483
o | 08892 | 5192494 | 0,056965 | 5192806 | 42 | 2 |10| 02 51,9
Rs = 0,580289 O X = 0,042585 O
obw. do SK3.7
ROE.21 o 15561 | 4,439417 | 0,045485 | 4,439650 | 49 | 2 |10| 0,2 44,4
ROE-26 (190 m) | 1,4079 | 4,071881 | 0,042585 | 4,072135 | 54 | 6 |30| 0.2 1222
obw. o&w. (180 m) | 1,3338 | 7,379705 | 0,042585 | 7,379845 | 30 | 2 |10| 0.2 73.8
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5.6 Zestawienie mocy zapotrzebowanej centrow UPS

Moc zapotrzebowania [W] Dopuszczalna
LP. Centrum UPS Rozdzielnia Oéwietlenie Sieé¢ Razem lacznie dla | obcigzalnos¢ UPS Uwagi
ewakuacyjne TV-przem. odbiory UPS (W]
UPS1 ROE-11 260 45 305 min. 578
2200 VA s 1116
) ZUPS-11 1760 W ROE-13 208 (+105) 65 273 (+105) | max.
poz. 170 m UPS2 ROE-11 234 45 279 min. 526
2200 VA ' 1116
1760 W ROE-13 182 (+105) 65 247 (+105) | max. 631
ZéJOPOS\I/A ROE-21 338 (+140) 95 433 (+140) | min. 641 1116
, ZUPS-20 1760 W ROE-26 208 (+140) - 208 (+140) | max. 921
poz.320 m Z;OPOS\Z/A ROE-21 338 (+140) 95 433 (+140) | min. 615 116
1760 W ROE-26 182 (+140) - 182 (+140) | Max. 895
UPS1 ROE-210 512 (+347) 95 607 (+347) | min. 925
3000 VA : 1532
5 ZUPS-210 2400 W ROE-214 208 (+105) 110 318 (+105) | max. 1377
poz. 320 m 38’0P05\2/A ROE-210 512 (+347) 95 607 (+347) | min. 951 -
2400 W ROE-214 234 (+105) 110 344 (+105) | Max. 1403
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5.7  Dobor pojemnosci baterii akumulatorow
a. Centra ZUPS-11 i ZUPS-20

Dla pojedynczego urzadzenia UPS dobrano 6 szt. baterii akumulatorowych typu
M12V60FT, 12 V o pojemnosci C;y = 60 Ah. Wg charakterystyk producenta, moc uzyskana
z baterii po 2 h pracy i napieciu roztadowania ogniwa do 1,8 V wynosi 268,4 W. Dla zestawu
bateryjnego mocy uzyskana wyniesie:

2684-6=16104W

Uwzgledniajgc spadek pojemnosci nominalnej baterii do 70 % po czasie uzytkowania
12 lat (wg danych katalogowych) oraz sprawno$¢ uktadu przetwarzania DC/AC urzadzenia UPS
wynoszacg 86,4 %, moc uzyskana z baterii na wyjsciu z UPS wyniesie:

1610,4-0,7-0,864 =973,9 W
Maksymalne obcigzenie urzgdzenia UPS, w kazdym z centréw ZUPS, wg tabeli zestawienia mocy
wynosi 921 W. Warto$¢ ta jest mniejsza od wartosci uzyskanej z baterii akumulatoréw:
921 W< 9739 W

b. Centrum ZUPS-210

Dla pojedynczego urzadzenia UPS dobrano 6 szt. baterii akumulatorowych typu
M12V90FT, 12 V o pojemnosci C;y = 90 Ah. Wg charakterystyk producenta, moc uzyskana
z baterii po 2 h pracy i napieciu roztadowania ogniwa do 1,8 V wynosi 403,5 W. Dla zestawu
bateryjnego mocy uzyskana wyniesie:

403,5-6=2421W

Uwzgledniajgc spadek pojemnosci nominalnej baterii do 70 % po czasie uzytkowania
12 lat (wg danych katalogowych) oraz sprawno$¢ uktadu przetwarzania DC/AC urzadzenia UPS
wynoszgcg 86,6 %, moc uzyskana z baterii na wyjsciu z UPS wyniesie:

2421-0,7-0,866 =1467,6 W
Maksymalne obcigzenie urzadzenia UPS, wg tabeli zestawienia mocy wynosi 1 403 W. Wartos¢

ta jest mniejsza od wartosci uzyskanej z baterii akumulatoréw:

1403 W < 1467,6 W
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System bezpieczenstwa w Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,GUIDO” w Zabrzu.
Tom 1. Sie¢ rozdzielcza SN i nN dla wybranych czesci podziemnej kopalni wraz z instalacjg sitowa i o$wietleniowa.

5.8 Obliczenia oswietlenia
Chodnik1 / Podsumowanie

(20 [ (@) (@) (eru@s (@) 18) 1(@) (@5 (0) 1®)] (e)1denue)l (©) (©) 1%) (@) +(e)1de) 19)) Ig%m

I H
0.00 126.00 m

Wysokosé pomieszczenia: 2.600 m, Wysokos¢ montazu: 2.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:901
Wspétczynnik konserwacji: 0.66
Powierzchnia | p [%] E,, [Ix] Ein [IX] E max [1IX] Evind B
Ptaszczyzna pracy / 156 6.77 25 0.46
Podtaga 27 15 6.58 25 0.45
Sufit 27 6.03 2.61 103 0.43
Sciany (4) 27 13 2.82 32 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 128 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m

Lista opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 21 LEADER 1x18W 21-013/118/BY (1.000) 1350 26
razem: 28350 546

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.31 W/im? = 8.94 W/m?/100 |x (Powierzchnia podstawowa: 415.80 m?)
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System bezpieczenstwa w Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,GUIDO” w Zabrzu.
Tom 1. Sie¢ rozdzielcza SN i nN dla wybranych czesci podziemnej kopalni wraz z instalacjg sitowa i o$wietleniowa.

Chodnik_EW / Podsumowanie

(@] TEN el @l [TE©T TEl @l [ (@1 [E© (@] IT33m

0.00 132.00 m

Wysokos€¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wysoko$¢ montazu: 2.600 m, Wartesci Lux, Skala 1:944
Wspélczynnik konserwacii: 0.66
Powierzchnia | p [%] E,, [Ix] E in [X] E, o [IX] E i By
Ptaszczyzna pracy / 7.55 1.06 24 0.14
Podioga 27 7.57 1.1 24 0.15
Sufit 27 3.09 0.70 102 0.23
Sciany (4) 27 6.46 0.80 32 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 128 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Lista opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]

1 11 LEADER 1x18W 21-013/118/BY (1.000) 1350 26

razem: 14850 286

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.66 W/m?2 = 8.70 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 435.60 m?)

Powyzsze obliczenia przeprowadzono przy uzyciu programu DIALux.
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System bezpieczenstwa w Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,GUIDO” w Zabrzu.

Tom 1. Sie¢ rozdzielcza SN i nN dla wybranych czesci podziemnej kopalni wraz z instalacjg sitowg i o$wietleniowa.

6. Zestawienie materiatow
6.1 Rozdzielnice sieci rozdzielczej 400/230 V
. Nr. . iy
Lp. Oznaczenie Typ Katalogu Opis Producent | Ilos¢ | Jedn.
Rozdzielnica TN-10
T2N 160 Wytacznik mocy + wyzwalacz wzrostowy SOR

1. 0Q1 PR221DS-LI 220-230V ACIDC ABB 1 szt.
2. H1-H3 Z-EL/G230 284992 | Lampka kontrolna, zielona 230V AC EATON 3 szt.
3. 0F3 SPC-S-20/280/4 248175 | Ogranicznik przepie¢ EATON 1 kpl.
4. OF1 S33-1/FORMP Gniazdo bezpiecznikowe 16A gG EATON 3 szt.
5. D01 Wkiadka bezpiecznikowa D01-2A gG ETI 3 szt.
6. 0OF2, 1F1, 5F1 Z-SLS/NEOZ/3+N | 248236 | Rozgcznik bezpiecznikowy typu TYTAN 63A EATON 3 szt.
7. Z-SLS/E-63 269012 | Wtyki bezpiecznikowe 63A EATON 3 szt.
8. Z-SLS/E-25 269009 | Wiyki bezpiecznikowe 25A EATON 6 szt.

1.1Q2, 1.2Q2, ) . .
9. 5102, 5.2Q2 1S-63/2 276275 | Roztacznik gtowny izolacyjny 63A EATON 4 szt.
10. | 5173, 5283 | KNOTOINBI003 1 541204 | vyt nacpradony,zmod Rozmiconopradomm | EATON | 2 | szt
11. 1.1F3, 1.2F3 CKN6-10/ pl‘N/ B/003- 241274 | Wyt nadpradowy, z mod. Réznicowopradowym EATON 2 szt.
12. 2F14’}F3 1F1’ NHOO 160A Roziacznik bezpiecznikowy EFEN 3 szt.
13. WTNOO 100A Whkladki bezpiecznikowe ETI 3 szt.
14. WTNOO 50A Wkiadki bezpiecznikowe ETI 3 szt.
15. T1-T3 150/5A Przektadnik pradowy Polcontact 3 szt.
16. Al - A3 EB16 150/5 Amperomierz do przektadnika 150/5A Lumel 3 szt.
17. EKPE AM 2x12 Obudowa aparatury modutowej Fibox 3 szt.
18. EKPE AM 1x12 Obudowa aparatury modutowej Fibox 4 szt.
19. EKPE 130G Obudowa pusta Fibox 2 szt.
20. EKPE 130T Obudowa pusta Fibox 3 szt.
21, EKIB 130G Obudowa pusta Fibox 4 szt.
22. MK 10438 SET Zestaw taczeniowy wielkos¢ Il Fibox 24 szt.
23. MB 10546 SET Pokrywa boczna wielko$¢ II Fibox 16 szt.
24. P25x10 mm? Cu Szyna miedziana Fibox 10 kg
25. Sv30501 |zolator szynowy EATON 2 szt.
26. Sv30001 Izolator EATON 4 szt.
27. X1 Zacisk 2,5 mm? Wago 10 szt.
28. M50 Dtawnica Bimed 2 szt.
29. M32 Dtawnica Bimed 2 szt.
30. M20 Diawnica Bimed 4 szt.
31. Konstrukcja wsporcza 20 kg

Rozdzielnica TN-20
T6N 630A + Wiacznik glowny + wyzwalacz wzrostowy

1. 0Q1 PR221DS-L1 SOR 220-230V AC/DC ABB 1 szt.
2. H1-H3 Z-EL/G230 284922 | Lampka kontrolna EATON 3 szt.
3. OF3 SPC-S-20/280/4 248175 | Ogranicznik przepie¢ EATON 1 kpl.
4, OF1 S33-1/FORMP Gniazdo bezpiecznikowe D01 16A EATON 3 szt.
5. D01 Wktadka bezpiecznikowa 2A gG ETI 3 szt.

0F2, 1F1, 5F1, . S
6. 6F1 Z-SLS/NEOZ/3+N 248236 | Roztacznik bezpiecznikowy typu TYTAN EATON 4 szt.
7. Z-SLS/E-63 269012 | Wtyki bezpiecznikowe 63A gG EATON 3 szt.
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System bezpieczenstwa w Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,GUIDO” w Zabrzu.

Tom 1. Sie¢ rozdzielcza SN i nN dla wybranych czesci podziemnej kopalni wraz z instalacjg sitowg i o$wietleniowa.

- Nr. - /1
Lp. Oznaczenie Typ katalogu Opis Producent | Ilosc Jedn.
8. Z-SLS/E-25 269009 | Wtyki bezpiecznikowe 25A gG EATON 9 szt.
1.1Q2, 1.2Q2,
9. 2 ;gg’ 1S-63/2 276275 | Roztacznik giowny izolacyjny 63A EATON 5 szt.
6.3Q2
6.1F3, 6.2F3, | CKN6-16/1N/B/003- Wyt. nadpradowy, z mod. réznicowopradowym,
10. 6.3F3 A 241274 1+N-bieg. EATON 3 szt.
11. 1.1F3, 1.2F3 CKN6-10/A1 N/B/003- 241274 \{\i};\lh_giae(g.)rqdowy, z mod. roznicowopradowym, EATON 2 szt
12. 9F2 CFI6-25/2/003-A 235757 | Wyt réznicowopradowym, 2-bieg. EATON 1 szt.
13. 3F1 NH1 250A Roztacznik bezpiecznikowy EFEN 1 szt.
14, WTN1 250A Wkiadki bezpiecznikowe ETI 3 szt.
15. 2F14,F;F1, NHOO 160A Rozlacznik bezpiecznikowy EFEN 3 szt.
16. WTNOO 125A Wkiadki bezpiecznikowe ETI 3 szt.
17. WTNOO 160A Wkiadki bezpiecznikowe ETI 3 szt.
18. | orr Sl | Z-SLS/NEOZ/1+N | 248237 | Rodacanik bezpiecankouy typu TYTAN EATON | 4 | s
19. Z-SLS/E-16 269007 | Wtyki bezpiecznikowe 16A gG EATON 3 szt.
20. T1-T3 600/5A Przektadnik pradowy Polcontact 3 szt.
21. A1-A3 EB16 600/5 Amperomierz do przektadnika 600/5 Lumel 3 kpl.
22. EKPE AM 2x12 Obudowa aparatury modutowej Fibox 2 szt.
23. EKPE AM 1x12 Obudowa aparatury modutowej Fibox 6 szt.
24. EKPE 130G Obudowa pusta Fibox 11 szt.
25. EKPE 130T Obudowa pusta Fibox 5 szt.
26. MB 10391 SET Nastawka boczna Fibox 1 szt.
27. MK 10438 SET Zestaw taczeniowy wielkos¢ Il Fibox 38 kpl
28. MB 10546 SET Pokrywa boczna wielko$¢ Il Fibox 20 szt
29. EKP2R Nadstawka 380x280x50 Fibox 2 szt
30. SV 30501 Izolatory EATON 8 kpl.
31. SV 30001 |zolatory EATON 4 kpl.
32. P30x10 Cu Szyny Cu 20 kg
33. 2002-1201 Listwa zaciskowa 2,5mm? Wago 5 szt.
34. EPA 2260 Ksztattniki kablowe EPA Fibox 1 szt.
35. EPA 2160 Ksztattniki kablowe EPA Fibox 2 szt.
36. M50 Diawnica Blimed 3 szt.
37. M32 Diawnica Blimed 8 szt.
38. M20 Dtawnica Blimed 14 szt.
39. M63 Diawnica Blimed 3 szt.
40. Konstrukcja wsporcza 1 kpl.
Rozdzielnica TN-210
1. 0Q1 NH1 250A Roztacznik bezpiecznikowy 250A ze zworg 250A EFEN 1 szt.
2. H1-H3 Z-EL/G230 248922 | Lampka kontrolna EATON 3 szt.
3. OF1 S33-1/FORMP Gniazdo bezpiecznikowe D01 16A EATON 3 szt.
4, D01 Wktadka bezpiecznikowa 2A gG ETI 3 szt.
5. OF3 SPC-S-20/280/4 248175 | Ogranicznik przepie¢ EATON 1 kpl.
6. 6 3ry | ZSLS/INEOZ/3+N | 248236 | Rodacaik bezpiecarikouy typu TYTAN EATON | 8 | s
7. Z-SLS/B-4 268985 | Wtyki bezpiecznikowe 4A gG EATON 12 szt.
8. Z-SLS/E-63 269012 | Wtyki bezpiecznikowe 63A gG EATON 3 szt.
9. Z-SLS/E-25 268009 | Wiyki bezpiecznikowe 25A gG EATON 6 szt.
10. Z-SLS/E-2 268984 | Wtyki bezpiecznikowe 2A gG EATON 3 szt.
11. 1F1 - 5F1 NHOO0 160A Roztacznik bezpiecznikowy EFEN 5 szt.
12. WTNOO 160A Wkiadki bezpiecznikowe ETI 3 szt.
13. WTNOO 100A Wkiadki bezpiecznikowe ETI 9 szt.
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System bezpieczenstwa w Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,GUIDO” w Zabrzu.

Tom 1. Sie¢ rozdzielcza SN i nN dla wybranych czesci podziemnej kopalni wraz z instalacjg sitowg i o$wietleniowa.

Lp. Oznaczenie Typ katI:Irc.)gu Opis Producent | Ilo$¢ | Jedn.
14, WTNOO 63A Wktadki bezpiecznikowe ETI 3 szt.
15. 6.1Q2, 6.292 1S-63/2 276275 | Roztacznik giowny izolacyjny 63A EATON 2 szt.
16. 13F116_|1:‘1}F1_ Z-SLS/NEOZ/1+N | 248237 | Rozlacznik bezpiecznikowy typu TYTAN EATON 4 szt.
17. Z-SLS/E-16 269007 | Wtyki bezpiecznikowe 25A gG EATON 2 szt.
18. 6.1F3, 6.2F3 CKN6-16/pl‘ N/B/003- 241294 ﬁ)ﬁ_g;dgrfrqdowy, z mod. réznicowopradowym, EATON 2 szt
19. 7F2 - 11F3 CFI6-25/4/003-A | 235780 | Wyt réznicowopradowy 4-bieg. EATON > szt.
20. 8K1-11K1 ZSCH230/25-40 248847 | Stycznik instalacyjny, cewka 230V AC EATON 4 szt.
21. 8F3 - 11F3 CLS6-C2 270347 | Wytacznik nadpradowy EATON 4 szt.
22. PKF2 CZF-312 Czujnik zaniku faz F&F 1 szt.
23, EKPE AM 2x12 Obudowa aparatury modutowej Fibox 3 szt.
24, EKPE AM 1x12 Obudowa aparatury modutowej Fibox 6 szt.
25. EKPE 130G Obudowa pusta Fibox 10 szt.
26. EKPE 130T Obudowa pusta Fibox 5 szt.
27. MB 10391 SET Nastawka boczna Fibox 1 szt.
28. MK 10438 SET Zestaw faczeniowy wielkosc Il Fibox 38 szt.
29. MB 10546 SET Pokrywa boczna wielko$¢ Il Fibox 20 szt.
30. EKP2R Nadstawka 380x280x50 Fibox 1 szt.
31. SV 30501 Izolatory EATON 8 kpl.
32, SV 30001 Izolatory EATON 4 kpl.
33. P30x10 Szyny Cu 20 Kg
34. M50 Dtawnica Blimed 5 szt.
35. M32 Dlawnica Blimed 4 szt.
36. M20 Dtawnica Blimed 16 szt.
37. Konstrukcja wsporcza 1 kpl.
Rozdzielnica TN-211
1. 0Q1 1S-100/4 276285 | Roziacznik gtowny izolacyjny EATON 1 szt.
2. H1-H3 Z-EL/G230 248922 | Lampka kontrolna zielona EATON 3 szt.
3. OF1 S33-1/FORMP Gniazdo bezpiecznikowe D01 16A EATON 3 szt.
4, D01 Wktadka bezpiecznikowa 2A gG ETI 3 szt.
5. OF3 SPC-5-20/280/4 248175 | Ogranicznik przepie¢ EATON 1 kpl.
6. | 0% 11F é 2FL | 7.5LS/NEOZ/3+N | 248236 | Roztacznik bezpiecznikowy typu TYTAN EATON 4 szt.
7. Z-SLS/E-63 269012 | Wiyki bezpiecznikowe 63A gG EATON 3 szt.
8. Z-SLS/E-25 269009 | Wiyki bezpiecznikowe 25A gG EATON 6 szt.
9. 2.1Q2 - 2.3Q2 1S-63/2 276275 | Roztacznik gidwny izolacyjny 63A EATON 3 szt.
10. 2.1F3, 2.3F3 CKN6-16/pl‘ N/B/003- 241294 ﬁ)ﬁ_g;dgrfrqdowy, z mod. réznicowopradowym, EATON 3 szt
11. 1F2 CFI6-25/4/003-A | 235780 | Wyt réznicowopradowy EATON 1 szt.
12. EKPE AM 2x12 Obudowa aparatury modutowej Fibox 4 szt.
13. MK 10438 SET Zestaw taczeniowy wielkos¢ Il Fibox 4 kpl.
14. MB 10546 SET Pokrywa boczna wielko$é II Fibox 8 szt.
15. 3F1 Z-SLS/NEOZ/1+N | 248237 | Rozlgcznik bezpiecznikowy typu TYTAN EATON 1 szt.
16. Z-SLS/E-16A 269007 | Wktadka bezpiecznikowa EATON 1 szt.
17. 3F2 CFI6-25/2/003-A | 235757 | Wyt réznicowopradowy EATON 1 szt.
18. 1F Z-SLS/E-35 269010 | Wkiadka bezpiecznikowa 35A gG EATON 3 szt.
19, M20 Dlawnica Bimed 5 szt.
20. M50 Dtawnica Bimed 2 szt.
Rozdzielnica TN-212
1. 0Q1 1S-63/4 276277 | Roztacznik glowny izolacyjny 63A EATON 1 szt.
2. H1-H3 Z-EL/G230 248922 | Lampka kontrolna zielona EATON 3 szt.
3. OF1 S33-1/FORMP Gniazdo bezpiecznikowe D01 16A EATON 3 szt.
4. D01 Wktadka bezpiecznikowa 2A gG ETI 3 szt.
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System bezpieczenstwa w Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,GUIDO” w Zabrzu.

Tom 1. Sie¢ rozdzielcza SN i nN dla wybranych czesci podziemnej kopalni wraz z instalacjg sitowg i o$wietleniowa.

Lp. Oznaczenie Typ katI:Irc.)gu Opis Producent | Ilos¢ | Jedn.
5. OF3 SPC-5-20/280/4 248175 | Ogranicznik przepie¢ EATON 1 kpl.
6. | OF2, 1F1, 2F1 Z-SLS/NEOZ/3+N | 248236 | Roztacznik bezpiecznikowy typu TYTAN EATON 4 szt.
7. Z-SLS/E-63 269012 | Wiyki bezpiecznikowe 63A gG EATON 3 szt.
8. Z-SLS/E-25 269009 | Wiyki bezpiecznikowe 25A gG EATON 6 szt.
2.1Q2, 2.2Q2, I )
9. 2.3Q2 1S-63/2 276275 | Roztacznik giowny izolacyjny 63A EATON 3 szt.
2.1F3, 2.2F KN6-16/1N/B - Wyt. nadpradowy, z mod. réznicowopradowym
10. 23_'3F3 3, | CKNE-16/ A /B/003- | 241204 rinbeg Pracdomym™. | EATON 3 szt.
11. EKPE AM 2x12 Obudowa aparatury modutowej Fibox 3 szt.
12. EKJIB 130G Obudowa pusta Fibox 3 szt.
13. MK 10438 SET Zestaw taczeniowy wielkos¢ Il Fibox 7 kpl.
14. MB 10546 SET Pokrywa boczna wielko$é Il Fibox 10 szt.
15. 1F2 CFI6-25/4/003-1 235780 | Wyt réznicowopradowy EATON 1 szt.
16. M50 Dtawnica Bimed 1 szt.
17. M32 Diawnica Bimed 1 szt.
18. M20 Diawnica Bimed 5 szt.
19. 3F1 Z-SLS/NEOZ/1+N | 248237 | Roziaczniki bezpiecznikowe TYTAN 63A EATON 1 szt.
20. Z-SLS/E-16A 269007 | Wktadka bezpiecznikowa EATON 1 szt.
21. 3F2 CFI6-25/2/003-A 235757 | Wyt roznicowopradowy EATON 1 szt.
22. Konstrukcja wsporcza 5 kg
Rozdzielnica TN-213
1. 0Q1 NHOO 160A Roziacznik bezpiecznikowy 160A ze zworg 160A EFEN 1 szt.
2. H1-H3 Z-EL/G230 248922 | Lampka kontrolna EATON 3 szt.
3. OF1 S33-1/FORMP Gniazdo bezpiecznikowe D01 16A EATON 3 szt.
4, D01 Wktadka bezpiecznikowa 2A gG ETI 3 szt.
5. 0F3 SPC-S-20/280/4 248175 | Ogranicznik przepigt EATON 1 kpl.
6. o | Z:SLS/NEOZ/3+N | 248236 | Rozacanik bezpiecnikony typu TYTAN EATON | 11 | szt
7. Z-SLS/E-63 269012 | Wtyki bezpiecznikowe 63A gG EATON 3 szt.
8. Z-SLS/E-35 269010 | Wiyki bezpiecznikowe 35A gG EATON 3 szt.
9. Z-SLS/E-25 269009 | Wtyki bezpiecznikowe 25A gG EATON 6 szt.
10. Z-SLS/E-16 269007 | Wtyki bezpiecznikowe 16A gG EATON 3 szt.
1. Z-SLS/E-50 259011 | Wtyki bezpiecznikowe 50A gG EATON 3 szt.
6.1Q2, 6.2Q2,
12|01 822"51'5%’2’ 156312 276275 | Rodacznik giowny izolacyiny 63A EATON | 7 | st
10.3Q2
5.1F3, 5.2F3, .
13. 6.1F3. 6.2F3 CKN6-16/1N/B/003-A | 241294 | Wyt nadpradowy, z mod. réznicowopradowym EATON 4 szt.
10.1F3,
14. 10.2F3, CKNG6-10/1N/B/003-A | 241294 | Wyt nadpradowy z mod. réznicowopradowym EATON 3 szt.
10.3F3
3F2-4F2, - .
15. 7F2 — 9F2 CF16-40/4/003-A 235788 | Wyt. roznicowopradowy 4 -bieg. EATON 5 szt.
16. 1F2 NHO0 160A Przetacznik bezpiecznikowy 160A EFEN 1 szt.
17. WTNOO 100A Whkiadka bezpiecznikowa ETI 3 szt.
18. EKPE AM 2x12 Obudowa aparatury modutowej Fibox 7 szt.
19. EKPE 130T Obudowa pusta Fibox 3 szt
20. EKOE 130G Obudowa pusta Fibox 2 szt.
21. MK 10438 SET Zestaw faczeniowy wielkos¢ Il Fibox 17 kpl.
22. MB 10546 SET Pokrywa boczna wielko$é Il Fibox 14 szt.
23. Zaciski N lub PE EATON 2 kpl.
24. EPA 2160 Ksztattniki kablowe EPA Fibox 1 szt.
25. M50 Dtawnica Bimed 2 szt.
26. M32 Dtawnica Bimed 2 szt.
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System bezpieczenstwa w Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,GUIDO” w Zabrzu.

Tom 1. Sie¢ rozdzielcza SN i nN dla wybranych czesci podziemnej kopalni wraz z instalacjg sitowg i o$wietleniowa.

Lp. Oznaczenie Typ katI:Irc.)gu Opis Producent | Ilo$¢ | Jedn.
217. M20 Dtawnica Bimed 10 szt.
28. Konstrukcja wsporcza 10 kpl.
Rozdzielnica TN-214
1. 0Q1 IS-100/4 276285 | Roztacznik gtéwny izolacyjny 100A EATON 1 szt.
2. H1-H3 Z-EL/G230 248922 | Lampka kontrolna EATON 3 szt.
3. OF1 $33-1/FORMP Gniazdo bezpiecznikowe D01 16A EATON 3 szt.
4. DO1 Whkiadka bezpiecznikowa 2A gG ETI 3 szt.
5. 0F3 SPC-S-20/280/4 248175 | Ogranicznik przepigé EATON 1 kpl.
6. 0F2, 1F1 -12F1 Z-SLS/INEOZ/3+N | 248236 | Rozigcznik bezpiecznikowy typu TYTAN 63A EATON 13 szt.
7. 13F1, 14F1 Z-SLS/INEOZ/1+N | 248237 | Rozlgcznik bezpiecznikowy typu TYTAN 63A EATON 2 szt.
8. Z-SLS/B-4 268985 | Wtyki bezpiecznikowe 4A gG EATON 12 szt.
9. Z-SLS/E-25 269009 | Wtyki bezpiecznikowe 25A gG EATON 26 szt.
10. Z-SLS/E-63 269012 | Wtyki bezpiecznikowe 63A gG EATON 3 szt.
1. Z-SLS/E-16 269007 | Wtyki bezpiecznikowe 16A gG EATON 1 szt.
12. 2.1Q2, 12.3Q2, 1S-63/2 276275 | Rozlacznik gtowny izolacyjny 63A EATON 9 szt.
13. | 21F38.3F3 | CKN6-16/IN/BI003-A | 241204 | JIf Facbratom 2moc (couopradomim. | gaTON | 6 | szt
4. | P22 IF2T 1 CrI40Mi003-a | 235788 | wyt iconopradouy 4 i EATON | 5 | st
15. 4K1 - 6K1 ZSCH230/25-40 248847 | Stycznik instalacyjny 40A, cewka 230V AC EATON 3 szt.
16. 4F3 - 6F3 CLS6 - B2 269605 | Wytacznik nadpradowy EATON 3 szt.
17. PKF2 CZF-312 Czujnik zaniku faz F&F 1 szt.
18. EKPE AM 2x12 Obudowa aparatury modutowej Fibox 10 szt
19. EKJB 130G Obudowa pusta Fibox 5 szt.
20. MB 10546 SET Pokrywa boczna wielkosé Il Fibox 16 szt.
21. MK 10438 SET Zestaw faczeniowy wielkos¢ Il Fibox 18 kpl.
22. 4F2 - 6F2 CFI6-25/4/003-A 235780 | Wyt roznicowopradowy 4 — bieg. EATON 3 szt.
23. 14F2 CF16-25/2/003-A 235757 | Wyt réznicowopradowy 2 — bieg. EATON 1 szt
24. 12/1F3, 12.2F3 | CKN6-10/1N/B/003-A | 241274 | Wyt nadpradowy z mod. Réznicowopradowym EATON 2 szt.
25. M50 Dtawnica Bimed 1 szt.
26. M32 Dlawnica Bimed 6 szt.
217. M20 Dtawnica Bimed 18 szt.
28. Konstrukcja wsporcza 1 kpl.
Rozdzielnica TN-21
1. 0Q1 NHOO0 160A Roztacznik bezpiecznikowy 160A ze zworg 160A EFEN 1 szt.
2. H1-H3 Z-EL/G230 248922 | Lampka kontrolna EATON 3 szt.
3. 0F1 S33-1/FORMP Gniazdo bezpiecznikowe D01 16A EATON 3 szt.
4. DO1 Whkiadka bezpiecznikowa 2A gG ETI 3 szt.
5. 0F3 SPC-S-20/280/4 248175 | Ogranicznik przepig¢ EATON 1 kpl.
6. | r'Fl | ZSLSINEOZBN | 248236 | Rodacenk bespccnicomy bu TYTANGEA | EATON | 8 | szt
7. Z-SLS/B-4 268985 | Wtyki bezpiecznikowe 4A gG EATON 12 szt.
8. Z-SLS/E-16 269007 | Wtyki bezpiecznikowe 16A gG EATON 3 szt.
9. Z-SLS/E-25 269009 | Wtyki bezpiecznikowe 25A gG EATON 9 szt
10. Z-SLS/E-63 269012 | Wtyki bezpiecznikowe 63A gG EATON 3 szt.
1. 2F1 - 4F1 NHO00 160A Roztacznik bezpiecznikowy EFEN 3 szt.
12. WTNOO 50A Whkiadki bezpiecznikowe 6 szt.
13. 5.1Q2, 5.23Q2, 1S-63/2 276275 | Rozlacznik gtowny izolacyjny 63A EATON 3 szt.
14. | 5.1F3,53F3 | CKNG-16/1N/BIO0G-A | 241294 | [If jachracom 2mod Imoowopradomim. | gaTON | 3 | szt
15. 8F2 - 10F2 CF16-25/4/003-A 235780 | Wyt roznicowopradowy 4 -bieg. EATON 3 szt.
16. 8K1-10K1 ZSCH230/25-40 248847 | Stycznik instalacyjny 40A, cewka 230V AC EATON 3 szt.
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System bezpieczenstwa w Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,GUIDO” w Zabrzu.

Tom 1. Sie¢ rozdzielcza SN i nN dla wybranych czesci podziemnej kopalni wraz z instalacjg sitowg i o$wietleniowa.

Lp. Oznaczenie Typ katI:Irc.)gu Opis Producent | Ilo$¢ | Jedn.
17. 8F3 - 10F3 CLS6 - B2 269605 | Wytacznik nadpradowy EATON 3 szt.
18. PKF2 CZF-312 Czujnik zaniku faz F&F 1 szt.
19. WTNOO 25A Wkiadka bezpiecznikowa 25A ETI 3 szt.
20. 4F2 CF16-40/4/003-A 235788 | Wyt roznicowopradowy 4 —bieg. EATON 1 szt.
21. 12F1, 13F1 Z-SLSINEOZ/1+N 248237 | Roziacznik bezpiecznikowy TYTAN 63A EATON 2 szt
22. 13F2, 14F2 CF16-25/2/003-A 235757 | Wy réznicowopradowy 2 -bieg. EATON 2 szt.
23. 14F1 CLS6-B16/2 270374 | Wyt nadpradowy EATON 1 szt.
24, EKPE AM 2x12 Obudowa aparatury modutowej Fibox 3 szt.
25. EKOE AM 1x12 Obudowa aparatury modutowej Fibox 4 szt.
26. EKPE 130G Obudowa pusta Fibox 5 szt.
27. EKPE 130T Obudowa pusta Fibox 3 szt.
28. MK 10438 SET Zestaw taczeniowy wielkoé¢ Il Fibox 24 kpl.
29. MB 10546 SET Pokrywa boczna wielko$¢ Il Fibox 16 szt.
30. SV 30501 Izolatory EATON 6 kpl
31. SV 30001 Izolatory EATON 3 kpl
32. P35x10 mm Cu Szyny Cu 10 kg
33. M50 Dtawnica Bimed 1 szt.
34. M32 Diawnica Bimed 5 szt.
35. M20 Dtawnica Bimed 12 szt.
36. Konstrukcja wsporcza 1 Kpl.
Rozdzielnica TN-22
1. 0Q1 1S-63/4 276277 | Rozlacznik glowny izolacyjny 63A EATON 1 szt.
2. H1-H3 Z-EL/G230 248922 | Lampka kontrolna EATON 3 szt.
3. 0F1 S33-1/FORMP Gniazdo bezpiecznikowe D01 16A EATON 3 szt.
4. DO1 Whkiadka bezpiecznikowa 2A gG ETI 3 szt.
5. OF3 SPC-S-20/280/4 248175 | Ogranicznik przepie¢ EATON 1 kpl.
6. 0F2, 1F1, 2F1 Z-SLSINEOZ/3+N 248236 | Rozlgcznik bezpiecznikowy typu TYTAN EATON 3 szt.
7. Z-SLS/E-63 269012 | Wtyki bezpiecznikowe 63A gG EATON 3 szt.
8. Z-SLS/E-25 269009 | Wtyki bezpiecznikowe 25A gG EATON 6 szt.
9. 2.1Q2, 2.2Q2, 1S-63/2 276275 | Roztacznik gtéwny izolacyjny 63A EATON 2 szt.
10. | 21F3,20F3 | CKN6-16/IN/B/003-A | 241294 | [If, jecPradomy.zmod Ieouopradomm, | EaToN | 2 szt
11. EKPE AM 1x12 Obudowa aparatury modutowej Fibox 2 szt.
12. EKOEAM 1x12 Obudowa aparatury modutowej Fibox 2 szt.
13. MK 10438 SET Zestaw faczeniowy wielkosé Il Fibox 4 kpl.
14. MB 10546 SET Pokrywa boczna wielko$é Il Fibox 8 szt.
15. 1F2 CFI6-40/4/003-A | 235788 | Wyt roznicowopradowy EATON 1 szt.
16. M32 Dtawnica Bimed 2 szt.
17. M20 Dtawnica Bimed 2 szt.
18. Konstrukcja wsporcza 1 kpl.
Rozdzielnica TN-23
1. 0Q1 1S-63/4 276277 | Roztacznik gtéwny izolacyjny 63A EATON 1 szt
2. H1-H3 Z-EL/G230 248922 | Lampka kontrolna EATON 3 szt.
3. 0F1 S33-1/FORMP Gniazdo bezpiecznikowe D01 16A EATON 3 szt.
4. DO1 Whkiadka bezpiecznikowa 2A gG ETI 3 szt.
5. 0F3 SPC-S-20/280/4 248175 | Ogranicznik przepig¢ EATON 1 kpl.
6. rat. | ZSLSNEOZIZN | 248236 | Rodcank bezpiecankony you TYTAN EATON | 4 | szt
7. Z-SLS/E-25 269009 | Wtyki bezpiecznikowe 25A gG EATON 9 szt.
8. Z-SLS/E-63 269012 | Wtyki bezpiecznikowe 63A gG EATON 3 szt.
9. 3.1Q2 - 3.3Q2, 1S-63/2 276275 | Rozlacznik gtéwny izolacyjny 63A EATON 3 szt.
10. | 31F3-33F3 | CKNG-16/1N/BIO0B-A | 241294 | JIf, ackradom zmod. oznioonopradomm. | gaTON 3 szt.
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System bezpieczenstwa w Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,GUIDO” w Zabrzu.

Tom 1. Sie¢ rozdzielcza SN i nN dla wybranych czesci podziemnej kopalni wraz z instalacjg sitowg i o$wietleniowa.

Lp. Oznaczenie Typ katI:Irc.)gu Opis Producent | Ilo$¢ | Jedn.
11. 4F1 Z-SLSINEOZ/1+N 248237 | Roztacznik bezpiecznikowy typu TYTAN EATON 1 szt.
12. Z-SLS/E-16 269007 | Wtyki bezpiecznikowe 16A gG EATON 1 szt.
13. 4F2 CFI6-25/2/003-A 235757 | Wyt roznicowopradowy EATON 1 szt.
14, EKPE AM 2x12 Obudowa aparatury modutowej Fibox 2 szt.
15. EKOE AM 1x12 Obudowa aparatury modutowej Fibox 2 szt.
16. MK 10438 SET Zestaw taczeniowy wielkoé¢ Il Fibox 4 kpl.
17. MB 10546 SET Pokrywa boczna wielkosé Il Fibox 8 szt.
18. K20x15/40 Zaciski N lub PE EATON 1 kpl.
19. 2F2 CF16-40/4/003-A 235788 | Wyt. réznicowopradowy 4 —bieg. EATON 1 szt.
20. M50 Diawnica Bimed 1 szt.
21. M32 Dtawnica Bimed 2 szt.
22. M20 Dtawnica Bimed 4 szt.
23. Konstrukcja wsporcza 1 Kpl.
Rozdzielnica TN-24
1. 0Q1 1S-63/4 276277 | Rozlacznik glowny izolacyjny 63A EATON 1 szt.
2. H1-H3 Z-EL/G230 248922 | Lampka kontrolna EATON 3 szt.
3. 0F1 S33-1/FORMP Gniazdo bezpiecznikowe D01 16A EATON 3 szt.
4. DO1 Whkiadka bezpiecznikowa 2A gG ETI 3 szt.
5. 0F3 SPC-S-20/280/4 248175 | Ogranicznik przepig¢ EATON 1 kpl.
6. 0F2, 1F1, 2F1 Z-SLSINEOZ/3+N 248236 | Rozlgcznik bezpiecznikowy typu TYTAN EATON 3 szt.
7. Z-SLS/E-63 269012 | Wtyki bezpiecznikowe 63A gG EATON 3 szt.
8. Z-SLS/E-25 269012 | Wtyki bezpiecznikowe 25A gG EATON 6 szt.
9. 2.1Q2 - 2.3Q2, 1S-63/2 241294 | Roziacznik gtéwny izolacyjny 63A EATON 3 szt.
10. | 2.1F3-23F3 | CKN6-16/1N/B/003-A LN pagradowy. Zmod. CINCOUOPIRIONM. | EATON | 3 szt
11. EKPE AM 1x12 Obudowa aparatury modutowej Fibox 2 szt.
12. EKOE AM 1x12 Obudowa aparatury modutowej Fibox 2 szt.
13. MK 10438 SET Zestaw faczeniowy wielkosé Il Fibox 4 kpl.
14. 1F2 CF16-40/4/003-A 235788 | Wyt. réznicowopradowy 4 —bieg. EATON 1 szt
15. MB 10546 SET Pokrywa boczna wielko$¢ Il Fibox 8 szt.
16. K20x15/40 Zaciski N lub PE EATON 1 Kpl.
17. M32 Dtawnica Bimed 2 szt.
18. M20 Dlawnica Bimed 3 szt.
Rozdzielnica TN-25
1. 0Q1 1S-63/4 276277 | Roztacznik gtéwny izolacyjny 63A EATON 1 szt.
2. H1-H3 Z-EL/G230 248922 | Lampka kontrolna EATON 3 szt.
3. 0F1 S33-1/FORMP Gniazdo bezpiecznikowe D01 16A EATON 3 szt.
4. D01 Wktadka bezpiecznikowa 2A gG ETI 3 szt.
5. 0F3 SPC-S-20/280/4 248175 | Ogranicznik przepigé EATON 1 kpl.
6. rae. | ZSLSNEOZIZN | 248236 | Rodcank bezpiecankony you TYTAN EATON | 4 | szt
7. Z-SLS/E-25 269009 | Wtyki bezpiecznikowe 25A gG EATON 6 szt.
8. Z-SLS/E-63 269012 | Wtyki bezpiecznikowe 63A gG EATON 3 szt.
9. 3.1Q2, 3.3Q2 1S-63/2 276275 | Rozlacznik gtéwny izolacyjny 63A EATON 3 szt.
10. | 3.1F3,33F3 | CKNG-16/1N/BIO03-A | 241204 | JIf, pacbradom zmod. oznioonopradomm. | EATON 3 szt
1. EKPE AM 2x12 Obudowa aparatury modutowej Fibox 2 szt.
12. EKOE AM 1x12 Obudowa aparatury modutowej Fibox 2 szt.
13. MK 10438 SET Zestaw faczeniowy wielkos¢ Il Fibox 4 kpl.
14. MB 10546 SET Pokrywa boczna wielkos¢ Il Fibox 8 szt.
15. K20x15/40 Zaciski N lub PE EATON 1 kpl.
16. 2F2 CFI6-40/4/003-A 235788 | Wyt roznicowopradowy 4 —bieg. EATON 1 szt.
17. M40 Dtawnica Bimed 1 szt.
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System bezpieczenstwa w Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,GUIDO” w Zabrzu.

Tom 1. Sie¢ rozdzielcza SN i nN dla wybranych czesci podziemnej kopalni wraz z instalacjg sitowg i o$wietleniowa.

. Nr. . s
Lp. Oznaczenie Typ katalogu Opis Producent | Ilosc Jedn.
18. M32 Dtawnica Bimed 2 szt.
19. M20 Dtawnica Bimed 3 szt.
20. Konstrukcja wsporcza 1 Kpl.
Rozdzielnica TN-26
1. 0Q1 1S-63/4 276277 | Roztacznik gtéwny izolacyjny 63A EATON 1 szt.
2. H1-H3 Z-EL/G230 248922 | Lampka kontrolna EATON 3 szt.
3. OF1 S33-1/FORMP Gniazdo bezpiecznikowe D01 16A EATON 3 szt.
4. D01 Wktadka bezpiecznikowa 2A gG ETI 3 szt.
5. OF3 SPC-S-20/280/4 248175 | Ogranicznik przepieé EATON 1 kpl.
6. o 7-SLSINEOZI3+N | 248236 | Rodacanik bezpecznikowy typu TYTAN EATON | 8 | s
7. Z-SLS/E-6 269005 | Wtyki bezpiecznikowe 6A gG EATON 3 szt.
8. Z-SLS/E-25 269009 | Wtyki bezpiecznikowe 25A gG EATON 6 szt.
9. Z-SLS/E-63 269012 | Wtyki bezpiecznikowe 63A gG EATON 3 szt.
10. 2.1Q2 - 2.3Q2, 1S-63/2 276275 | Rozlacznik gtéwny izolacyjny 63A EATON 3 szt.
11. | 24F3-23F3 | CKN6-16/N/BI003-A | 241204 | {IYc rbraco zmod roimecouopradowym. -\ gaToN | 3 szt
12. 1F2 CF16-40/4/003-A 235788 | Wyt. réznicowopradowy 4 -bieg. EATON 1 szt.
13. PKF2 CZF-312 Czujnik zaniku faz F&F 1 szt.
14. EKPE AM 2x12 Obudowa aparatury modutowej Fibox 6 szt.
15. EKJB 130G Obudowa aparatury modutowej Fibox 3 szt.
16. MK 10438 SET Zestaw taczeniowy wielkosc Il Fibox 12 kpl.
17. MB 10546 SET Pokrywa boczna wielkos¢ 11 Fibox 12 szt.
18. K20x15/40 Zaciski N lub PE EATON 2 kpl.
19. M50 Dtawnica Bimed 1 szt.
20. M32 Dtawnica Bimed 1 szt.
21. M20 Dtawnica Bimed 5 szt.
22. Konstrukcja wsporcza 1 kpl.
Rozdzielnica TN-11
1. 0Q1 [S-100/4 276285 | Rozlacznik gtowny izolacyjny 100A EATON 1 szt.
2. H1-H3 Z-EL/G230 248922 | Lampka kontrolna EATON 3 szt.
3. OF1 S33-1/FORMP Gniazdo bezpiecznikowe D01 16A EATON 3 szt.
4. DO1 Whkiadka bezpiecznikowa 2A gG ETI 3 szt.
5. 0F3 SPC-S-20/280/4 248175 | Ogranicznik przepig¢ EATON 1 kpl.
6. 2F2 CF16-40/4/003-A 235788 | Wyt. roznicowopradowy 4 —bieg. EATON 1 szt.
7.
0F2, 7F1 ) -

8. 1F1-4F1 Z-SLSINEOZ/3+N 148136 | Rozlacznik bezpiecznikowy EATON 6 szt.
9. Z-SLS/E-63 269012 | Wkiadki bezpiecznikowe 63A gG EATON 3 szt.
10. Z-SLS/E-25 269009 | Wkiadki bezpiecznikowe 25A gG EATON 6 szt
1. Z-SLS/E-4 268985 | Wktadki bezpiecznikowe 4A gG EATON 3 szt.
12. 3.1Q2-3.3Q2 1S-63/2 276275 | Roztacznik gtéwny izolacyjny 63A EATON 3 szt.
13. | 31F3-33F3 | CKNG-16/1N/BIOOG-A | 241204 | [If achraton: 2o Izmoowopradomim. | gaTON | 3 | szt
14. 5F2, 6F2 CFI6-25/2/003-A 235757 | Wytacznik réznicowopradowy 2-bieg. EATON 2 szt.
15. 7F2 CF16-25/4/003-A 235780 | Wytacznik réznicowopradowy 4-bieg. EATON 1 szt.
16. 5K1, 7K1 ZSCH230/25-40 248847 | Stycznik instalacyjny 40A, z cewka 230VAC EATON 3 szt.
17. 5F3, 7F3 CLS6 - B2 269605 | Wytacznik nadpradowy EATON 3 szt.
18. 5K2, 6K2 Z-S230/SS 265271 | Przekaznik impulsowy EATON 2 szt.
19. | g% | ZSLSINEOZH+N | 248237 | Rodacank bezpiecambony tpu TN EATON | 5 | szt
20. Z-SLS/E-16 269007 | Wtyki bezpiecznikowe 16A gG EATON 3 szt.
21. Z-SLS/E-10 269006 | Wtyki bezpiecznikowe 10A gG EATON 2 szt
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System bezpieczenstwa w Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,GUIDO” w Zabrzu.

Tom 1. Sie¢ rozdzielcza SN i nN dla wybranych czesci podziemnej kopalni wraz z instalacjg sitowg i o$wietleniowa.

. Nr. . s
Lp. Oznaczenie Typ Katalogu Opis Producent | Ilosc Jedn.
22. EKPE AM 2x12 Obudowa aparatury modutowej Fibox 7 szt.
23. EKPE 130T Obudowa pusta Fibox 2 szt.
24, K20x15/40 Zaciski N lub PE EATON 2 kpl.
25. MK 10438 SET Zestaw taczeniowy wielkosc I Fibox 12 kpl.
26. MB 10546 SET Pokrywa boczna wielkos¢ 11 Fibox 12 szt.
27. M32 Dtawnica Bimed 2 szt.
28. M20 Diawnica Bimed 15 szt.
29. M40 Diawnica Bimed 2 kpl.
Rozdzielnica TN-12
1. 0Q1 1S-100/4 276285 | Roztacznik gtéwny izolacyjny 100A EATON 1 szt
2. H1-H3 Z-EL/G230 248922 | Lampka kontrolna EATON 3 szt.
3. OF1 $33-1/FORMP Gniazdo bezpiecznikowe D01 16A EATON 3 szt.
4. DO1 Whkiadka bezpiecznikowa 2A gG ETI 3 szt.
5. OF3 SPC-S-20/280/4 248175 | Ogranicznik przepie¢ EATON 1 kpl.
6. 1 Fal-:\?? F1 Z-SLS/INEOZ/3+N 248236 | Rozlacznik bezpiecznikowy typu TYTAN EATON 4 szt.
7. Z-SLS/E-63 269012 | Wtyki bezpiecznikowe 63A gG EATON 3 szt
8. 3F2 CFI6-40/4/003-A | 235788 | Wyt. roznicowopradowy 4 —bieg. EATON 1 szt.
9. Z-SLS/E-25 269009 | Wtyki bezpiecznikowe 25A gG EATON 6 szt.
10. 2.1Q2-2.3Q2 1S-63/2 276175 | Rozlacznik gtowny izolacyjny 63A EATON 3 szt.
11. | 21F3-23F3 | CKNG-16/1N/BIOB-A | 241294 | {1, asPracowy zmoc CENCONOPIRGOM™ | EATON | 3 | sat
12. 4F1-11F1 Z-SLSINEOZ/1+N 248237 | Roztacznik bezpiecznikowy typu TYTAN 63A EATON 8 szt.
13. Z-SLS/E-10 269006 | Wtyki bezpiecznikowe 10A gG EATON 4 szt.
14, Z-SLS/E-6 269005 | Wtyki bezpiecznikowe 6A gG EATON 2 szt.
15. ;522?; Fzé CF16-25/2/003-A 235757 | Wytacznik roznicowopradowy 2-bieg. EATON 7 szt.
16. 351116(})21 ZSCH 230/25-40 248847 | Stycznik instalacyjny 40A, z cewka 230VAC EATON 6 szt.
4F3-6F3, .
17. 8F3-10F3 CLS6-B2 A 269605 | Wytacznik nadpradowy EATON 6 szt.
18| e 7.52300SS | 265271 | Przekatnik impuisony eAToN | 6 | st
19. EKPE AM 2x12 Obudowa aparatury modutowej Fibox 6 szt.
20. EKPE 130G Obudowa pusta Fibox 1 szt.
21. EKOE 130G Obudowa pusta Fibox 2 szt.
22. EKOVT Ptyta montazowa Fibox 1 szt.
23. K20x15/40 Zaciski N lub PE EATON 1 kpl.
24. MK 10438 SET Zestaw faczeniowy wielkos¢ Il Fibox 12 kpl.
25. MB 10546 SET Pokrywa boczna wielko$¢ I1 Fibox 12 szt.
26. M32 Dtawnica Bimed 1 szt.
27. M20 Dtawnica Bimed 16 szt.
28. M50 Diawnica Bimed 2 szt.
Rozdzielnica TN-13
1. 0Q1 1S-100/4 276285 | Roziacznik gtéwny izolacyjny 100A EATON 1 szt.
2. H1-H3 Z-EL/G230 248922 | Lampka kontrolna EATON 3 szt.
3. 0F1 $33-1/FORMP Gniazdo bezpiecznikowe D01 16A EATON 3 szt.
4. DO1 Whkiadka bezpiecznikowa 2A gG ETI 3 szt.
5. 0F3 SPC-S-20/280/4 248175 | Ogranicznik przepie¢ EATON 1 kpl.
6. | MalTUAT | ZSLSINEOZIBN | 248236 | Rosacank bezpicanicony typu TYTAN EATON | 7 | szt
7. Z-SLS/E-63 269012 | Wtyki bezpiecznikowe 63A gG EATON 3 szt.
8. Z-SLS/E-25 269009 | Wtyki bezpiecznikowe 25A gG EATON 6 szt
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System bezpieczenstwa w Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,GUIDO” w Zabrzu.

Tom 1. Sie¢ rozdzielcza SN i nN dla wybranych czesci podziemnej kopalni wraz z instalacjg sitowg i o$wietleniowa.

. Nr. . s

Lp. Oznaczenie Typ katalogu Opis Producent | Ilosc Jedn.

9. Z-SLS/E-6 269005 | Wtyki bezpiecznikowe 6A gG EATON 12 szt.

10. 2F2 CFI16-40/2/003-A 235788 | Wyt. roznicowopradowy 4 —bieg. EATON 1 szt.

11. 1.1Q2, 1.3Q2 1S-63/2 276275 | Rozlacznik gtowny izolacyjny 63A EATON 3 szt.

12. | 1.1F3,1.3F3 | CKNG-16/1N/BI003-A | 241204 | JIf, pacbracom. zmod. oznioonopradomm. | EATON szt

13| bt | ZSLSINEOZHN | 248237 |Rodacank beziecambony u TYTAN EATON | 10 | sz

14. Z-SLS/E-16 269007 | Wtyki bezpiecznikowe 16A gG EATON 2 szt.

15. Z-SLS/E-6 269005 | Wtyki bezpiecznikowe 6A gG EATON 9 szt.

3F2-10F2, 12F2- . .

16. 16F2 CFl16-25/2/003-A 235757 | Wyt réznicowopradowy 2 -bieg. EATON 13 szt.

17. 13521 1 10521 ZSCH 230/25-40 248847 | Stycznik izolacyjny 40A, cewka 230VAC EATON 11 szt.

8. | PRSI cuse-B2 269905 | Wlacarik nadpradowy EATON | 11 | st

9. | HETEE K21 Zs3008 | 265271 | Prackasnkimpuisony EATON | 8 | szt

20. PKF2 CZF-312 Czujnik zaniku faz F&F 1 szt.

21. EKPE AM 2x12 Obudowa aparatury modutowej Fibox 8 szt.

22. EKOE 130G Obudowa pusta Fibox 1 szt.

23. EKJB 130G Obudowa pusta Fibox 3 szt.

24, K20x15/40 Zaciski N lub PE EATON 4 kpl.

25. MK 10438 SET Zestaw taczeniowy wielkosc I Fibox 17 kpl.

26. MB 10546 SET Pokrywa boczna wielko$é Il Fibox 14 szt.

27. M50 Diawica Bimed 1 szt.

28. M20 Diawica Bimed 28 szt.

29. Konstrukcja wsporcza 1 kpl.

6.2 Centra UPS
. Nr. ) > .
Lp. Oznaczenie Typ Katalogu Opis Producent | llo$¢ jedn.
6.2.1. Szafa zespotu UPS i zasilaczy ZUPS - 11 i ZUPS - 20 (2 komplety)

Szafa typu TS 8080, IP55 100 .

1 1000x400x1900 Rittal 2 szt.

UPS - SENTINEL 7 UPS 2200VA, 230V CES

2. | UPS1, UPS2 S7-2200 POWER (z wewnatrz tadowarka dla bat. zewnetrznych) Krakow 4 szt

3. G1,G2 S33-1/FORMP Gniazda 1 faz. do montazu na szynie TH 35 EATON 4 szt.

4. |F1,F2 FAZ-C1/2 Wytacznik nadpradowy EATON 4 szt
Oprawka bezpiecznikowa + bezpiecznik rurkowy .

5. |F4,F5 ZUG-GG 0.5A, 250V Simet 4 szt.

6. |21,22 TBD2/AS 0040.24/E Zasilacz 230V AC/24V DC — 04A 10W Comatec 4 szt.
Przekaznik miniaturowy z cewka na napieciu

7. |K1,K4 R2M-2012-23-5230 230V AC, 2P/150A Relpol 4 szt.
Przekaznik miniaturowy z cewka na napigciu 24V

8. [ K2, K3, K5, K6 R2M-2012-23-1024 DC, 2P/15A, 250V Relpol 8 szt.

PU1, PU2, PU3, Przekaznik interfejsowy P16-1P-24V DC (24V DC; .

9. PUS, PUS. PU7 PI6-1P-24VDC 0,36W: 6A) Finder 12 szt.
Gniazdo wtykowe z obejma GZ21D6Di, z

10. GZ2 zaczepami GZ21111 do montazu na szynie TH35 RelpOI 12 szt
Oprawa bezpiecznikowa + bezpiecznik rurkowy .

1. |F3 ZUG-GG T63mA. 250V Simet 2 szt.
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System bezpieczenstwa w Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,GUIDO” w Zabrzu.

Tom 1. Sie¢ rozdzielcza SN i nN dla wybranych czesci podziemnej kopalni wraz z instalacjg sitowg i o$wietleniowa.

. Nr. . . .
Lp. Oznaczenie Typ Katalogu Opis Producent | llo$¢ jedn.
12. | F3,F4,F5 921 Przektadka Simet 6 szt.
13. PJ Iﬁ“ggi;@gﬁgg ” Przekaznik miniaturowy + gniazdo z obejmg Relpol 2 szt.
14, M93G Dioda Zenersa 23 - 24 V Relpol 4 szt.
15. | H1, H3 M22-L-G/LED-G Lampka sygnalizujaca EATON 4 szt.
16. Szyna TH35 6 m
17. | H2, H4 M22-L-G/LED-G Lampka sygnalizujgca EATON 4 szt
18. | M1, M2 4710PS-23T-B30 Wentylator + siatka 120x120 Dacpol 4 szt.
19. Szyna TH35 dt. 1m 4 szt.
20. Zacisk listwowy 90 szt.
21. LqY 1,5 mm? Przewod HKT 60 m
6.2.2. Szafa zespotu UPS i zasilaczy ZUPS-210 (1 komplet)
Szafa typu TS8080, IP55 :
1 100x400x1900 Rittal 1 szt
UPS - SENTINEL 7 UPS 3000VA, 230V CES
2. | UPS1, UPS2 S7-3000 POWER (z wewnatrz tadowarka dla bat. zewnetrznych) Krakow 2 szt.
3. |G1,G2 $33-1/FORMP Gniazda 1 faz. do montazu na szynie TH 35 EATON 2 szt.
4. |F1,F2 FAZ-C1/2 Wytacznik nadpradowy EATON 2 szt.
Oprawka bezpiecznikowa + bezpiecznik rurkowy .
5 |F4,F5 ZUG-GG 0.5A, 250V Simet 2 szt.
6. |Z1,22 TBD2/AS 004024/E Zasilacz 230V AC/24V DC - 04A 10W Comatec 2 szt.
Przekaznik miniaturowy z cewka na napieciu
7. |K1K2 R2M-2012-23-5230 2300 AG. 9P/1EA. 2500 Relpol 2 szt.
Przekaznik miniaturowy z cewka na napigciu 24V
8. | K2, K3, K5, K6 R2M-2012-23-1024 DG, 2/15A 250 Relpol | 4 szt.
PU1, PU2, PU3, Przekaznik interfejsowy P16-1P-24V DC (24V DC; .
9 | pus pUG. PU7 PI6-1P-24VDC 030, 64) Finder | 6 szt.
Gniazdo wtykowe z obejma GZ21D6Di, z
10. GZ2 zaczepami GZ21111 do montazu na szynie TH35 Relpol 6 szt.
Oprawa bezpiecznikowa + bezpiecznik rurkowy .
11.|F3 ZUG-GG T63mA. 250V Simet 1 szt.
12. | F3, F4, F5 921 Przektadka Simet 3 szt.
13. | PJ r\;l\ggjfggﬁgg- Przekaznik miniaturowy + gniazdo z obejma Relpol 1 szt.
14. M93G Dioda Zenersa 23 - 24 V 2 szt.
15. | H1, H3 M22-L-G/LED-G Lampka sygnalizujaca EATON 2 szt.
16. Szyna TH35 3 m
17. |H2, H4 M22-L-G/LED-G Lampka sygnalizujaca EATON 2 szt.
18. | M1, M2 4710PS-23T-B30 Wentylator + siatka 120x120 Dacpol 2 szt.
19. Szyna TH35 dt. 1m 2 szt.
20. Zacisk listwowy 45 szt.
21. LqY 1,5 mm? Przewod HKT 30 m
6.2.3. Szafa z bateriami akumulatoréw B1 i B2 (2 komplety) dla ZUPS-11 i ZUPS-20
1 ) S;afa bateryjna o min. IP54, z wyposazeniem jak Eg(sltrIZIWus 1 szt /kpl
' nize] Swietokrzyski e
5 |t B2 Maraton M12V 60FT Batera akumulatorow 72V, 60A ~blok 6x12vz | LGPV |l
' ! araton centralnym odgazowaniem SWiQtSOEI)’ZWySki OKIKpI.
3. | 1F2, 2F2 Z-SLSINEOZ/2 Roztacznik bezpiecznikowy typu TYTAN 63A EATON 2 szt./kpl.
4, Z-SLS/E-351 Whkiadka bezpiecznikowa 35A EATON 4 szt./kpl.

6.2.4. Szafa z bateriami akumulatoréw B1 i B2 (1 komplet) dla ZUPS-210
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System bezpieczenstwa w Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,GUIDO” w Zabrzu.

Tom 1. Sie¢ rozdzielcza SN i nN dla wybranych czesci podziemnej kopalni wraz z instalacjg sitowg i o$wietleniowa.

. Nr. ) . .
Lp. Oznaczenie Typ Katalogu Opis Producent | llo$¢ jedn.
1 'Szafg' bgteryjna omin. IP54,, z wyposazeniem EggtrPéIWus 1 szt Jkpl
. Jak nizej Swietokrzyski o
> g1 mo Maraton M12V 90FT Bateria akumulatorow 72V, 90Ah — biok 6x12v z | ETCPUS > | blokikol
’ ! araton centralnym odgazowaniem Swietso[(?;vyski OK/KPI.
3. | 1F2, 2F2 Z-SLSINEOZ/2 Roztacznik bezpiecznikowy typu TYTAN 63A EATON 2 szt./kpl.
4. Z-SLS/E-351 Wkfadka bezpiecznikowa 35A EATON szt./kpl.
6.2.5. Zespot zasilajacy ZUPS-11, ZUPS-20, ZUPS-310 (3 komplety)
1. 11Q1, 2Q1 1S-100/2 276285 | Rozlacznik gtéwny izolacyjny 100A EATON 2 szt./kpl.
2. 11Q2,2Q2 TO-3-8212/Z 20A tacznik krzywkowy EATON 2 szt./kpl.
3. EKPE AM 2x12 Obudowa aparatury modutowej Fibox 2 szt./kpl.
4, MK 10438 SET Zestaw faczeniowy wielkos¢ || Fibox 1 szt./kpl.
5. MB 10546 SET Pokrywa boczna wielkos¢ || Fibox 6 szt./kpl.
6. M20 Diawnica Bimed 8 szt./kpl.
7. LqY 2,5mm? Przewod HKT 3 m/kpl.
6.3 Rozdzielnice oswietlenia ewakuacyjnego 230 V
. Nr. . |
Lp. Oznaczenie Typ Katalogu Opis Producent | llo$¢ | jedn.
Rozdzielnica ROE-11
1Q1, 1Q3, 2Q1, 276275
1. 12Q3, 1Q4, 1Q2, 1S-63/2 Roztacznik glowny izolacyjny 63A EATON 7 szt.
2Q2
2. |1F2, 2F2 CLS6-B6/2 270371 | Wytacznik nadpradowy EATON 2 szt.
3. |1,2F3;F1,F4 CFI6-25/2/003-A | 235757 | Wylacznik réznicowopradowy EATON 4 szt
4. |1,2F4, F2 CLS6-B2/2 270369 | Wytacznik nadpradowy EATON 3 szt.
5. |F3,F6 FAZ-C1/1 278546 | Wytacznik nadpradowy EATON 2 szt.
6. |1,2K1 DILER-40 051777 | Stycznik pomocniczy (230V 50Hz) EATON 2 szt.
7. |K1.2 RP152P Przekaznik 230V, AC Relpol 1 szt.
8. K11 Z-S230/SS 265271 | Przekaznik impulsowy EATON 3 szt.
9. |F5 CLS6-B2/2 270369 | Wytacznik nadpradowy EATON 1 szt.
10. | K1.3 DILER-22 051777 | Stycznik pomocniczy (230V 50Hz) EATON 1 szt.
11. EKPE AM2x12 Skrzynka Fibox 4 szt.
12. MB 10546 SET Pokrywa boczna Fibox 8 szt.
13. MK 10438 SET Zestaw fgczeniowy Fibox 4 szt.
14. | 1X Listwa zaciskowa do 2,5mm2 Wago 5 szt.
15. M20 Diawnica Bimed 9 szt.
16. LgY1,5 Przewod NKT 4 m
Rozdzielnica ROE-13
1Q1-1Q4; 276275
1. 12Q1-2Q4; 1S-63/2 Roztacznik gtowny izolacyjny 63A EATON 10 szt.
1Q5; 2Q5
2. |1,2F2,4,6;F1,4,7 CF16-25/2/003-A | 235757 | Wytacznik réznicowopradowy EATON 9 szt.
3. |1,2F3,5,7;F25 CLS6-B2/2 270369 | Wytacznik nadpradowy EATON 8 szt.
4. |F3,6 FAZ-C1/1 278546 | Wytacznik nadpradowy EATON 2 szt.
5. 11,2K1,2,3; K1,6 DILER-40 051759 | Stycznik pomocniczy (230V 50Hz) EATON 7 szt.
6. |F8 CLS6-B2/2 270369 | Wytacznik nadpradowy EATON 1 szt.
ADRES: 32-020 Wieliczka, ul. Janinska 32 Wrzesien 2012

Vi

ELSTA Sp. zo.0.

www.elsta.pl

FAX:
TEL:

(12) 350 13 60
(12) 350 13 50

strona 56




System bezpieczenstwa w Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,GUIDO” w Zabrzu.

Tom 1. Sie¢ rozdzielcza SN i nN dla wybranych czesci podziemnej kopalni wraz z instalacjg sitowg i o$wietleniowa.

Lp. Oznaczenie Typ Kag [Sgu Opis Producent | llo$¢ | jedn.
7. |K1,4;K1.5K22 RP152P Przekaznik 230V, AC Relpol 3 szt.
szt. | K1.1-K1.3 Z-S230/SS 265271 | Przekaznik impulsowy EATON 3
8. EKPE AM2x12 Skrzynka Fibox 6 szt.
9. MB 10546 SET Pokrywa boczna Fibox 10 szt.
10. MK 10438 SET Zestaw faczeniowy Fibox 7 szt.
11. [ 1X+3X Listwa zaciskowa do 2,5mm? Wago 15 szt.
12. M20 Dtawnica Bimed 17 szt.
13. LgY1,5 Przewod NKT 10 m
Rozdzielnica ROE-21
1Q1-1Q6; 2Q1-
1. |2Q6, 1Q7, 2Q7, [S-63/2 276275 | Roziacznik glowny izolacyjny 63A EATON 16 szt.
3Q7, 4Q7
2. |1F2, 2F2 CLS6-B6/2 270371 | Wytacznik nadpradowy 2 szt.
3 |Fraosii CFIG-25/21003-A | 235757 | Wylacaik anicowopradowy EATON | 13 | st
4 | hts i CLSB-B22 | 270369 | Wyacenik nadpradony EATON | 15 | szt
5. |F3,F5 FAZ-C1/1 278546 | Wytacznik nadpradowy EATON 2 szt.
6. |1,2K1,2,3,4;K1+3; DILER-40 051759 | Stycznik pomocniczy (230V, 50Hz) EATON 11 szt.
7. |K1.6 DILER-22 051777 | Stycznik pomocniczy (2300V, 50Hz) EATON 1 szt.
8. |K15 RP152P Przekaznik 230V, AC Relpol 1 szt.
9. |K1.1-K14 Z-S230/SS 265271 | Przekaznik impulsowy EATON 4 szt.
10. EKPE AM2x12 Skrzynka Fibox 8 szt.
11. MB 10546 SET Pokrywa boczna Fibox 12 szt.
12. MK 10438 SET Zestaw faczeniowy Fibox 10 szt.
13. [ 1X+4X Listwa zaciskowa do 2,5mm? Wago 25 szt.
14. M20 Dtawnica Bimed 27 szt.
15. LgY1,5 Przewod NKT 20 m
Rozdzielnica ROE-26
1, ;81:11%% 2Q1- 1S-63/2 276275 Roztacznik gtowny izolacyjny 63A EATON 9 szt.
2. |K15 DILER-22 051777 | Stycznik pomocniczy (230V 50Hz) EATON 1 szt.
3. |1,2F2,4; F1;F4 CFl6-25/2/003-A | 235757 | Wylacznik roznicowopradowy EATON 6 szt.
4. [1,2F3,5; F2; F6,7 CLS6-B2/2 270369 | Wytacznik nadpradowy EATON 7 szt.
5. |F3;F5 FAZ-C1/1 278546 | Wytacznik nadpradowy EATON 2 szt.
6. |1,2K1-2; K1; K2 DILER-40 051759 | Stycznik pomocniczy (230V 50Hz) EATON 6 szt.
7. |K14 RP152P Przekaznik 230V, AC Relpol 1 szt.
8. [K1.1-K1.2 Z-S230/SS 265271 | Przekaznik impulsowy EATON 2 szt.
9. EKPE AM2x12 Skrzynka Fibox 6 szt.
10. MB 10546 SET Pokrywa boczna Fibox 10 szt.
1. MK 10438 SET Zestaw faczeniowy Fibox 7 szt.
12. [ 1X+3X Listwa zaciskowa do 2,5mm? Wago 15 szt.
13. M20 Dfawnica Bimed 17 szt.
14, LgY1,5 Przewod NKT 10 m
Rozdzielnica ROE-214
1. ;81: 2%?%%; 1S-63/2 276275 | Rozlacznik gtéwny izolacyjny 63A EATON 11 szt.
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System bezpieczenstwa w Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,GUIDO” w Zabrzu.

Tom 1. Sie¢ rozdzielcza SN i nN dla wybranych czesci podziemnej kopalni wraz z instalacjg sitowg i o$wietleniowa.

. Nr. . |
Lp. Oznaczenie Typ Katalogu Opis Producent | llo$¢ | jedn.
3Q5
2. |K15 DILER-22 051777 | Stycznik pomocniczy (230V 50Hz) EATON 1 szt.
3. |1:’42I;2é4’6; F1; CF16-25/2/003-A Wytacznik réznicowopradowy EATON 10 szt.
4 | 123 5 TF2 cLse-B22 | 27938 wyacanik nadpragony EATON | 10 | szt
5. |F3;F5 FAZ-C1/1 278546 | Wytacznik nadpradowy EATON 2 szt.
6. |1,2K1, 2, 3; K1 DILER-40 051759 | Stycznik pomocniczy (230V 50Hz) EATON 7 szt.
7. |K1.4 RP152P Przekaznik 230V, AC Relpol 1 szt.
8. |K1.1-K1.3 Z-S230/SS 265271 | Przekaznik impulsowy EATON 3 szt.
9. EKPE AM2x12 Skrzynka Fibox 6 szt.
10. MB 10546 SET Pokrywa boczna Fibox 10 szt.
1. MK 10438 SET Zestaw faczeniowy Fibox 7 szt.
12. [ 1X-3X Listwa zaciskowa do 2,5mm? Wago 15 szt.
13. M20 Dfawnica Bimed 19 szt.
14. LgY1,5 Przewod NKT 20 m
Rozdzielnica ROE-210
1Q1-1Q8, 2Q1- 276275
1. 12Q6, 1Q7, 2Q7, [S-63/2 Rozigcznik giowny izolacyjny 63A EATON 15 szt.
3Q7
2. |12F2 CLS6-B6/2 270371 | Wytacznik nadpradowy EATON 2 szt.
3. | LS LI criesi2003:A | 27T wacan caiconopradony EATON | 12 | st
1,2F4 10; 27 .
4. F’Z; Féfle?(,),%,ﬁ CLS6-B2/2 0369 Wytacznik nadpradowy EATON 16 szt.
5. |F3;F5 FAZ-C1/1 278546 | Wytacznik nadpradowy EATON 2 szt.
6. |1,2K1-4; K1-K5 DILER-40 051759 | Stycznik pomocniczy (230V 50Hz) EATON 13 szt.
7. |K1.5 RP152P Przekaznik 230V, AC Relpol 1 szt.
8. |K1.1-K14 Z-S230/SS 265271 | Przekaznik impulsowy EATON 4 szt.
9. EKPE AM2x12 Skrzynka Fibox 10 szt.
10. MB 10546 SET Pokrywa boczna Fibox 14 szt.
1. MK 10438 SET Zestaw taczeniowy Fibox 13 szt.
12. | 1X-4X Listwa zaciskowa do 2,5mm? Wago 20 szt.
13. M20 Dtawnica Bimed 30 szt.
14, LgY1,5 Przew6d NKT 30 m
15. | K1.6 DILER-22 051777 | Stycznik pomocniczy (230V 50Hz) EATON 1 szt.
Skrzynka os$wietlenia ewakuacyjnego SOE
1. 11Q;2Q 1S-63/2 276275 | Roztacznik gtéwny izolacyjny 63A EATON 2 szt.
2. | K1 DILER - 40 051759 | Stycznik pomocniczy (230V 50Hz) EATON 1 szt.
3. | K2 RP152P Przekaznik 230V AC Relpol 1 szt.
4. EKPE AM2x12 Skrzynka Fibox 1 szt.
5. MB 10546 SET Pokrywa boczna Fibox 4 szt.
6. M20 Dfawnica Bimed 5 szt.
7. LgY1,5 Przewdd NKT 3 m

6.4 Instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
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System bezpieczenstwa w Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,GUIDO” w Zabrzu.
Tom 1. Sie¢ rozdzielcza SN i nN dla wybranych czesci podziemnej kopalni wraz z instalacjg sitowg i o$wietleniowa.
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Lp. | Oznaczenie Typ Opis Producent llos¢ | Jedn.
TR, BEGHELLI-
1. 21-013/118/1Y-G13 | Swietlowka liniowa T8 1x18W ELPLAST 209 szt.
Oprawa —bez akcesoriéw kod.art.21-013/118/CY z BEGHELLI-
2 Leader 21-01 elektronicznym uktadem zaptonowym ELPLAST 209 szt
3. N2XH 5x2,5 Kabel - 0,6/1kV Bitner 2100 m
4, N2XH 3x2,5 Kabel -0,6/1kV Bitner 6250 m
5. Abox-i 0,25-2,5mm2 | Puszka rozgatezna IP65 Spelsberg 251 szt.
6. Dfawnica M20 Bimet 760 szt.
7. BExx, B BEGA 7445 Oprawa o$w. awaryjnego BEGA 7445 26W ES System 20 szt.
WC+szatnia Oprawa $wietlowkowa 2x36 W z elektronicznym uktadem
8. i magazyn CO1-236 Zaplonowym ES System 20 szt.
9. Swietlowka Swietléwka liniowa 36W ES System 40 szt
6.5 Instalacja sterowania

Lp. Oznaczenie Typ Opis Producent llos¢ | Jedn.

1. N2XH 3x1,5 Kabel 0,6/1kV Bitner 1480 m
11W11,12,1,2,3,4 Zestaw jednoprzyciskowy samopowrotny 64 kol
12W1,2,3,4,5,6,7, z kluczykiem pl.

1. 189 M22-11 Obudowa IP67(216539) EATON 1 szt./kpl.

2. | 13W11,21,1,2,3, M22-WS Przycisk samopowrotny z kluczykiem (216881) EATON 1 szt./kpl.

3 ‘1155\/631589 M22-A Lacznik mocujacy (216374) EATON 1| szt/kpl.

4. 16W11 M22-K10 Element stykowy (216376) EATON 1 szt./kpl.
22,31,32,21
21W11,12,13,
14,21,22,31,

32,4142
26W11,12,21,22

5. |22,31,32210 Dlawnica M20 Bimed 1 |szt/kpl.
210W11,12,
13,14,21,22,
31,32,41,42
214W11,12,
13,14,15,21,22,

31,32

P1-P10

1W1,2W1,1W2, Zestaw jednoprzyciskowy, bistabilny 16 kpl.
2W2

1. M22 - 11 Obudowa IP67 (216535) EATON 1 szt./kpl.

2. M22-KC10 Element stykowy (216380) EATON 1 szt./kpl.

3. M22-A Lacznik mocujacy (216374) EATON 1 szt./kpl.

4. M22-DRL-G Przycisk bistabilny, bez samopowrotu EATON 1 szt./kpl.

5, Dtawnica M20 Bimed 1 szt./kpl.

1. N2XH 3x1,5 Kabel - 0,6/1kV Bitner 750 m

6.6 Transformator 6/0,4 kV i 0,5/0,4 kV
| Lp. | Oznaczenie Typ | Opis Producent | llos¢ | Jedn. |
ADRES: 32-020 Wieliczka, ul. Janinska 32 Wrzesien 2012
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System bezpieczenstwa w Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,GUIDO” w Zabrzu.

Tom 1. Sie¢ rozdzielcza SN i nN dla wybranych czesci podziemnej kopalni wraz z instalacjg sitowg i o$wietleniowa.

Lp. Oznaczenie Typ Opis Producent llos¢ | Jedn.
Transformator zywiczny 400 kVA; 6/0,4 kV, IP23 Fabryka
1. T-5 TZE-400/6 z uktadem kontroli temperatury uéwojéh, chiodzenie AV Transform?t(?row 1 szt.
w Zychlinie
2. N2XH 5x1,5 Kabel (obwdd kontroli temp.) Bitner 10 m
YHKGYFtlyn
3. 3x70/16 Kabel 6kV TF 10 m
Transformator zywiczny 100 kVA 0,5/0,4 kV, 1P23 Fabryka
4. T-6 TZE-100/0,5 z ukfadem kontroli temperatury uzx;voje;h, chlodzenie AV Transform?t(?row 1 szt.
w Zychlinie
5. N2XH 5x1,5 Kabel — 0,6/1 kV (obw. kontroli temperatury) Bitner 10 m
6. VAo Kabel— 0,61 KV (aas.trafo 500 TF 180 | m
6.7 Siec rozdzielcza 400/230 V
Lp. | Oznaczenie Typ Opis Producent | llos¢ | Jedn.
1. N2XH 4x150 Kabel - 0,6/1 kV Bitner 20
2. N2XH 4x120 Kabel - 0,6/1 kV Bitner 570 m
3. N2XH 1x120 Kabel - 0,6/1 kV Bitner 570 m
4, N2XH 4x70 Kabel - 0,6/1 kV Bitner 10 m
5. N2XH 4x70+70 Kabel - 0,6/1 kV Bitner 600 m
6. N2XH 4x50+50 Kabel - 0,6/1 kV Bitner 275 m
7. N2XH 5x25 Kabel - 0,6/1 kV Bitner 260 m
8. N2XH 5x10 Kabel - 0,6/1 kV Bitner 135 m
6.8 Siec rozdzielcza 230 V oswietlenia ewakuacyjnego
Lp. | Oznaczenie Typ Opis Producent | llos¢ | Jedn.
1. N2XH 3x2,5 Kabel - 0,6/1 kV Bitner 1200 m
6.9 Instalacja gwiazd wtykowych
Lp. | Oznaczenie | Typ Opis | Producent llos¢ Jedn.
Zestawy gniazd podwéjnych 59 kpl.
Obudowa SOLID PC2819 z pokrywa zawiasami, IP65, .
1. PC2819 13G-2FSH nr kat. 2539509 Fibox 1 szt./kpl.
2. EKJIVT Piyta montazowa nr kat. 3770549 Fibox 1 szt./kpl.
3. HS10255 Sruby motylkowe nr kat. 3540255 Fibox 1 szt./kpl.
4. MGRP081606 Obudowa CuboM Ensto 1 szt./kpl.
5. 1040-Ob Gniazdo tablicowe 16V, 230 V z uziemieniem, IP54 PCE 2 szt./kpl.
6. Dtawnica M20 Bimet 2 szt./kpl.
Zestawy gniazd pojedynczych 40 kpl.
ADRES: 32-020 Wieliczka, ul. Janinska32  Wrzesien 2012
ELSTA Sp. zo.0. FAX: (12) 350 13 60
TEL: (12) 350 13 50 strona 60
www.elsta.pl




System bezpieczenstwa w Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,GUIDO” w Zabrzu.
Tom 1. Sie¢ rozdzielcza SN i nN dla wybranych czesci podziemnej kopalni wraz z instalacjg sitowg i o$wietleniowa.

Lp. | Oznaczenie Typ Opis Producent llos¢ Jedn.
1. MGRP080806 Obudowa CuboM Ensto 1 szt./kpl.
2. 1040-0Ob Gniazdo tablicowe 16 V, 230 V z uziemieniem, IP54 PCE 1 szt./kpl.
3. Dfawnica M20 Bimet 1 szt./kpl.
1. Abox-i 0,25-2,5 mm2 | Puszka rozgalgzna IP65, diawnica M20 Spelsberg 50 kpl.
Gniazdo wtykowe 400 V, 32 A, 5P z wylacznikiem z blokada,
2 IP67; nr kat, 75252-6 PCE 16 szt.
3. N2XH 3x2,5 Kabel - 0,6/1 kV Bitner 700 m
4, N2XH 5x4 Kabel - 0,6/1 kV Bitner 150 m
6.10 Konstrukcje wsporcze pod kable
Lp. Oznaczenie Typ Opis Producent llos¢ | Jedn.
. Lakierowane proszkowo koryto siatkowe z kompletem .
1. Cablofil CF54/50 EZ wspomikéw | elementow faczeniowych Cablofil 500 m
Cablofil CF54/100 | Lakierowane proszkowo koryto siatkowe z kompletem ,
2 EZ wspomikéw i elementéw taczeniowych Cablofil 1100 m
Cablofil CF54/150 | Lakierowane proszkowo koryto siatkowe z kompletem '
3. EZ wspornikéw i elementéw faczeniowych Cablofil 1700 m
Uwaga ww. koryta przewidziano dla utozenia kabli sieci
400/230 V, instalacji gniazd wtykowych oraz o$wietlenia
podstawowego i ewakuacyjnego chodnikéw
6.11 Instalacje uziemienia stacji transformatorowej 3/0,4 kV — T-5j 0,5/0,4 kV
-T6
Lp. Oznaczenie Typ Opis Producent llos¢ Jedn.
1. Fe 40x3 Praskownik stalowy 150 m
2. Rura stalowa czama ® 1" dt. 1,5 m 120 m
3. Ztacze kontrolne uziomu lokalnego 19 szt.
4, LgY 150 mm2 Linka miedziana 20 m
5. LgY 70 mm? Linka miedziana 130
6. LgY 25 mm? Linka miedziana 110
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System bezpieczenstwa w Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,GUIDO” w Zabrzu.
Tom 1. Sie¢ rozdzielcza SN i nN dla wybranych czesci podziemnej kopalni wraz z instalacjg sitowg i o$wietleniowa.

6.12 Modernizacja oswietlenia ekspozycyjnego na poziomie 170 m

Lp. Oznaczenie Typ Opis Producent llos¢ | Jedn.
Oprawa URAN20 P65, ze zrodlem CDM-R 35W, szyba
przezroczysta, na strzemieniu z ostona antyl$nieniowa, (w
1. URAN 20-35W komorze A i B w migjsce dotychczasowych reflektoréw) oraz w ES SyStem 12 kpl.
przekopie wentylacyjnym w rejonie Stajni
Oprawa Bega7435, P65, ze zrodiem 150W (w komorach Ai B
2 Bega7435-150W w miejsce dotychczasowych reflektoréw) ES System 2 kpl.
3. N2XH 3x2,5 Kabel - 0,6/ 1kV Bitner 700 m
4, N2XH 3x1,5 Kabel- 0,6/ 1kV Bitner 450 m
5. Abox-i 0,25-2,5mm? | Puszka rozgatezna IP65 z listwa, zaciskowg Spelsberg 70 szt.
6.13 Zasilanie szaf krosowych
Lp. Oznaczenie Typ Opis Producent llos¢ | Jedn.
1. N2XH 3x2,5 Kabel - 0,6/ 1kV Bitner 810 m
2. N2XH 3x4 Kabel- 0,6/ 1kV Bitner 210 m

Dopuszcza sie zmiany asortymentowe, iloSciowe oraz uzupetnienia w zestawieniu materiatéw
przez Wykonawce ze wzgledow technicznie i ekonomicznie uzasadnionych. Warunkiem
powyzszego jest zachowanie parametréw technicznych nie gorszych, niz zawarte w ninigjszym

opracowaniu.

Niniejsza dokumentacja stanowi

podstawe do opracowania wykonawczych

projektow technicznych dotyczacych w przysziosci rozbudowy sieci rozdzielczej nN
oraz instalacji silowej i oswietleniowej. Stosowane w tych projektach rozwigzania,
urzadzenia i materialy winny by¢ o parametrach technicznych nie mniejszych, niz
ujete w niniejszej dokumentacji. Ponadto muszg spetnia¢ wymogi ustawy o ocenie
zgodnosci lub by¢ dopuszczone do stosowania przez Prezesa WUG.
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Schemat zasilania — system sieci TNS 400/230V
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Legenda:

N — istniejqce oprawy typu NLS-2x18

Uwaga:

Rozmieszczenie urzqdzen instalacji o$wietlenia i gniazd
wtykowych oraz szaf krosowych jest orientacyjne i moze

ulec zmianie na etapie opracowywania projektdow szczegdtowych.
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Schemat zasilania — system sieci TNS 400/230V
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