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1. WSTEP

Kadiub todzi wycieczkowej (zestawu 12,10x1,10x0,66) sktada sie z dwdch
segmentéw — identycznych konstrukcyjnie pojedynczych todzi. todzie te potgczone
sg ze sobg pionowym sworzniem. Potgczenie miedzy todziami - segmentami
umozliwia wzajemny swobodny obrét w ptaszczyznie poziomej. W plaszczyznie

pionowej pozwala na zachowanie sztywnos$ci catego zestawu.

2. DANE OGOLNE

2.1.  Wymiary gtdwne fodzi - zestawu

Dtugosé 12,1m
Szerokosc¢ 1,1m
Wysokos$¢ boczna w burcie 0,66m
Masa obliczeniowa zestawu todzi wyposazonych 2934 kg
Obliczeniowe potozenie srodka masy X =6,0m
todzi wyposazonej z=0,11m
y =0,0m

2.2.  Dane tadunku (pasazerowie i obstuga)

Masa catkowita pasazeréw (2 x 10 oséb, kazda 75kg) 1500 kg

Masa obstugi (2 osoby) 150 kg

Masa pasazeréw w poczatkowej fazie wsiadania 300 kg
(przyjete 2 x 2 osoby, kazda 75kg)

Obliczeniowe potozenie srodka masy tadunku w pozycji | x = 6,0m

stojgcej z=1,07m
y=0,0m

Obliczeniowe potozenie srodka masy tadunku X =6,0m

w pozycji siedzgcej z=0,79m
y =0,0m
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3. ANALIZA STATECZNOSCI

3.1. Do obliczen hydrostatycznych , niezbednych do przeprowadzenia analizy
statecznosci przyjeto umownie, ze kadtub fodzi-zestawu (2 x 6,0m) jest
sztywny i traktowany jest jako sztywna catosc.

3.2. Do analizy statecznosci rozpatrzono cztery stany:

- Lodz pusta, wyposazona

- kodz wyposazona, z obstugg i pasazerami w pozycji siedzgcej
- kodz wyposazona, bez obstugi, z 4 pasazerami w pozycji stojgcej
- kodz wyposazona, z obstugg i pasazerami w pozyciji stojgcej

3.2.1.  Lbdz pusta, wyposazona - charakterystyka statecznosci

Wypor D=2934t
Zanurzenie srednie od PP T, =0,27m
Zanurzenie dziobu od PP T5=0,27m
Zanurzenie rufy od PP Tr=0,27m
Wysokos¢ srodka masy od PP Z;=0,11m
Wysoko$¢ metacentrum KM =0,48

Wysokos¢ metacentryczna GM = 0,365

3.2.2. Ldédz wyposazona, z obstugg i pasazerami w pozycji siedzgcej

Wypor D=45841
Zanurzenie srednie od PP T,=0,42m
Zanurzenie dziobu od PP Tp=0,42m
Zanurzenie rufy od PP Tr=0,42m
Wysokos$¢ srodka masy od PP Z;=0,36 m
Wysokos¢ metacentrum KM =0,43

Wysokos¢ metacentryczna GM = 0,072
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3.2.3. Ldodz wyposazona, bez obstugi, z 4 pasazerami w pozycji stojgcej

Wypdr D=3234t
Zanurzenie $rednie od PP Ty, =0,29m
Zanurzenie dziobu od PP T5=0,29m
Zanurzenie rufy od PP Te=0,29 m
Wysokos¢ srodka masy od PP Z;=0,20m
Wysoko$¢ metacentrum KM = 0,46

Wysokos¢ metacentryczna GM = 0,257

3.24. Lo6dz wyposazona, z obstugg i pasazerami w pozycji stojgce;j

Wypor D =4,5841t
Zanurzenie srednie od PP T,=0,42m
Zanurzenie dziobu od PP Tp=0,42m
Zanurzenie rufy od PP Tr=0,42m
Wysokos¢ srodka masy od PP Z;=0,46m
Wysokos¢ metacentrum KM =0,43
Wysoko$¢ metacentryczna GM =-0,029<0

Zx +48509 923 059 B kroczek.roman@gmail.com

D ul Ksiezolesna 13B 42-674 Wilkowice NIP 6462483830




NAUTAMECH

Roman Kroczek

4,

WNIOSKI KONCOWE

Eksploatacja todzi wycieczkowej dozwolona bedzie tylko w bardzo nietypowym
akwenie — w sztolni (dokumentacja zleceniodawcy).

Sciany sztolni oddalone sg od siebie w miejscu najwezszym o 1,30m a w

najszerszym o 1,40m ( maksymalna odlegtosé $cian sztolni). Patrz szkic sztolni
ponizej.

actelnd
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g00
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5.

Warunki poprawnej eksploatacji todzi

Obstuga todzi zobowigzana jest do czuwania nad poprawnoscig wsiadania i

wysiadania pasazeréw. Wsiadanie i wysiadanie pasazeréw nie moze wywotywac

przechytow ani przegtebien todzi. Dlatego :

- Niedopuszczalne jest ptywanie z pasazerami w pozycji stojgce;.

- Wsiadanie pasazerow do todzi musi odbywac sie pod kontrolg obstugi wg scisle
okreslonej kolejnosci.

Pasazer, po wejsciu do fodzi, powinien natychmiast usigs¢ na fawce pozwalajgc

drugiemu pasazerowi usigs¢ obok.

Jezeli jest osoba bez pary (nieparzysta ilos¢ pasazerow) to powinna zajmowaé

miejsce na srodku fawki.

Kazdy z tgczonych sztywnych kadtubdw, stanowigcych catos¢ todzi, powinien mie¢

tg samg ilos¢ pasazerow (maksymalnie po 10 osob), azeby nie wywolywaé

przegtebien.

Wysiadanie z todzi powinno by¢ $cisle kontrolowane, celem zachowania ptynnosci

tak jak przy wsiadaniu.

Wyklucza sie przemieszczanie pasazeréw w obrebie jednego kadluba oraz

przechodzenie pasazeréw pomiedzy kadtubami w czasie rejsu.
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