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1. Opis systemu

System wyciggania fodzi z wody w sztolni Muzeum Gornictwa Weglowego sktada sie
z nastepujgcych czesci:

- wyciggarka elektryczna ze zdalnym sterowaniem

- szyna perforowana z bloczkiem

- wsporniki transportowe

- przyczepa podtodziowa.

1.1. Montaz wspornikéw na todzi

Po ustawieniu todzi w wodzie przed najazdem, nalezy zamontowac wsporniki
transportowe.

Rys. 1. L6dz z zamontowanymi wspornikami transportowymi
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Aby zamontowac¢ wspornik, nalezy witozy¢ je pod ptoze todzi:

Nastepnie unies¢ w goére zeby zaczep dolny wsunat sie na ptoze:
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W kolejnym kroku nalezy przechyli¢ wspornik w kierunku burty do momentu az odbgj
oprze sie o krawedz todzi

Ostatni etap to zamocowanie zaczepu gérnego o rure obtowg i zaci$niecie go za
pomocg dzwigni.
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1.2. Przygotowanie wyciagarki
Ze skrzyni wyciggarki nalezy zdjg¢ pokrywe:

Nastepnie na wspornikach nalezy zamontowac rolke prowadzacg i zabezpieczyc jej
0$ zawleczkami.
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Kolejnym krokiem jest montaz bloczka na szynie zamontowanej przed wyjazdem z
wody

Ostatnim krokiem jest przeciggniecie liny z wyciggarki do dziobu todzi.
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1.3. Wyciaganie todzi

Po ustawieniu fodzi mozna przystgpi¢ do jej wyciggania.
Etap 1:

¥ 6dz ciggnieta przez zblocze jest wyciggana z wody na pochylnie.
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Po dojechaniu dziobem do zblocza, nalezy odpigc€ je z szyny i kontynuowaé wycigganie w
strone wyciggarki.
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Gdy t6dz dojedzie dziobem do przyczepy, nalezy recznie przechng¢ rufe tak aby os todzi
pokrywata sie z osig przyczepy.
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1.4. Wciaganie todzi na przyczepe

Ostatni krok to wciggniecie todzi na przyczepe za pomoca recznej wyciggarki.
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Na przyczepie zamontowane sg rolki, w rozstawie zgodnym z odstepem pomiedzy ptozami
todzi. Podczas wciggania, 16dz przesuwa sie po tych rolkach.
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Dla ustabilizowania przyczepy podczas wciggania todzi dotozono podpory na koncu ramy.

W miare przesuwania sie fodzi do przodu nalezy zdejmowaé wsporniki transportowe
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Po zakonczeniu wciggania, 16dz nalezy zabezpieczy¢ na przyczepie za pomocg pasow.

7= +48 509923 059 Bd kroczek.roman@gmail.com

D ul Ksiezolesna 13B 42-674 Wilkowice NIP 6462483830



Detal A (1:4)
80*
R50
ZEN
O
Det. A
*
o
O
LN
50*
80*

150
Polietylen PE1000

Uwagi:
* wymiary nalezy dostosowac do konstrukcji przyczepy podtodziowej
Elementy metalowe ocynkowac ogniowo
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Wykonac ze stali nierdzewnej
Szekla oraz zblocze katalogowe na obcigzenie co najmniej 1600kg
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Skrzynka bezpiecznikowa IP65
Uwagi:
1. Ptyta pod wyciggarke z blachy gr. 10mm.
Otworowanie wykona¢ pod wybrany model wyciggarki
2. Model wyciggarki katalogowy o uciggu powyzej 1600kg zasilany 230V
*wymiary zweryfikowac z wybranym modelem wyciggarki
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