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UWAGI OGOLNE

“Tabela spawania” zostata opracowana na podstawie Przepisow Klasyfikac;ji i
Budowy Statkéw Srédlgdowych, Czesé Il “Kadtub” wydanych przez PRS w 2015 r.

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ wg standardow stoczniowych.
W tabeli podano rodzaje i wymiary spoin zasadniczych czesci kadtuba.

Przygotowanie krawedzi blach do spawania wykona¢ wg PN-EN ISO
9692-1:2014-02

Przy tgczeniu elementéw ztadu z poszyciem spoinami przerywanymi nalezy
zachowac nastepujgce zasady :

na koncach zakonczonych weztdwkami stosowac spoine obustronng ciggtg o
dtugosci réwnej ramieniu weztéwki

na koncach swobodnych stosowa¢ spoine obustronng ciggtg o dtugosci réwnej co
najmniej dwdém wysokosciom usztywnienia
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, Rodzaj Grubose | 51 pose .
Lp. | Nazwa elementéw taczonych . blachy - Uwagi
spoiny . . 7. | spoiny
cienszej
. Petny
1 Poszycie denne do preta obtowego przetop 3,0 3,0
Poszycie burty do preta obtowego Pein
2 (950), rury mocnicowej i dziobnicy rze’sg 3,0 3,0
(D44,5x3,6) przetop
Poszycie lustra rufowego todzi do preta Peln
3 obtowego (450) i rur mocnicowych rze’X) 3,0 3,0
(D44,5x3,6) przetop
Dziobnica do rury mocnicowej Petny
4 (944,5x3,6) przetop 3.5 35
Spoina
5 | Wazdiuznik denny (U40x40x3) dodna | Pachwinowa | 4 3,0
jednostronna
ciggta
Spoina
6 | Dennik (U40x30x3)do dna pachwinowa | 4 3,0
jednostronna
ciggta
Spoina
7 Dennik (U40x30x3) do wzdtuznika pachwinowa 30 30
dennego (U40x40x3) jednostronna ’ ’
ciggta
8 Wreg (U40x30x2,5) do preta obtowego | Petny 30 30
(250) i rury mocnicowej (J44,5x3,6) przetop ’ ’
Spoina
9 | Pokiadnik (L25x25x2) do poktadu pachwinowa |, 3,0
obustronna
ciggta
10 | Prety obtowe miedzy sobg 12V - 3,5
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Grubos
. ¢ x
. Rodzaj Grubosé .
Lp. | Nazwa elementéw fgczonych spoiny b.Ia’chy spoiny Uwagi
ciensze
j
11 Ptozy denne do preta obtowego (d50) 12V - 3,5
Spoina
12 | Wsporniki do ptozy dennej (850) pachwinowa - 2,5
ciggta
o . Spoina
13 \(;\rl]sap(ot;'ln:l;k|n§jr?1 preta obtowego (250) i pachwinowa i 3.5
' ciggta
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