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R 693

R 351

zadaszenie wejścia

do wymiennikowni

Stopień - malować

pasy żółto czarne

wg. obowiązujących

przepisów

Przewidzieć gniazda pod

tymczasowe elementy ruchu

słupki Ø120mm

Balustrada h=110

Balustrada h=110

Pochylnia spadek

nie większy niż 8%

Ściana do renowacji

ceglana na całej wysokości

Zabytkowa ściana - zabudowa urządzeń

rozdzielni ruszt stalowy wypełniony

płytami gipsowmi z możliwością dostępu

do urządzeń elektrycznych

rys.E5, E6

Istn. ściana

zabytkowa do renowacji

Istn. stopnie

do renowacji

Elementy stalowe

do renowacji

Zabytkowa ściana - zabudowa urządzeń

rozdzielni ruszt stalowy wypełniony

płytami gipsowmi z możliwością dostępu

do urządzeń elektrycznych

rys.E5, E6

Rys. E4

Rys. E5

Istn. słupy stalowe

Rys. E4

Rys. E5

Kurtyna

powietrzna

Rys. A03

Rys. A05

Pochwyt montowany

na murku h= 110cm

Rys. A13

Rys. A12

Rys. A15

Rys. A16

Rys. A17

Rys. A18

Stopień - posadzka epoksydowa

cienkopowłokowa pasy żółto czarne

wg. obowiązujących przepisów

Rys. B12; Rys. B13; Rys. B14

Rys. B14; Rys. B15; Rys. B16

Rys. B17; Rys. B18; Rys. B19

Rys. C1

Balustrada h= 110cm

Rys. F2

Balustrada h= 110cm

Rys. F2

Rys. F1

Balustrada h= 110cm

Rys.D4

Balustrada h= 110cm

Rys.D4

Pochwyt montowany do ściany h= 110cm

Rys. D4

Rys. D4; Rys. D5

Rys. D6

Balustrada h= 110cm

Rys.D12

Balustrada h= 110cm

Rys.D7

Rys. E1; Rys. E2

Rys. E3

Rys. 14

Kurtyna

powietrzna

Pochwyt

h=110 Rys. B29

W przypadku demontarzu lub otwarcia

drzwi stalowych celi transformatora

zabezpieczyć balustradą do h=110cm

urządzenia elektryczne

do oczyszczenia

Element zamykający

Rys.D9;

Rys.D10

Grzejnik płytowy

wykonać zgodnie z proj.

instalacji sanitarnej

Rys. B09; Rys. B10;

Rys. B11

żwirek na podbudowie

frakcja 3-5cm

Ściana

żelbetowa S1

wykonać zgodnie z

proj. konstrukcyjnym

Balustrada h=110 

Rys C1

istniejące elementy konstrukcji

(rzut oświetlennia)

Panele szklane

jednokomorowe

np. Pilkongton Profilit K25

Proj. Zag. Terenu

Rys. T4

Rys. 14

Ściana do renowacji

ceglana do wysokości h=326cm

od- H=326cm obłożenie

istniejących ścian płytami GK

Ściana do renowacji

ceglana do wysokości h=326cm

od- H=326cm obłożenie

istniejących ścian płytami GK

Ściana do renowacji

ceglana do wysokości h=326cm

od- H=326cm obłożenie

istniejących ścian płytami GK

Rys. F3; Rys. F4

Rys. F5

Dodatkowy punkt

obsługi klienta

Ściana do renowacji

ceglana do wysokości h=326cm

od- H=326cm obłożenie

istniejących ścian płytami GK

Aluminiowa wycieraczka

systemowa wymiary 120/ 70 cm

Aluminiowa wycieraczka

systemowa

wymiary 150/ 70 cm

Rys. D3

Kurtyna powietrzna

przemysłowa

np. VCR Roundesse

Grzejnik płytowy

zg. z proj. inst. sanitarnej

np. ENIX - LIBRA (L) lub równoważny

Pochwyt montowany

na murku h= 110cm

Rys. A14

Ściana żelbetowa S2

wykonać zgodnie

z proj. konstrukcyjnym

Rys. A01

Istn. słupy stalowe

Istn. słupy stalowe

pustaki szklane

4szt. x 10szt.

Wymienić drzwi na

stalowe ocieplone

Kratka żeliwna

wymiary 60x120cm

Kratka żeliwna

wymiary 60x300cm

Kratka żeliwna

wymiary 60x120cm

Zamknięcie siatką

dostęp ograniczony

Okładziny

zmywalne

do H=160cm

Okładziny

zmywalne

do H=160cm

Okładziny zmywalne

rozpatrywać z rys. segmentu B

Posadzka drewniana przemysłowa

na płycie OSB 24mm

stelaż 60x100mm

Balustrada

h= 110cm

Rys. A16

Rys. 15

Kratka żeliwna

wymiary 60x120cm

Grzejnik płytowy

wyk. zg. z proj. inst.

Grzejnik płytowy

wyk. zg. z proj. inst.

Rys. B20

Rys. B06; Rys. B07; Rys. B08

Ściana G-K

na wysokość 250cm

przesklepiona

lekką konstrukcją

Istn. ściana

zabytkowa do renowacji

Dzwig  osobowy

dla 8 osób

 i niepełnosprawnego

żelbetowy szyb windy

wykon. zg z proj. konstrukcji

i zaleceniami producenta

wybranego dzwigu

Grzejnik płytowy

wyk. zg. z proj. inst.

Rs Ø125

Szyb Carnall wraz

z klatką dzwigu

osobowego -

odrębne

opracowanie

Budynek sąsiedni
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Granica działki

12 x 16,66

27,0

10 x 16,6

27,0

Rs Ø100

Eksponat "Dolina Węgla"

Instalacje elektryczne

Instalacje teletechniczne

Aluminiowa wycieraczka systemowa

8
%

- istniejąca posadzka do sfrezowania

wyrównać poziom projek do +0,905

15 x 19,8

22,0

Rs Ø125

Rs Ø150
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UWAGA:

-  Projektowany poziom 0,00 ( przy głównym wejściu na ekspozycje

   Bud. Sprężarek) podniesiony o 7,5cm w stosunku do

   istniejącego (inwentaryzacja poziom 0,00)

-  Rysunek rozpatrywać z rysunkami szczegółowymi oznaczonymi na rysunku

-  Elementy stalowe malowane według wytycznych ppoż zgodnie z opisem

-  Po demontażu pozostałości przybudówki "Segment B" dokonać oceny

   stanu technicznego celem zweryfikowania sposobu fundamentowania

   nowej kubatury

Rs Ø125

Rs Ø100


