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REWALORYZACJA WIEZY WYCIAGOWEJ
SZYBU ,,CARNALL”

W Skansenie Goriczym ,,Krélowa Luiza”

CZESC PIERWSZA :
ANALIZA STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWA.

1. Aktualny stan funkcjonowania wiezy wyciggowej :

Istniejgca wieza wyciggowa, bedaca przedmiotem niniejszego
opracowania, zabudowana jest centralnie nad zrgbem zasypanego
obecnie szybu ,Camnall”.

Zaréwno szyb, jak tez wieza wyciggowa, nie bedzie w przysztosci
wykorzystywana dla celdw eksploatacyjnych.

Mimo to, przewidziano ponowne udroznienie szybu do gtebokosci
zaledwie okoto 40 m, w celu udostepnienia dla ruchu turystycznego
odcinka Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, poczynajgc od jej wylotu
na powierzchni terenu przy ulicy Karola Miarki, do przedmiotowego szybu
_Carnall’ kopalni ,Krélowa Luiza”, usytuowanego w Zabrzu przy ulicy
Wolnosci 410 (tj. w bezposrednim sagsiedztwie obecnej elektrocieptowni).
Udostepniony w przysztosci dla celow turystycznych odcinek trasy posiada
diugosc okaoto 2,3 km.

Odtworzenie szybu polegac¢ bedzie na wybraniu i wytransportowaniu z
szybu materiatu zasypowego, w ilosci okoto 700 m°, w matych kubtach o
pojemnosci okoto 0,7 m®. Do tego celu ma stuzyé zabudowana
tymczasowo maszyna wyciggowa np. WB-1000, charakteryzujaca sie
matymi gabarytami i wysokimi walorami technicznymi , nie zwigzana z
urzgdzeniami wyciggowymi istniejacej wiezy.

Dla uruchomienia transportu pionowego w szybie ,Carnall”, (studium
techniczno-ekonomiczne rewitalizacji Sztolni Dziedzicznej), przewiduje
zamontowanie dzwigu towarowo-osobowego, wykonanego na bazie
konstrukcji wyciggéw towarowo-osobowych, stosowanych w wysokich

budynkach mieszkalnych.
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Dla celéw awaryjnych przewidziano zabudowanie w szybie schodow
zamiast drabin.

Zabudowanie dzwigu nad szybem w budynku nadszybia, z
umozliwieniem wsiadania do klatek na dolnym poziomie budynku
nadszybia, zachowa zabytkowy charakter istniejacych obiektéw.(wieza

szybowa, budynek nadszybia).

Tak wiec istniejace urzadzenia linowe i zasadnicza konstrukcja
szybu, nie beda w przyszio$ci uzywane do ruchu klatek. Nie bedzie
wiec nadmiernego docigzenia tymi elementami, osiabionej

konstrukcji szkieletowej wiezy.

Liny i kota zwrotne zabudowane na wiezy wyciagowej, oraz zabytkows,
parowa maszyne wyciagowg (wprowadzajacg w ruch liny i kota zwrotne)

,pozostawiono dla celéw demonstracyjnych.

2. Stan techniczny konstrukcji wiezy :

Wieza wyciagowa szybu ,Carnall’, podlegajaca przebudowie i
modernizacji (wylaczona juz przed wieloma laty z eksploataciji), wykazuje
bardzo znaczace uszkodzenia, majace zasadniczy wplyw  na
wytrzymatoéé i stateczno$é poszczegolnych elementoéw konstrukcji, jak tez
na zachowanie statecznosci catego obiektu.

W zwigzku z tym niniejsza analiza ma na celu sprawdzenie oraz
wykazanie uzasadnionego zakresu bezpieczeristwa obiektu
przeznaczonego do dalszego uzytkowania, jakkolwiek o catkowicie juz
zmienionej funkgiji.

Chodzi bowiem o przystosowanie przedmiotowego obiektu dia celow
muzealnych, przy zapewnieniu nalezytego bezpieczenstwa turystom
zwiedzajacym Skansen Goérniczy.

Czynnikami decydujacymi o zmniejszeniu wytrzymatosci (no$nosci)
konstrukcji przedmiotowego obiektu, sg zaréwno efekty wieloletniej

eksploatadii (tzw. naturalne zuzycie, - choé w niewielkim procencie), jak
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tez w gtéwnej mierze , ostabienie poszczegdinych elementow
konstrukcji, a tym samym, ostabienie catego szkieletu wiezy przez mocno
zaawansowang korozje.

Zaawansowany stopiefi uszkodzen spowodowanych korozjg, wynika
bezposrednio z faktu, ze przedmiotowa wieza wyciggowa zostafa
wylaczona z eksploatacji, juz przed wieloma laty. W zwiazku z tym, nie
przeprowadzano okresowych remontéw, ani konserwacji konstrukciji

stalowej szkieletu wiezy.
Taka teze potwierdzajg dokumenty archiwalne np.Wniosek o

likwidacje urzadzenia wyciagowego szybu Zabrze Il z przynaleznymi
obiektami”, - bez daty.

3. Analiza wytrzymatosciowa :

Analize wytrzymatoéciowg przeprowadzono przez porownanie
obcigZen dziatajacych na wieze w okresie jej eksploatacji, z obcigzeniami
jakie beda wystepowaly w okresie, gdy wieza bedzie speiniata role

zabytku przeznaczonego do zwiedzania przez turystow.

Obciagzenia wiezy w czasie eksploatacji :
e Obcigzenie ruchowe
o obcigzenie awaryjne
e obcigzenie ciezarem wlasnym
e obcigzenie od wiatru

e obcigzenie $niegiem

Obciazenia ruchowe :
e ciezar naczynia lub klatki
e ciezar wozkow
e ciezar urobku

o ciezar liny wyciggowej
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Obcigzenia awaryjne :

Wystepujg przy zakleszczeniu si¢ klatek w szybie lub przy zerwaniu
liny wyciagowej.

Sita wystepujgaca przy zerwaniu si¢ liny jest najwigkszym obcigzeniem
dziatajgcym na konstrukcje wiezy. Osiaga ona ze wzgledu na stopien
bezpieczenstwa 6 do 8-mio krotng warto§¢ obcigzenia ruchowego.

Przy tych obciazeniach awaryjnych naprezenia w elementach
konstrukcji wiezy nie mogg przekraczyé granicy sprezystosci materiatu.

Proporcja wiec obcigzenia awaryjnego do sumy pozostatych obcigzen,
rézni sie 10-cio krotnie. Wynika to z sily zrywajacej lineg, bowiem jest ona

okotfo 10 razy wieksza od sumy obcigzen ruchowych.

W przypadku wiezy wyciagowej szybu ,Carnall”, nie bedg w
przysziosci wystepowaly takie obcigzenia jak :

e obcigzenia awaryjne

e obcigzenia ruchowe, jak : - ciezar wiasny klatki, ciezar wozkow oraz

ciezar urobku

Beda natomiast wystepowaly obcigZenia dzialajace na wieze,
takie jak :

e ciezar wiasny wiezy

s obcigzenie Sniegiem i wiatrem

e obcigzenie ling, jednak znacznie krotsza, w stosunku do diugosci

liny z okresu eksploatac;ji

Dla przykiadu :

Wedlug literatury ( ,Wieze wyciggowe”, - obliczenia i konstrukcja, -
autor : Jozef Ledwo, rok wydania 1954), - dla sumy obcigzenia ruchowego
wynoszacego 32 900 kg , sita zrywajgca pelny przekrgj liny wynosi
283 000 kg.

Z tego wynika stosunek sity awaryjnej zerwania liny, do sit ruchowych
jak 1 do 8,6.

Wieza wyciagowa szybu ,Carnall”, w obecnym stanie technicznym
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(przy zmianie funkcji), bedzie bezpiecznie funkcjonowata, jako obiekt
Skansenu Gorniczego, przeznaczony do zwiedzania przez turystow,
jednak po zrealizowaniu niezbednych zleceri podanych w dalszej czesci

projektu modernizacii.

4. Whnioski koncowe z analizy wytrzymatloSciowej:

W tej sytuacji, szacowane uszkodzenia zasadniczej konstrukcji
szkieletowej wiezy wyciagowej, powstale w wyniku korozji stali,
wynoszace okofo 15 do 20% zmniejszenia grubosci profili, beda z
duzym zapasem, zrekompensowane 8-mio krotnym zmniejszeniem

obcigzen zewnetrznych.

Konstrukcja wiezy wyciggowej, po oczyszczeniu z  korozji,
wzmocnieniu lub wymianie uszkodzonych drugorzednych —elementow,
wykonaniu nowej konstrukgji schodéw z odpowiednimi zabezpieczeniami
uwzgledniajacymi warunki BHP, zabezpieczeniu cate] konstrukcji przed
czynnikami powodujacymi korozje, bedzie mogta w sposob bezpieczny
spetniaé nowg funkcje.

Bedzie mogta wiec peini¢ funkcje wiezy widokowej, a zarazem bedzie
mogla prezentowac zwiedzajacym sposdb poruszania si¢ liny wyciggowej

i két zwrotnych, co stanowi efekt pracy unikalnej obecnie parowej maszyny

wyciggowej.
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Spis rysunkéw KLB-S:

KLB-S -1
KLB-8-2

KLB-S -3

KLB-S -4
KLB-S-5
KLB-S-6
KLB-S-7
KLB-S -8
KLB-S-9
KLB - S — 101
KLB - S - 102
KLB -S —103
KLB - S - 104
KLB -S—-105
KLB - S - 106
KLB - S —-107
KLB -S —108
KLB -8 -109
KLB-S-110
KLB-S —-111
KLB-S -112
KLB -S-113

Wykazy stali konstrukcyjnej : .......coovvvvienenannns llos¢ ark. 18

Przekrdj 1-1 - Podest Poz. +7,60m, +4,50m, +2,20m
Przekrgj 2-2 - Podest Poz. +9,44m, Przekrdj 3-3 — Podest
Poz. +11,905m

Przekréj 4-4 - Podest Poz. +15,80m, Przekrdj 5-5 — Podest
Poz. +19,695m

Przekr¢j 6-6 -Podest Poz. + 24,00m

Widok W1

Widok W2, W6

Widok W3, W8

Widok W7

Widok W4, W5

Schody Sch-1

Schaody Sch-2

Schody Sch-3

Schody Sch4

Podest Pds-1, Pds-2, Balustrada BI-1, Elem. Eo-1
Wsporniki W-1 do W-6, Blachy zeberk. Bz-1 i Bz-2
Wsporniki W-7, W-8, Podest Pds-3

Schody Sch-7

Schody Sch-6

Schody Sch-5

Podest Pds-4

Podest Pds-5, Pds-6

Pokrycie dachu szybu Po-1
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OPIS TECHNICZNY

do projektu rewaloryzacji wiezy wyciaggowej szybu ,,Carnail”
w Skansenie Goérniczym ,,Krélowa Luiza”

w Zabrzu przy ulicy Wolnosci 410.

1. Podstawa opracowania :

Zlecenie Urzedu Miejskiego w Zabrzu, - BIRZ. AW. 0717 — 675 / 03 oraz
umowa nr 61 / 2003 / CRU / 2099 / 2003 z dnia 20.11.2003 r. na opracowanie
przez Zespdt dokumentacji projektowo-kosztorysowej pt. ,Modernizacja budynku
maszynowni szybu ,Carnall” Kopalni Luiza w Zabrzu dla funkcji skansenu, +
modernizacja konstrukcji wiezy wyciagowej szybu ,Carnall” z dostosowaniem dla

potrzeb zwiedzajgcych jako zabytek muzealny.

2. Przedmiot i zakres opracowania :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna
rewaloryzacji wiezy wyciggowej szybu ,Carnall’ (z dostosowaniem obiektu dla
potrzeb zwiedzajgcych), stanowigcej zabytek muzealny Skansenu Gorniczego
,Krolowa Luiza” w Zabrzu.

Dokumentacja obejmuje konserwacje, naprawe, wzmocnienie lub wymiane
ostabionych, stanowigcych zagrozenie, elementéw konstrukcji przedmictowego
obiektu.

Tak wiec niniejsza dokumentacja techniczna obejmuje nastepujgce

zagadnienia :

o wymiang stalowej konstrukcji schoddéw i podestow (mocno uszkodzonych

przez korozje), zabudowanych na catej wysokosci wiezy wyciggowej, tj. pomiedzy




Obiekty nadziemne nalezace do skansenu Gérniczego ,Krolowa Luiza
w Zabrzu 6

poziomem terenu (poz.— 0,8 m) i poziomem pomostu widokowego (poz. + 24,0

m),

° wymiane blach przekrycia, balustrad i innych zniszczonych przez korozje

elementéw pomostu widokowego, usytuowanego na poz. +24,0 m,

o zabudowa azurowych oston ograniczajgcych dostep do kot zwrotnych i

ograniczajgcych pomost widokowy od strony zewnetrzne;,

° zabudowanie przekrycia dachowego wiezy wyciggowej (stanowigcego
odtworzenie przekrycia dachowego, zniszczonego w odlegtych latach, w wyniku

zerwania liny wyciggowej),

o uzupelnienie brakujgcych stezen krzyzowych, miedzy stupami stalowego

szkieletu kratowego dolnej czesci wiezy wyciggowej,

° oczyszczenie i obetonowanie podstaw stupdw szkieletu stalowego

kratowego wiezy

° wymianeg stalowej konstrukcji pomostu komunikacyjnego usytuowanego na
poz. +7,64 m bezposrednio nad dachem budynku nadszybia (ponad zelbetowg
piyta dachowa),

° wymiane (zniszczonych przez korozje) elementéw dwugatgeziowego
zastrzatu. Dotyczy to gtdwnie fragmentow poziomego rygla oraz pojedynczych

pretdw skratowania,

o oczyszczenie z rdzy i zabezpieczenie przed korozjg cale] konstrukcji
wiezy wyciggowej (wraz z pomostem komunikacyjnym i schodami przy budynku

nadszybia),
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3. Materiaty wyjsciowe :

o Ekspertyza techniczna Nr 30 / ZR / 2003, - dotyczgca oceny stanu
technicznego obiektéw nadziemnych nalezgcych do Skansenu Gorniczego
JKrolowa Luiza” w Zabrzu, opracowana przez Zespot Rzeczoznawcow
Budowlanych PZITB w Gliwicach, - w roku 2003.

° Inwentaryzacja pt. ,Wieza wyciggowa szybu ,Camall’, w Skansenie
Goérniczym ,Krolowa Luiza” w Zabrzu, opracowana przez Terenowy Zespot Ustug

Projektowych w Zabrzu, - w roku 2003.

4. Lokalizacja :

Wieza wyciggowa szybu ,Carnall’, stanowigca przedmiot niniejszego
opracowania, zlokalizowana jest na terenie Skansenu Gérniczego ,Krolowa

Luiza” w Zabrzu, przy ulicy Wolnosci 410.

5. Stosowane materiaty budowlane :

° beton zwirowy na cemencie portlandzkim 35, - (cokoly, - obetonowanie
podstaw stupdw szkieletu kratowego trzonu wiezy)

° stal zbrojeniowa Kl. A-l, - (siatki zbrojeniowe cokotow)

° stal konstrukcyjna St3s i St3sx

° zestaw farb ftalowych do ochrony przed korozjg nowych elementow
konstrukeji stalowych

° preparat antykorozyjny CORRO-STOP (jako zalecany przetwarzacz rdzy),
dla ochrony przed korozjg istniejgcych konstrukcji stalowych wiezy
wyciggowe]
(Producent : Przedsigbiorstwo Zagraniczne MARBET, - 43 382 Bielsko-
Biata ul. Strazacka 83, - tel.282-31 do 33, - fax 282-34)
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° Siatka ogrodzeniowa (z pretow okragtych, zgrzewanych punktowo, o©
oczkach prostokatnych) zabezpieczona powtokg PVC w kolorze zielonym.
(Producent: P.H.U. SIATMAR POLMAX, - Katowice ul. Barbary 17.
P.H.U. DAB, - Bielsko Biata ul. Wyzwolenia 19, - tel. 033 160 079.

6. Opis techniczny wiezy wyciggowej :
6.1. Ogolna charakterystyka obiektu :

Wieze wyciggowg szybu ,Carnall’ wraz z innymi obiektami obecnego
Skansenu Goérniczego ,Krdlowa Luiza”, wybudowano w latach 1913 — 1915.
Wieza ta =zostala wzniesiona w miegjscu starej, zdemontowane] wiezy,
pochodzacej prawdopodobnie z roku 1874.

W latach 1930 do 31 dokonano modernizacji wiezy i wzmocnienia jej
konstrukcji. Zaprojektowano wowczas szereg nowych urzadzen stanowigcych
wyposazenie wiezy, wykonano nowy zreb szybu i dokonano wzmocnienia
konstrukgji trzonu kratownicowego wiezy i dwugateziowego zastrzatu.

W roku 1961, w wyniku zerwania sie klatki, lina wyciagowa wraz z tzw.
zawiesiem zostala przerzucona przez kolo zwrotne, powodujac w czesci
gtowicowe] zerwanie suwnicy remontowej i zadaszenia wiezy oraz powazne
uszkodzenia budynku maszyny wyciggowej.

Istniejgca wieza wyciggowa usytuowana jest centralnie w budynku
nadszybia, nad wylgczonym z eksploatacji i zasypanym obecnie szybem
LCarnall”.

Zarowno szyb, jak i wieza wyciggowa w przysziosci nie bedg
wykorzystywane dla celow eksploatacyjnych.

Liny i kota zwrotne zabudowane obecnie na wiezy wyciggowej (a takze
zabytkowa maszyna parowa, wprowadzajgca w ruch liny i kota zwrotne)
pozostang nadal jedynie dla celdw demonstracyjnych.

W przysztosci planowane jest ponowne udroznienie zasypanego szybu,
jedynie do gtebokosci okoto 40 m, celem udostepnienia dla ruchu turystycznego

fragmentu Gtownej Kiuczowej Sztolni Dziedziczne.
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Fragment ten ma obejmowa¢ odcinek sztolni od jej wiotu, Zlokalizowanego
na powierzchni terenu przy ulicy Karola Miarki, do szybu ,Carnall” kopalni
_Krélowa Luiza”, usytuowanego w Zabrzu przy ulicy Wolnosci 410.

Plany te nie s3 jednak przedmiotem niniejszego projektu.
6.2. Opis techniczny stanu istniejacego :

Wieza wyciggowa szybu ,Carnall’, jednozastrzalowa, o catkowitej
wysokosci wynoszacej okoto 30 m, wykonana w konstrukcji stalowej nitowanej,
usytuowana jest w centralnym miejscu budynku nadszybia, nad zrgbem szybu o
przekroju beczkowym, o wymiarach w rzucie poziomym 460 X 310 cm.

Poziom krawedzi zrebu szybu, przyjety jako + 0,00 m, odpowiada
poziomowi zabudowania konstrukcji stalowego trzonu prowadnicowego wiezy
wyciggowej na zelbetowych fundamentach.

Trzon prowadnicowy wiezy wyciggowej, O czteroptaszczyznowej
konstrukcji kratowej, uksztattowany zostat na rzucie kwadratu o boku 352 cm.
Giéwne stlupy trzonu wiezy, wykonstruowano 2z czterech katownikow
rozmieszczonych w uktadzie' krzyzowym i odsunigtych od siebie o grubosci blach
weztowych lub przewigzek tj. o 10 mm.

W latach poznigjszych, wszystkie stupy trzonu wiezy wzmocniono
dodatkowymi katownikami, a czes¢ stezen kratowych, usytuowanych gtownie w
czesci glowicowej wiezy, wzmocniono ptaskownikami.

Trzon wiezy otoczony jest od strony zewnetrznej biegami schoddw,
spocznikami i podestami, ograniczonymi z obu stron balustradami. Pokrycie
podestéw oraz stopnie schodéw wykonano z blachy zeberkowej, wzmocnionej od
spodu katownikami lub ptaskownikami.

Elementy schodéw, polaczone z konstrukcja trzonu kratowego wiezy,
rozpoczynaja swoj bieg od podestu spoczywajacego na dachu budynku nadszybia
(na poziomie + 7,46 m) i kor\czg na najwyzej potozonym stropie - podescie wiezy,

czylina poziomie + 24,0 m.
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Elementy schodéw nie powigzanych z konstrukcjg trzonu kratowego
wiezy, obejmujg odcinek trasy komunikacyjnej od terenu tj. od poz. ok. — 0,8 m,
do podestu zabudowanego na dachu budynku nadszybia na poz. +7,64 m.

Glowicowa czes¢ wiezy, o konstrukgji szkieletowej, rozpoczynajgca sie od
poziomu +158 m, wyprowadzona =z naroznikéw kratowego trzonu
prowadnicowego, zwienczona stropem - podestem na poziomie + 24 m, potgczona
jest z dwugateziowym =zastrzatem, usytuowanym od strony budynku maszyny
parowej.

Nadbudowe czesci glowicowej  stanowi konstrukcja szkieletowa,
usytuowana powyzej stropu - podestu na poziomie + 24,0 m, zlozona z dwdch
zespotdw stupdw, zabudowanych po obu stronach podiuznych skrajnych belek
stropowych. Stupy te o wysokosci okolo 6,0 m, potgczone miedzy sobg
skratowaniem, zwienczono belkami oczepowymi i poziomym teznikiem kratowym.

Konstrukcje podporowa belek jezdni suwnicy remontowej  stanowig
dodatkowe elementy zastrzalowe, dolaczone do stupow nadbudowy czesci
gtowicowej wiezy (powyzej poz. + 24,0 m). .

W obecnej chwili wieza wyciggowa nie posiada zadaszenia, ulegto ono
bowiem éa}kowitemu zniszczeniu w ubiegtych latach.

Zastrzal dwugaleziowy, taczacy sie z konstrukcjg szkieletowg glowicowe]
czesci wiezy wyciggowe], posadowiony jest na oddzielnych fundamentach
stopowych, oddalonych od osi szybu o 17,0 m. Galezie zastrzatu uksztattowane w
formie przestrzennych stupdw kratowych, ulozone sg wzgledem siebie zbieznie,
przyczym odlegtos¢ osiowa migdzy gateziami zastrzatu na poziomie fundamentow
wynosi 7,0 m.

W dolnej czesci zastrzatu, galezie kratowe, wraz z azurowym ryglem
poziomym, tworzg ukiad ramowy.

W czesci srodkowe] gatezie zastrzalu, polgczone sg miedzy sobg
skratowaniem krzyzowym.

W czesci gornej, zbieznie utozone ga&ezié zastrzalu, zwiencza przestrzenna
konstrukcja blachownicowa, przechodzaca nastepnie w zespdt réwnolegtych,
parami skratowanych podp6r, polgczonych z konstrukcjg szkieletowg gltowicowej

czesci wiezy wyciggowe).
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6.3. Charakterystyka uszkodzen elementéw konstrukciji :

Uszkodzenia wiezy wyciagowej szybu ,Carnall” spowodowane sg gtéwnie
mocno zaawansowang korozjg, stanowiaca powazne ostabienie lub nawet
zagrozenie dla wytrzymato$ci i statecznosci elementow konstrukcji stalowe.
Stopieri uszkodzen poszczegdlnych elementow konstrukgji, powstatych w wyniku
dziatania czynnikéw korozyjnych, jest znacznie zréznicowany.

W przypadku najmniej uszkodzonych elementéw, ubytki grubosci profili
stalowych mozna okresli¢ na okoto 10 do 15%. W znacznej czesci konstrukgji
wiezy ubytki te sg znacznie wigksze, a w skrajnych przypadkach stwierdzono
nawet w kilku miejscach catkowite ich przekorodowanie.

Calkowite przekorodowanie pretow stwierdzono w przypadku poziomych
glementow stezenia kratowego, zabudowanego pomigdzy gateziami zastrzatu, a
takze niektorych elementdéw konstrukcji schoddw jak np. belek policzkowych,
wspornikéw podporowych, blach zeberkowych podestow i stopni, balustrad itp.

Inne mniejsze, drugorzedne, elementy wymagajace takze wymiany na
nowe, moga by¢ jeszcze dodatkowo ujawnione po dokonaniu oczyszczenia z rdzy
(przez piaskowanie).

Stopiern  skorodowania, kwalifikujacy fragmenty konstrukcji  wiezy
wyciggowej do wymiany, obejmuje wszystkie bieg schodowe, spoczniki i podesty,
zabudowane pomiedzy poziomem terenu (poz. Ok. -0,80 m) a najwyzej
potozonym stropem-podestem na poziomie +24,0 m.

W wielu miejscach, wystapity deformacje elementow konstrukeji taczonych
miedzy sobg spoinami niecigglymi, powstale w wyniku rozwarstwien
spowodowanych narastaniem warstwy skorodowanego materiatu.

Wymiany na nowe wymagaja takze catkowicie przekorodowane elementy
stropu - podestu jak np.. blachy Zzeberkowe pokrycia, balustrady, obrzeza

(bortnice) itp.

6.4. Program prac konserwatorskich oraz uwagi dotyczace ich

realizacji :
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Zakres prac konserwatorskich, majgcych na celu zapewnienie trwalosci i
bezpieczenstwa uzytkowania wiezy wyciggowej szybu ,Carnall” w nowych

warunkach, wynika :

° z koniecznosci dokonania niezbednych napraw uszkodzonych elementow
konstrukcji wiezy lub tez z koniecznos$ci catkowitej ich wymiany na nowe, zgodnie
z zaleceniami podanymi w ,Ocenie stanu technicznego wiezy wyciggowej’, -
(Ekspertyza Techniczna nr 30 / ZR / 2003, wykonana w pazdzierniku 2003 r),
potwierdzonymi w dokumentacji inwentaryzacyjnej, wykonanej w okresie

listopada i grudnia 2003 roku,

o z potrzeby dokonania rewaloryzacji obiektu, stanowigcego =zabytek
muzealny Skansenu Gérniczego ,Krélowa Luiza” i dostosowania go dla potrzeb

masowego ruchu turystycznego.

Stwierdzone uszkodzenia konsirukcji stalowej wiezy wyciggowej, o
ktérych mowa wyzej, zaistniaty gtéwnie w wyniku :

° naturalnego zuzycia, powstalego w zwigzku z wieloletnig eksploatacjg
braku systematycznie i poprawnie wykonywanej konserwacji i renowacji
powtok antykorozyjnych

° uwarunkowan wynikajgcych z nieprawidiowego wykonania konstrukcji wiezy
wyciggowe] (brak mozliwosci wykonania skutecznego zabezpieczenia przed
korozja, ztozonych elementdw konstrukcji)

o awarii jaka miata miejsce w latach ubiegtych (zerwanie liny wyciagowej)

Mimo duzego ostabienia zasadnicze]j czesci konstrukcji szkieletowej
wiezy wyciagowej, istnieja jeszcze dosS¢ znaczne rezerwy wytrzymalosci i
statecznos$ci obiektu, wynikajace z bardzo duzego zmniejszenia obcigzen
zmiennych i awaryjnych, spowodowanego wylaczeniem wiezy wyciggowej z

ruchu eksploatacyjnego.
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Istnienie tych rezerw, wykazano dobitnie w ,czesSci pierwszej' projektu
rewaloryzacji niniejszego obiektu, - pt. ,Analiza statyczno-wytrzymatosciowa

konstrukcji wiezy wyciggowej".

Uwzgledniajac  wyzej podane uwarunkowania, zakres prac

konserwatorskich oraz sposéb ich realizacji przedstawia sie w sposob

nastepujacy :

° Elementy konstrukcji trasy komunikaciji :

Elementami konstrukcji, wykazujgcymi bardzo duzy stopien uszkodzenia
spowodowanego korozjg, stanowigcymi powazne zagrozenie dla ludzi i mienia, sg
niemal wszystkie biegi schodowe, spoczniki i podesty, zabudowane pomiedzy

poziomem terenu i najwyzej potozonym stropem-podestem na poziomie +24,0 m.

Trasa komunikacyjna dzieli sie niejako na trzy odcinki :

Odcinek pierwszy, zawarty pomigedzy poziomem terenu (ok. — 0,80 m) i
poziomem pomostu zabudowanego nad polacig dachu (+7,64 m), skiada sie z
biegéw schodowych i podestow, opartych czesciowo na wiasnej konstrukgji
nosnej stupowo-zastrzatowej, a czesciowo na konstrukcji szkieletowej budynku
nadszybia. Wymianie (na nowe) podlega¢ bedg wszystkie trzy biegi schodowe,
poziome elementy konstrukcji dwoch podestow wraz z balustradami i obrzezami
oraz blacha zeberkowa stanowigca przekrycie podestow.

Ponadto, przewidziano takze uzupelnienie brakujgcych pretéw w
teznikach, tgczacych istniejgcg konstrukcje stupowo-zastrzatlowg z budynkiem
nadszybia.

Odcinek drugi, obejmuje pomost stalowy zabudowany bezposrednio nad
potacig dachowg budynku nadszybia na poziomie +7, 64 m. Podporki i zastrzaty
stabilizacyjne tego pomostu, przenikajg sie z monolityczng zelbetowa plytg
dachowa i wspierajg sie na stalowych wigzarach dachowych budynku nadszybia.

Przewiduje sie wymiane calego pomostu (na nowy).
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Dokonujac wymiany konstrukcji, istniejace podpérki pomostu mogg byé
wzmocnione lub zastgpione nowymi, takze opartymi na stalowych wigzarach
dachowych.

Odcinek trzeci, ktdrego spoczniki i podesty wraz z biegami schodéw
potgczone sg bezposrednio z konstrukcjg szkieletowa trzonu wiezy wyciggowe).
Odcinek ten rozpoczyna sie od pomostu, zabudowanego nad dachem budynku
nadszybia, na poziomie +7,64 m i konczy sie na poziomie +24,0 m, na ktorym
zabudowany jest strop — podest, tzw. widokowy. Wszystkie elementy drogi
komunikacyjnej tego odcinka nalezy wymieni¢ (na nowe).

Przewiduje sie laczenie blach wezlowych nowej konstrukcji z istniejgcymi
stupami trzonu wiezy (ztozonymi) przy pomocy spoin pachwinowych, natomiast
pozostate elementy nowej konstrukcji bedg scalane przy pomocy zigczy

Srubowych.

e  Strop - podest zabudowany na poziomie +24,0 m:

Powaznie uszkodzone elementy stropu - podestu, do kidrych zaliczyC trzeba
. blache zeberkowa przekrycia, balustrady wraz z obrzezami (bortnicami)
oraz obrzeza wokot otworow dla két zwrotnych, nalezy wymienié (na nowe).

Ponadto, przewidziano (niezaleznie od balustrad i obrzezy) zabudowanie
dokota stropu - podestu oraz kol zwrotnych, dodatkowego ogrodzenia
stalowego, wykonanego z pretdw okragtych, zgrzewanych punktowo, o oczkach
prostokgtnych. Kraty ogrodzeniowe mogg by¢ zabezpieczone powitokg PVC | - w
kolorze zielonym ( szczegoty dostawy podano w pkt. 5).

o Przekrycie dachowe wiezy wyciagowej stanowi¢ bedzie odtworzenie
konstrukcji dachowej, ktora ulegta catkowitemu zniszczeniu w latach ubiegtych, w
wyniku awarii.

Nowe przekrycie wykonane bedzie z blachy trapezowej, wyprofilowanej
lukowo. Wyprofilowana blacha trapezowa, spoczywac bedzie na belkach
oczepowych stupdw (nadbudowy czeSci glowicowej wiezy) i elementach

poziomego teznika, uzupetnionego podporkami i belkg kalenicowa.
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e Dolna czes¢ konstrukcji szkieletowej trzonu prowadnicowego wiezy
wyciggowej, wymaga uzupeinienia brakujgcych stezenn krzyzowych
(wymontowanych w latach ubiegtych).

Ponadto, przewiduje sie oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozja
podstaw stupéw szkieletu stalowego, warstwg zbrojonego powierzchniowo
betonu. Zabezpieczenie podstaw stupdw cokotami zbrojonego betonu, nalezy
wykona¢ niezaleznie do zabezpieczenia pozostalych konstrukcji powtokami

antykorozyjnymi.

° Konstrukcje dwugaleziowego zastrzalu wiezy, nalezy wzmocnié
wymieniajac na nowe, niektore catkowicie przekorodowane prety rygla
ramowego, usytuowanego w dolne] czesci zastrzalu (na poziomie dachu
przybudéwki budynku nadszybia).

O ewentualnej koniecznosci wymiany innych mocno skorodowanych pretow,
mozna bedzie zadecydowac¢ dopiero po oczyszczeniu z rdzy cate] konstrukdji

stalowej wiezy wyciggowej (przez piaskowanie).

7. Zabezpieczenie konstrukcji stalowych przed korozja :

Zabezpieczenia nowych konstrukcji stalowych bedzie mozna dokonaé
stosujgc zestaw farb antykorozyjnych ftalowych lub epoksydowych (poniewaz
odpowiednie przygotowanie podioza nie bedzie stanowito nadzwyczajnego
problemu).

Istniejace konstrukcje stalowe pokryte sg natomiast stosunkowo grubg
warstwg rdzy, odpadajacej ptatami wraz z pozostaloSciami starych powtok
malarskich. W zwigzku z tym, przygotowanie podtoza pod powtoki malarskie,
wymagajgce duzego stopnia czystosci, bytoby powaznym problemem.

Utrudniony dostep do poszczegodlnych fragmentow konstrukcji (z uwagi na
wysokosS¢ wiezy) stanowi juz powazny problem z oczyszczeniem powierzchni
konstrukcji do wymaganego stopnia.

Ponadto, gtéwne stupy trzonu prowadnicowego wiezy wykonane sg z
katownikow (zestawionych w uktadzie krzyzowym), odsunietych od siebie o

'
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grubosci blach weztowych lub przewigzek wynoszacych 10 mm, co stwarza
bardzo trudne warunki do przygotowania podioza, w stopniu czystosci
wymaganym dla powtok antykorozyjnych ftalowych lub epoksydowych.

Do oczyszczenia z rdzy tych elementdw konstrukcji z koniecznosci nalezy
zastosowaé¢ metode piaskowania. Metoda ta umozliwi przynajmniej zgrubne
oczyszczenie powierzchni katownikow w szczelinach, przy zastosowaniu
odpowiednio matych dysz.

Do zabezpieczenia antykorozyjnego tak przygotowanych powierzchni
konstrukcji nalezy zastosowal wiec tzw. ,przetwarzacz rdzy® - preparat
antykorozyjny CORRO — STOP. Preparat ten nalezy w szczelinach rozprowadzic¢

po powierzchni profili stalowych metodg natryskowa.

Uwaga : - Dodatkowo istnieje mozliwos¢ wypetnienia szczelin kitem
elastycznym, produkowanym przez firme ENKE - WERKE. Kit ten stosowany jest
(z duzym powodzeniem) od wielu lat, do szklenia stalowych okien. Przy
zachowaniu zalecenn podanych przez producenta, tj. (po uplastycznieniu),
preparat ten ,Plastikum” nadaje sie do trwatego wypetnienia szczelin miedzy
,Ztozonymi” profilami konstrukcji stalowej wiezy wyciagowej. Przy uzyciu

odpowiedniego aplikatura.
8. Warunki bhp i ppoz. :

Zgodnie z ogdlnymi zaleceniami, zabezpieczono biegi schoddw, podesty,
pomosty i strop na poz. +24 m, obustronnymi balustradami o wysokosci 1,1 m
oraz obrzezami (bortnicami). Na elementach tych, pokrycie zaprojektowano z
blachy zeberkowej.

Strop-podest na poziomie +24 m (niezaleznie od balustrad), otoczono od
strony zewnetrznej, a takze oddzielono od két linowych, stalowymi elementami
ogrodzeniowymi, do wysokosci 2,0 m.

Z uwagi na ograniczong szerokos¢ schoddw (obiekt zabytkowy), zaleca sie
ograniczenie liczby zwiedzajacych do okoto 10 — 12 osob w grupie, wykluczajac
mozliwos¢ jednoczesnego ruchu dwukierunkowego.
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W  przypadku udostgpnienia zwiedzajgcym obiektdw skansenu po
zapadnieciu zmroku, nalezy wykonaé elektryczne oSwietlenie cale] trasy
komunikacyjnej (co praktycznie bedzie mozliwe do wykonania i uzasadnione,

tacznie z rewaloryzacjg szybu i budynku nadszybia).

Konstrukcja wiezy wyciagowej, wykonana jest z materialow

niepalnych i w zwigzku z tym nie jest bezposrednio zagrozona pozarem.
9. Problem komunikacji dla oséb niepelnosprawnych:
Z uwagi na charakter obiektu i zwigzane z tym trudnosci komunikacyjne,

z koniecznosci, nie przewiduje sie udostepnienia do zwiedzania wiezy

wyciagowej (wraz z podestem widokowym) turystom niepetnosprawnym.




WYKAZ MATERIALOW

Nr wyk. Arkuszy 1
do rys. nr KLB-S-4,5,6,8 KLB-S-W-4/1 Data 18.03.2004r
Dotyczy : SZYB CARNALL KOPALNII LUIZA W ZABRZU Projektant: St. Bulski
- SKANSEN
Sprawdzif: Z. Palka
Poz. | llos¢ Wyszczegdlnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elemn. jedn. elem. razem
szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg

OBRAMOWANIE WOKOE KOL NA POZ. +24,0m |(rys. nr KLB-S-4)
1 1 L 120x80x12 30500 17,80 5429 542,9| St3sX

BLACHA ZEBERKOWA NA PODESCIE NA POZ. +24,0m (rys. nr KLB-S-4)
2 1 bl.zeberk. gr.6,0mm; 1240,8] 1240,8] Si3sSX

calk. pow. 24,0m”
3 1 bl. 6x60 21000 2,83 594 59,41 St3sX

1300,2 kg

STEZENIA SLUPOW GLOWNYCH W OSI "2"  (rys. nr KLB-S-7)
4 1 L 80x80x8 25000 9,66 2415 241,5| St3sX

STEZENIA SEUPOW GLOWNYCH W OSI1"1"  [(rys. nr KLB-S-6)
5 1 L 80x80x8 32000 9,66 309,1 309,1| St3sSX

ELEMENTY KRATOWNICY Kr-1 (rys. nr KLB-S-8)
6 1 L 80x80x8 55000 9,66 531,3 531,3| St3sX

ELEMENTY SKORODOWANE PODLEGAJACE WYMIANIE

skorodowane elementy usung¢ i uzupetni¢ w sposob odtworzeniowy

stosujac takie same profile

catkowity ciezar elementow 4000,0| kg




WYKAZ MATERIALOW

Nr wyk. Arkuszy 1
do rys. nr KLB-S-101 KLB-S-W-101/1 (pata 18.03.2004r
Dotyczy : SZYB CARNALL KOPALNII LUIZA W ZABRZU Prajektant: St. Bulski
- SKANSEN
Sprawdzit: Z. Palka
Poz. | llos¢ Wyszczegdlnienie Diugosc| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. razem
szt. (przedmiof) mm kg/m kg kg
SCHODY Sch-1 wyk. 1x
1 1 C 160 5887 18,80 110,7 110,7| St38X
1a 1 C 160 5887 18,80 110,7 110,7| St3SX
2 40 [L 40x40x5 145 2,97 0,4 17,2| St3sSX
19 |{bl.zeberk. gr.6,0mm; 310x700 11,2 213,2| St3sX
3a 1 bl.zeberk. gr.6,0mm; 310x700 11,2 11,2f St3SX
4 2 |bl. 8x80 160 5,02 0,8 1,6| St38X
5 4 |L 60x60x6 1420 5,42 7.7 30,8| St3SX
5a 4 |L 60x60x6 1420 542 Tyl 30,8| St3sX
6 1 L 50x50x6 12000 447 53,6 53,6 St38X
7 1 bl. 6x40 24000 1,88 45,2 452 St3sSX
8 2 |5r.M 20x65-4.8-B 213,0 0,2 0,4 PN-85/M-82101
2 |podkiadka okragta do=21 17,10 0,02 0,03 PN-78/M-82005
2 [|nakretka M 20-4-B 69,10 0,1 0,1 PN-86/M-82144
9 1 bl. 6x50 700 2,36 1,7 1,7] St3SX
627,2| kg




WYKAZ MATERIALOW

Nr wyk. Arkuszy 1
do rys. r KLB-S-102 KLB-S-W-102/1 |pata 18.03.2004r
Dotyczy : SZYB CARNALL KOPALNII LUIZA W ZABRZU Projektant: St. Bulski
- SKANSEN
Sprawdzil: Z. Palka
Poz. | llose Wyszczegolnienie Diugosé| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
szt. {przedmiot) mm kg/ m kg kg
SCHODY Sch-2 wyk. 1x
1 1 C 160 5325 18,80 100,1 100,1| Sit3sSX
1a 1 |C 160 5325 18,80 100,1 100,1| St3sX
2 36 [L 40x40x5 145 2,97 0.4 15,5 StisX
17 |bl.zeberk, gr.6,0mm; 310x700 11,2 190,7} St3sX
3a 1 bl.zeberk. gr.6,0mm; 310x700 11,2 11,2] St3SX
4 2 |bl. 8x80 160 5,02 0,8 1,6] St3sX
4 [L 60x60x8 1420 5,42 T 30,8| Si38X
5a 4 |L 60x60x6 1420 5,42 7.7 30,8 St3SX
6 1 L 50x50x6 11000 4.47 492 49 2| St3SX
7 1 bl. 6x40 22000 1,88 41,4 41.4| St38X
8 2 |5r.M 20x65-4.8-B 213,0 0,2 0,4 PN-85/M-82101
2 |podktadka okragta do=21 17,10 0,02 0,03 PN-78/M-82005
2 [nakretka M 20-4-B 69,10 0,1 01 PN-86/M-82144
g 1 |bl. 6x50 700 2,36 1,7 1,7] St3sX
573,7|kg




WYKAZ MATERIALOW

Nr wyk. Arkuszy 1
do rys. nt KLB-S-103 KLB-S-W-103/1 |Data 18.03.2004r
Dotyczy : SZYB CARNALL KOPALNII LUIZA W ZABRZU Projektant: St. Bulski
- SKANSEN
Sprawdzit: Z. Palka
Poz. | llosé Wyszczegdlnienie Diugos¢ | Cigzar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elemn. elem. jedn. elem. razem
szt (przedmiot) mm kg/m kg kg
SCHODY Sch-3 wyk. 1x
1 1 C 160 5635 18,80 1086,3 106,3| St3sSX
1a 1 C 160 5655 18,80 108,3 108,3| St3sSX
2 36 |L 40x40x5 145 2,97 0,4 15,5] St3SX
17 |bl.zeberk. gr.6,0mm; 320x700 11,6 196,9| St3SX
3a 1 bl.zeberk. gr.6,0mm; 320x700 11,6 11,6] St3sSX
4 2 |bl. 8x80 160 5,02 0,8 1,6] St3sSX
4 |L 60x60x6 1420 542 7,7 30,8 St3SX
5a 4 |L 60x60x6 1420 542 7,7 30,8] St38X
6 1 L 50x50x6 11500 4,47 51,4 51,4| St3sX
7 1 bl. 6x40 23000 1,88 43,3 43,3| St3sX
8 2 |5r.M 20x65-4.8-B 213,0 0,2 0,4 PN-85/M-82101
2 |podkiadka okragta do=21 17,10 0,02 0,03 PN-78/M-82005
2 |nakretka M 20-4-B 69,10 0,1 0,1 PN-86/M-82144
9 1 bl. 6x50 700 2,36 1,7 1,7] St38X
596,8|kg




WYKAZ MATERIALOW

Nr wyk. Arkuszy 1
do rys. nr KLB-S-104 KLB-S-W-104/1 |pata 18.03.2004r
Dotyczy : SZYB CARNALL KOPALNII LUIZA W ZABRZU Projektant: St. Bulski
- SKANSEN
Sprawdzit: Z. Palka
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugosc| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. razem
szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
SCHODY Sch-4 wyk. 1x
1 1 C 160 6532 18,80 122,8 122.8| St3SX
1a 1 C 160 6532 18,80 1228 122,8] St3SX
2 40 |L 40x40x5 155 2,97 0,5 18,4| St3SX
19 |bl.zeberk. gr.6,0mm; 335x700 12,1 230,3| St3sX
3a 1 bl.zeberk. gr.6,0mm; 335x700 12,1 12,1 St3sX
4 2 bl. 8x80 160 5,02 0,8 1,6| St3sSX
5 5 |L60x60x6 1420 5,42 7,7 38,5 St38X
5a 5 jL 60xB60x6 1420 5,42 7.7 38,5| St3SX
1 L 50x50x6 13200 4,47 59,0 59,0 St38X
7 1 bl. 6x40 26400 1,88 497 49.7| St3sX
2 |5r.M 20x65-4.8-B 213.0 0,2 0,4 PN-85/M-82101
2 |podkfadka okragia do=21 17,10 0,02 0,03 PN-78/M-82005
2 |nakretka M 20-4-B 69,10 0,1 0,1 PN-86/M-82144
9 1 bl. 6x50 700 2,36 1,7 1,7 St3sX
696,1| kg




WYKAZ MATERIALOW

Nr wyk. Arkuszy 2
do rys. nr KLB-S-105 KLB-S-W-105/1 |[Data 18.03.2004r
Dotyczy : SZYB CARNALL KOPALNII LUIZA W ZABRZU Projektant: St. Bulski
- SKANSEN
Sprawdzit: Z. Palka
Poz. | llos¢ Wyszczegolnienie Diugos¢ | Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. glem. | razem
szt. {przedmiot) mm kg/m kg kg
PODEST Pds-1 wyk. 1x
1 1 |C 1860 3520 18,80 66,2 66,2| St3SX
1a 1 |C 160 3420 18,80 64,3 64,3| St3sX
2 3 |C 160 700 18,80 13,2 39,5| St3sX
8 |Sr.M 20x65-4.8-B 213,0 0,2 1,7 PN-85/M-82101
8 |podktadka okragta do=21 17,10 0,02 0,14 PN-78/M-82005
8 |nakretka M 20-4-B 69,10 0,1 0,6 PN-86/M-82144
4 1 bl.zeberk. gr.6,0mm; 790x3470 141,7 141,71 StasX
314,1|kg
PODEST Pds-2 wyk. 2x
1b 2 |C160 35001 18,80 65,8 131,68 St38X
3 4 |5r.M 20x65-4.8-B 213,0 0,2 0,9 PN-85/M-82101
4  |podktadka okragta do=21 17,10 0,02 0,07 PN-78/M-82005
4 |nakretka M 20-4-B 69,10 0,1 0,3 PN-86/M-82144
5 2 |C100 759 8,32 6,3 12,6 St38X
6 2 |C100 525 8,32 52 10,4| St38X
7 1 |C 100 765 8,32 6,4 6,4 St38X
8 1 |C100 1095 8,32 9,1 9,1| St3sX
g 1 [C100 1139 8,32 9,5 9,5 Stasx
10 1 bl.zeberk, gr.6,0mm; 545x2280 64,2 64,2| St3sSX
11 2 bl.zeberk. gr.6,0mm; 590x790 241 48,2| St3sX
12 2 |[C100 765 8,32 6,4 12,7| St3sX
13 1 |bl. 6x160 2252 7,54 17,0 17,0| St3sX
14 2 |bl. 6x160 245 7,54 1,8 3,7] St3sX
326,6 kg
Razem x2= 653,2|kg




WYKAZ MATERIALOW

Nr wyk. Arkuszy 2
do rys. nr KLB-S-105 KLB-S-W-105/2 |Data 18.03.2004r
Dotyczy : SZYB CARNALL KOPALNII LUIZA W ZABRZU Projektant; St. Bulski
- SKANSEN
Sprawdzil: Z. Palka
Poz. | Ilosé Wyszczegaolnienie Diugos¢ | Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. razem
szt. (przedmiot) mm ka/m kg kg
BALUSTRADA Bl-1 wyk. 1x
15 40 |L 60x60x6 1420 542 7,7 307,9| St3sX
16 1 L 50x50x6 37000 447 165,4 165,4] St3SX
17 1 bl. 6x40 74000 1,88 139,4 139,4] St3SX
18 1 |bl. 6x150 35000 7,07 247,3| 247,3| St38X
859,9 kg
ELEMENTY OGRODZENIA Eo-1 wyk. 1x
19 50 |(C 80 2100 8,64 18,1 907,2| St3SX
20 22 |bl. 4x72 82 2,26 0,2 41| St3sX
21 1 rura ¢ 48,3/3,6 42000 3,97 1686,7 166,7| St3sSX
22 1 bl. 6x150 24000 7,07 169,6 169,6| St3SX
23 31 |pret ¢ 10 107 0,62 0,1 2,0] St3sX
24 13 [L 60x60x6 60 5,42 0,3 42| St3sX
1253,9|kg




WYKAZ MATERIALOW

Nr wyk. Arkuszy 3
do rys. nr KLB-S-106 KLB-S-W-106/1 |Data 18.03.2004r
Dotyczy : SZYB CARNALL KOPALNII LUIZA W ZABRZU Projektant: St. Bulski
- SKANSEN
Sprawdzit; Z. Palka
Poz. | llosc Wyszczegdlnienie Diugosé | Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
szt. {przedmiot) mm kg/m kg kg
WSPORNIK W-1  wyk. 6x
1 1 C 160 989 18,80 18,6 18,6 St3SX
2 1 C 160 989 18,80 18,6 18,6] St3sX
3 1 bl. 8x290 300 18,21 55 5,5| Stasx
4 1 |L 90x60x8 1130 8,97 10,1 10,1 St3SX
5 1 L. 60x60x8 1300 7,09 9,2 9,21 St38X
6 1 bl. 8x100 215 6,28 1,4 1,4] St3sSX
7 1 bl. 8x200 245 12,56 3.1 3,1] St3sX
8 8 |5r.M 16x55-4.8-B 113,00 0,1 09 PN-85/M-82101
8 |podktadka okragta do=17 11,30 0,01 0,09 PN-78/M-82005
8 |nakretka M 16-4-B 36,20 0,04 0,3 PN-86/M-82144
17 4 sr.M 20x65-4.8-B 213,0 0,2 0,9 PN-85/M-82101
4  |podktadka okragta do=21 17,10 0,02 0,07 PN-78/M-82005
4 nakretka M 20-4-B 69,10 0,1 0,3 PN-86/M-82144
68,9|kg
Razem x6= 413,4 kg
WSPORNIK W-2 wyk. 3x
10 1 1/21200 795 13,15 10,5 10,5| St3SX
11 1 1/2 1200 885 13,15 11,6 11,6 St3sSX
12 1 bl. 10x260 463 20,41 94 9,4 St3SX
13 1 bl. 8x54 120 3,39 0.4 04| St3s8X
14 1 bl. 8x250 293 15,70 46 4,6) St3sX
15 1 |bl. 10x80 160 7,07 1,1 1,1 St38X
16 1 bl. 10x190 210 14,92 3.1 31| St3sX
17 5 |8r.M 20x65-4.8-B 213,0 0,2 1,1 FPN-85/M-82101
5 |podktadka okragia do=21 17,10 0,02 0,09 PN-78/M-82005
5 |nakretka M 20-4-B 69,10 0.1 0,3 PN-86/M-82144
42 3lkg
Razem x3= 126,9|kg




WYKAZ MATERIALOW

Nr wyk. Arkuszy 3
do rys. nr KLB-S-108 KLB-S-W-106/2 |Data 18.03.2004r
Dotyczy : SZYB CARNALL KOPALNII LUIZA W ZABRZU Projektant: St. Bulski
- SKANSEN
Sprawdzil Z. Palka
Poz. | lloscé Wyszczegdlnienie Dilugosc| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. razem
szt. {przedmiot) mm kg/m kg kg
WSPORNIK W-3 wyk. 4x
18 1 1/2 1200 815 13,15 10,7 10,7] St3SX
19 1 bl. 10x190 210 14,92 3,1 3,1 St38X
20 1 bl. 8x330 510 20,72 10,6 10,6] St3SX
21 1 bl. 10x100 670 7.85 53 5,3| St3sX
22 1 bl. 5x70 815 2,75 2,2 22| Si3sX
31,9|kg
Razem xd= 127,2|kg
WSPORNIK W-4 wyk. 1x
WSPORNIK W-5 wyk. 1x (zwierciadlane odbicie W-4)
10 1 1/2 1200 795 13,15 10,5 10,5] St3s8X
11 1 1/21200 885 13,15 11,6 11,6] St3SX
12 1 bl. 10x260 463 20,41 9.4 94| St3SX
13 1 bl. 8x54 120 3,39 0,4 0,4 St3sSX
14 1 bl. 8x250 293 15,70 4,6 4.6| St3sX
17 5 |4r.M 20x65-4.8-B 213,0 0,2 1,1 PN-85/M-82101
5 |podkiadka okragta do=21 17,10 0,02 0,09 PN-78/M-82005
5 [nakretka M 20-4-B 69,10 0,1 0,3 PN-86/M-82144
19a 1 |bl. 10x170 210] 13,35 2,8 2,8| St3sSX
23 1 bl. 10x125 150 9,81 1,5 1,5| St38X
42 3 kg
Razem X2= 84,6|kg
WSPORNIK W-6 wyk. 1x
10 1 1/2 1 200 795 13,15 10,5 10,5| St3sX
11 1 [1/21200 885 13,15 11,6 11,8] St3sX
12 1 bl. 10x260 463 20,41 9,4 94| St3SX
13 1 bl. 8x54 120 3,39 0,4 0,4 St3SX
14 1 |bl. 8x250 293] 15,70 4,6 46| St3sX
17 5 |5r.M 20x65-4.8-B 213,0 0,2 1,1 PN-85/M-82101
5 |podkitadka okragia do=21 17,10 0,02 0,09 PN-78/M-82005
5 |nakretka M 20-4-B 69,10 0,1 0,3 PN-86/M-82144
19a 1 bl. 10x170 210 13,35 2,8 28] St3sX
40,81kg




WYKAZ MATERIALOW

Nr wyk. Arkuszy 3
do rys. nr KLB-S-106 KLB-S-W-106/3 |pata 18.03.2004r
Dotyczy : SZYB CARNALL KOPALNI LUIZA W ZABRZU Projektant: St. Bulski
- SKANSEN
Sprawdzit: Z. Palka
Poz. | llos¢ Wyszczegaolnienie Diugoéé | Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. [ razem
szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
BLACHA ZEBERK. Bz-1 wyk. 3x
9 1 bl.zeberk. gr.6,0mm; 1000x1020 52,7 52,7} St3s8X
Razem x3= 158,1|kg
BLACHA ZEBERK. Bz-2 wyk. 3x
9a 1 bl.zeberk. gr.6,0mm; 1000x1000 51,7 51,7| St3sX
Razem x3= 155,1 kg




WYKAZ MATERIALOW

Nr wyk, Arkuszy 2
do rys. nr KLB-S-107 KLB-S-W-107/1 |Data 18.03.2004r
Dotyczy : SZYB CARNALL KOPALNII LUIZA W ZABRZU Projektant: St. Bulski
- SKANSEN
Sprawdzit: Z. Palka
Poz. | liosé Wyszczegdlnienie Diugosc | Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. razem
szi. (przedmiot) mm kg/m kg kg
WSPORNIK W-7 wyk. 1x
1 1 1/2 1200 880 13,15 11,8 11,6] Si3sSX
2 1 1/2 1200 9786 13,15 12,8 12,8] St3sX
3 1 bl. 8x54 120 3,39 0,4 0,4| St3sX
4 1 |bl. 8x260 325 16,33 53 5,3| St3sX
5 1 bl. 10x175 210 13,74 29 2,9| St3sX
5] 1 bl. 10x265 494 20,80 10,3 10,3| StasX
7 1 bl. 10x80 160 7,07 1,1 1,11 St3sSX
8 6 |5r.M 20x65-4.8-B 213,0 0,2 1,3 PN-85/M-82101
6 |podkiadka okragta do=21 17,10 0,02 0,10 PN-78/M-82005
6 |nakretka M 20-4-B 69,10 0,1 0,4 PN-86/M-82144
1 bl. 10x122 160 9,58 1,5 1,l5 St3sX
16 1 {1100 1200 8,32 10,0 10,0] St3sSX
57,7tkg
WSPORNIK W-8 wyk. 1x
1 1 1/21200 880 13,15 11,6 11,6 St3sX
2 1 1/21200 976 13,15 12,8 12,8} St38X
3 1 bi. 8x54 120 3,39 04 0,4| St3sX
4 1 bl. 8x260 325 16,33 53 5,3| St38X
6 1 bl. 10x265 494 20,80 10,3 10,3| St3sX
8 6 (5r.M 20x65-4.8-B 213,0 0,2 1.3 PN-85/M-82101
6 |podktadka okragta do=21 17,10 0,02 0,10 PN-78/M-82005
6 |nakretka M 20-4-B 69,10 01 0,4 PN-86/M-82144
9 1 |bl. 10x122 160 9,58 149 1,5] St3sX
10 1 bl. 10x150 210 11,78 2,5 2,5| St3sX
18 1 (1100 1200 8,32 10,0 10,0) St38X
56,2 kg




WYKAZ MATERIALOW

Nr wyk. Arkuszy 2
do rys. nr KLB-S-107 KLB-S-W-107/2 |Data 18.03.2004r
Dotyczy : SZYB CARNALL KOPALNII LUIZA W ZABRZU Projektant: St. Bulski
- SKANSEN
Sprawdzit: Z. Palka
Poz. | llosc Wyszczegdlnienie Dlugosc | Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
szt. {przedmiot) mm kg/m kg kg
PODEST Pds-3 wyk. 1x
11 1 C 160 1220 18,80 22,9 229| St3sX
12 2 |C180 1110 18,80 20,9 41,7] St3sX
13 1 |C 160 700 18,80 13,2 13,2] St3SX
14 1 bl.zeberk. gr.6,0mm; 780x1240 50,6 50,6| St3sX
15 8 |sr.M 16x55-4.8-B 113,00 0,1 0,9 PN-85/M-82101
8 |podktadka okrggta do=17 11,30 0,01 0,09 PN-78/M-82005
8 |nakretka M 16-4-B 36,20 0,04 0,3 PN-86/M-82144
129,8|kg




WYKAZ MATERIALOW

Nr wyk, Arkuszy 1
do rys. nr KLB-S-108 KLB-S-W-108/1 |pata 08.03.2004r
Dotyczy : SZYB CARNALL KOPALNI LUIZA W ZABRZU Projektant: St. Bulski
- SKANSEN
Sprawdzit: Z. Palka
Poz. | llosc¢ Wyszczegalnienie Dlugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elemn. | razem
szt {przedmiot) mm kg/m kg kg
SCHODY Sch-7 wyk.1x
1 1 C 160 4461 18,80 83,9 83,9 Si3SX
2 1 C 160 4461 18,80 83,9 83,9] St3SX
3 1 C 160 150 18,80 2,8 2,8| St3sX
4 1 C 160 150 18,80 2.8 2,8 St3sX
5 2 |bl. 10x100 200 7,85 1,6 3,1| St3sX
6 2 |bl. 10x90 140 7,07 1,0 2,0{ St3sX
7 28 |L 40x40x5 145 2,97 0,4 12,1] St3SX
8 14 |bl.zeberk. gr.6,0mm+1,2- 325x1000 16,2 226,5| St3sX
9 1 bl.zeberk, gr.6,0mm-+1,2-195x1110 10,8 10,8] St3sX
10 10 |L 60x60x6 1370 542 7.4 74,3| St3sSX 5L+5P
11 1 L 50x50x6 9270 4,47 414 41,4| StasSX
12 1 bl. 6x40 17320 1,88 32,6 32,6| St38X
13 2 |kotwa segmentowa HSA M20x170/30/55 0,3 0,6 HILTI
14 4 |5r.M 20x65-4.8-B 213,0 02 0,9 PN-85/M-82101
4 |podkfadka okragta do=21 17,10 0,02 0,07 PN-78/M-82005
4 |nakretka M 20-4-B 69,10 0,1 0,3 PN-86/M-82144
Suma: 577,9(kg




WYKAZ MATERIALOW

Nr wyk. Arkuszy 1
do rys. nr KLB-S-109 KLB-S-W-109/1 |Data 08.03.2004r
Dotyczy : SZYB CARNALL KOPALNII LUIZA W ZABRZU Projektant: St. Buiski
- SKANSEN
Sprawdzit: Z. Palka
Poz. | llos¢ Wyszczegolnienie Dilugosé| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
szt, (przedmiot) mm kg/m kg kg

SCHODY Sch-6 wyk.1x
1 1 C 160 3878 18,80 72,9 72,9] St3SX
2 1 C 160 3878 18,80 72,9 72,9| St3SX
3 1 C 160 150 18,80 2,8 2,8| St3sSX
4 1 C 160 150 18,80 28 2,8 StasX
5 1 C 160 198 18,80 3,7 3,7| St3sX
6 1 |C160 198| 18,80 37 3,7| St3sX
7 2 |bl. 10x150 140 11,78 1,6 3,3| st3sX
8 2 |bl. 10x90 140 7,07 1,0 2,0] St3sX
9 1 bl.zeberk. gr.6,0mm+1,2- 438x830 18,1 18,1 St3asX
10 26 |L 40x40x5 170 2,97 0,5 13,1] St3sSX
11 12 [bl.zeberk. gr.6,0mm+1,2- 335x720 12,0 144 1| St3sSX
12 1 |bl.zeberk. gr.6,0mm+1,2- 192x830 7.9 7.9] St3s8X
13 8 |L 60x60x6 1348 542 7,3 58,4| St3SX 4L+4P
14 1 L 50x50x6 8260 447 36,9 36,9 St3sSX
15 1 bl. 6x40 16520 1,88 31,1 31,1 St3s8X
16 8 |5r.M 20x65-4.8-B 213,0 0,2 1,7 PN-85/M-82101

8 |podktadka okragta do=21 17,10 0,02 0,14 PN-78/M-82005
8 (nakretka M 20-4-B 69,10 01 0.6 PN-86/M-82144
Suma: 476,3|kg




WYKAZ MATERIALOW

Nr wyk. Arkuszy 1
do rys. nr KLB-S-110 KLB-S-W-110/1 |Data 08.03.2004r
Dotyczy : SZYB CARNALL KOPALNII LUIZA W ZABRZU Projektant; St. Bulski
- SKANSEN
Sprawdzil: Z. Palka
Poz. | llos¢ Wyszczegalnienie Diugosc| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elemn. jedn. elem. | razem
szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg

SCHODY Sch-5 wyk.1x
1 1 C 160 4617 18,80 86,8 86,8] St3SX
2 1 C 160 4617 18,80 86,8 86,8| St3sX
3 1 |C160 122/ 18,80 2,3 2,3] St3sX
4 1 C 160 122 18,80 2,3 2,3] St38X
5 2 |bl. 10x144 180 11,30 2,0 41| St3sSX
6 2 |bl. 10x90 140 7,07 1,0 2,0] St3sX
7 8 |sr.M 20x65-4.8-B 213,0 0,2 1,7 PN-85/M-82101

8 |podktadka okragta do=21 17,10 0,02 0,14 PN-78/M-82005
8 |nakretka M 20-4-B 69,10 0,1 06 PN-86/M-82144
8 1 bl.zeberk. gr.6,0mm+1,2- 320x830 13,2 13,2] St3sX
9 32 |L 40x40x5 145 2,97 0.4 13,8 St3SX
10 14 |bl.zeberk. gr.6,0mm+1,2- 306x720 11,0 153,86 St3SX
11 1 bl.zeberk. gr.6,0mm+1,2- 286x720 10,3 10,3] St3sX
12 10 |[L 60x60x6 1379 5,42 7.5 74,7| St3sX S5L+5P
13 1 L 50x50x6 10880 4,47 48,6 48 6| St3SX
14 1 |bl. 6x40 21650 1,88 40,8 40,8| St3sSX
Suma: 541,6|kg




WYKAZ MATERIALOW  |nr wyk Arkuszy :
do rys. nr KLB-S-111 KLB-S-W-111/1 |Data 08.03.2004r
Dotyczy : SZYB CARNALL KOPALNII LUIZA W ZABRZU Projektant: St. Bulski
- SKANSEN
Sprawdzil Z. Palka
Poz. | llesc Wyszczegélnienie Diugosé| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
szt. {przedmiot) mm kg/m kg kg
PODEST Pds-4 wyk.1x
1 2 |C160 9400 18,80 176,7 353,4| st3sX
2 2 |C180 830 18,80 15,6 31,2| St3sX
3 4 |C100 700 10,60 7.4 29,7| St3sX
4 6 |C 140 500 16,00 8,0 48,0| St3sX
5 1 |bl.zeberk. gr.6,0mm+1,2- 790x9360 368,2| 368,2| St3sSX
6 20 |L 60x60x6 1274 5,42 8,9 138,1| St3sX
7 1 L 50x50x6 17720 4,47 79,2 - 79,2] St3SX
8 1 bl. 6x40 35440 1,88 66,8 66,8| St3SX
9 1 bl. 6x150 17720 7,07 10,8 10,8| St0S
10 1 L 100x100x10 1043 15,10 15,7 15,7] St3SX
11 1 bl. 8x175 235 10,99 2,6 2,6 St3SX
12 1 bl. 8x235 2860 14,76 3,8 3,8] St3sSX
Suma:| 1147,6]kg
ELEMENTY UZUPELNIAJACE STEZENIA PRZY KLATCE SCHODOWEJ
13 1 bl. 8x160 175 10,05 1,8 1,8] St3SX
13* 1 bl. 8x175 220 10,99 24 24| St3SX
14 2 |bl. 8x145 250 9,11 2,3 46| St3sX
15 2 |bl. 8x165 195 10,36 2,0 4,0| St3SX
16 2 |bl. 8x220 540 13,82 7.5 14,9] St3SX
17 2 |bl. 8x190 225 11,93 2,7 54| St3sX
18 4 |L 80x80x8 22486 9,66 21,7 86,8| St3SX
19 2 |bl. 8x115 120 71,22 0,9 1,7] St38X
20 2 |bl. 8x190 210 11,93 2,5 50| St38X
21 1 L 80x80x8 4288 9,66 41,4 41,4| St38X
Suma: 168,0|kg




WYKAZ MATERIALOW

Nr wyk. Arkuszy 1
do rys. nr KLB-S-112 KLB-S-W-112/1 |Data 08.03.2004r
Dotyczy : SZYB CARNALL KOPALNII LUIZA W ZABRZU Projektant: St. Buiski
- SKANSEN
Sprawdzit: Z. Palka
Poz. | llosc Wyszczegadlnienie Diugoéé| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
szt. {przedmiot) mm kg/m kg kg
PODEST Pds-5 wyk.1x
1 2 |C160 2800 18,80 52,6 105,3| St3sX
2 2 |C 160 1290 18,80 243 48,5| St38X
3 1 C 160 1275 18,80 240 24.0| St38X
4 1 bl.zeberk, gr.6,0mm+1,2- 1250x2760 171.,8 171,8] St3SX
5 2 |bl. 8x60 1130 3,77 4,3 8,5 St3&8X
6 1 bi. 10x142 158 11,15 1,8 1,8| St3SX
7 1 bl. 10x100 14Q 7,85 1,1 1,1] St3SX
8 1 bl. 10x200 200 15,70 3,1 3,1 St3sX
9 4 |sr.M 20x65-4.8-B 213,0 0,2 0,9 PN-85/M-82101
4 |podkiadka okragia do=21 17,10 0,02 0,07 PN-78/M-82005
4 |nakretka M 20-4-B 69,10 0,1 0,3 PN-86/M-82144
10 8 L 60xB60x6 1250 542 6,8 54,2| St3sX
11 1 | 50x50x6 5760 447 25,7 25,7 St3sX
12 1 |bl. 6x40 11520 1,88 21,7 21,7| St38X
13 1 bl. 6x150 5760 7,07 10,8 10,8| St3SX
Suma: 477,7 kg
PODEST Pds-6 wyk.1x
14 1 C 160 1620 18,80 30,5 30,5] St3sX
15 2 |C 1860 2630 18,80 494 98,9] St3SX
16 1 C 160 4220 18,80 79,3 79,3| St38X
17 1 C 160 852 18,80 16,0 16,0] St3SX
18 1 bt.zeberk, gr.6,0mm+1,2- 885x2590 114,1 114,1] St3sX
19 10 |L 60x60x6 1277 542 6,9 69,2| StisSX
20 1 L 50x50x6 5810 447 26,0 26,0{ St3sSX
21 1 bl. 6x40 11620 1,88 21,9 21,8| St3s8X
22 1 bl. 6x150 5810 7,07 10,8 10,8| St38X
7 2 |bl. 10x100 140 7,85 1,1 2,2| St38X
9 4 |sr.M 20x65-4.8-B 213,0 0,2 0,9 PN-85/M-82101
4 |podkfadka okragta do=21 17,10 0,02 0,07 PN-78/M-82005
4 |nakretka M 20-4-B 69,10 0.1 0,3 PN-86/M-82144
Suma: 470,1]kg




WYKAZ MATERIALOW  |nr wyk.

Arkuszy 1
do rys. nr KLB-S§-113 KLB-S-W-113/1 |pata 18.03.2004r
Dotyczy : SZYB CARNALL KOPALNII LUIZA W ZABRZU Projektant; St. Bulski
- SKANSEN
Sprawdzil; Z. Palka
Poz. | llos¢ Wyszczegaolnienie Diugosc | Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. razem
szt (przedmiot) mm kg/m kg kg
POKRYCIE DACHU SZYBU Po-1 wyk. 1x
1 18 |blacha falista27x100;gr.1,0x800 2530 8,40 23,8 428 1] St3SX
2 6 |blacha falista27x100:gr.1,0x500 2530 7,00 17,7 106,3| St3SX
3 3 |L 60x60x6 9000 5,42 48,8 146,3| St3sSX
4 8 |L 60x60x6 100 542 0.5 43| StisX
5 5 |[L 60x60x6 600 5,42 3,3 16,3| Si3SX
5] 270 |Sr. samogwintujgca M 6x25 7,04 0,01 1,9
7 165 [nit jednostronny d=4, 1=8mm 0,90 0,001 01

703,3|kg




