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EXSPERTYZA TECHNICZNA

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie Urzedu Miejskiego w Zabrzu (pismo BIWZ AKW.0717-
575/03 z dnia 30.09.2003r. oraz pismo BIWZ.AW.0717-623/03 z dnia
16.10.20083r.) na wykonanie ekspertyzy budowlanej, obejmujace] oceng
stanu technicznego obiektdw naziemnych, nalezgcych do Skansenu
Gorniczego ,Krolowa Luiza” w Zabrzu :

» Wieza wyciggowa szybu ,Carnall”,

s Budynek nadszybia,

o Budynek parowe] maszyny wyciagowej szybu ,Carnall”,

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania :

Przedmiotami opracowania sg obiekty Skansenu Godrniczego

Krolowa Luiza” (wymienione powyzej), zlokalizowanego w Zabrzu, w

rejonie Elektrowni ,Zabrze” (za halg sportowg ,Pogon”).

Celem opracowania jest cena stanu technicznego araz wskazania

koncepcyjne sposobu naprawy uszkodzen i dostosowania obiektow do
wymogaw masowego ruchu turystycznego, a takze ustosunkowanie sig
do probleméw technicznych zwigzanych z udroznieniem szybu ,Carnall’
(opisanych w ,Studium techniczno-ekonomicznym rewitalizacji Gtownej

Kluczowej Sztolni Dziedziczne]").

Zakres opracowania obejmuie :

s  szczegodtowe ogledziny konstrukeji przedmiotowych obiektow

» inwentaryzacje szkicowg w zakresie potrzebnym do poprawnego
opracowania ekspertyzy

» inwentaryzacje uszkodzen konstrukcji przedmiotowych abiektow

» ocene aktualnego stanu technicznego nadziemnych czgéci obigktow

P s L LN 48

> alredleniem prawdonadobnych przyezyn stwierdzonych uszkodzen
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dokumentacje fotograficzng okreslajgca charakter przedmiotowych
obiektow i rodzaj uszkodzen konstrukgji

wnioski koricowe | wskazania koncepcyjne proponowanych
rozwigzan craz ustosunkowanie sie do problemdw zwigzanych z
udroznieniem szybu ,Carnall” (wg ,Studium techniczno-

ekonomiczne..."- pki. 3)
Materialy wyjsciowe :

,Studium  techniczno — ekonomiczne rewitalizacji  Gtowne]
Kluczowe] Sztolni Dziedziczne] w aspekcie przystosowania jej do
ruchu turystycznego” — opracowane przez Zespot Autorski, Katedry
Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarzgdzania Ochrong
Powierzehni, - Politechniki Slaskiej. W roku 2003.

Tzw. ,Biate karty” — wktadki do kart ewidencji zabytkéw ruchomych
techniki :

- nadszybie z wiezg szybu ,Carnall” — Ob. KWK Zabrze Il

- maszynownia szybu ,Carnall’ - Ob. KWK Zabrze I

Whniosek o likwidacje urzgdzenia wyciggowego i szybu Zabrze 1l z

przynaleznymi cbiektami - Czes¢ |, - (bez daty)

Informacje uzyskane od Kierownictwa Skansenu Godrniczego
JKrolowa Luiza” w Zabrzu, na temat przystosowania obiektow do

wymogow masowego ruchu turystycznego
Lokalizacja :
Skansen Godrniczy ,Krélowa Luiza”, w skiad ktdrego wchodzg

obiekty, stanowigce przedmiot ekspertyzy, zlokalizowany jest w

Zabrzu, w rejonie Elektrowni ,Zabrze", (za halg sportowg ,Pogon”) .
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5. Ogélna charakterystyka obiektéw budowlanych Skansenu

Gorniczego ,,Kopalnia Luiza”:

5.1. Wieza wyciagowa szybu ,,Carnall”

Wieze wyciggowq szybu ,Carnall” wybudowano w roku 1913 (w
miejscu zdemontowanej stare] wiezy pochodzacej z roku 1874). W
latach 1930 — 31 wieza ta zostata zmodernizowana i wzmocniona przez
firme Demag A.G. Zaprojektowano szereg nowych urzadzen na wiezy,
wykonano nowy zreb szybu, a takze wzmocniono konstrukcje nosng
wiezy, tacznie z zastrzatem.

W roku 1961, w wyniku zerwania sie klatki, lina wyciggowa wraz z
zawiesitem zostata przerzucona przez koto linowe, powodujgc w czgsci
glowicowej, zerwanie suwnicy remontowej | zadaszenia wiezy (a takze
powazne uszkodzenia budynku maszyny wyciggowsj).

Konstrukcia wiezy wyciggowse,.

Wieza wyciggowa, jednozastrzatowa, wykonana w konstrukeji
stalowsej, nitowanej, usytuowana jest nad zrgbem szybu o przekroju
beczkowym oraz wymiarach wewnetrznych w rzucie poziomym 460 X
310 cm.

Trzon prowadnicowy wiezy wyciggowej, o konstrukcji stalowe;,
kratowej, czteroptaszczyznowej (z ryglami i skratowaniami krzyzowymi),
uksztattowany jest na rzucie kwadratu o bokach 352 cm (w osiach) i
otoczony jest od strony zewnetrznej, biegami schodowymi oraz
podestami, ograniczonymi z obu stron balustradami. Belki policzkowe
schoddw oraz podestdw, wykonane z profili walcowanych, spoczywajg

na elementach wspornikowych, zamocowanych w stupach trzonu i

konstrukcji czeéci glowicowej. Stupki balustrady oraz obrzeza podestow,
zamocowane sa w belkach policzkowych. Pokrycie podestéw oraz
stopnie schoddw, wykonano z blachy Zzeberkowej, wzmocnione od

5p0au kgtownikami lub plaskeownikami.
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Glowicowa czegsé wiezy wyciggowej, wyprowadzona z naroznikow
trzonu prowadnicowego, polaczona jest z zastrzatem, usytuowanym od
strony budynku maszynowni.

Wysokoéé wiezy, liczana do poziomu najwyzszego podestu
(usytuowanego nieco powyzej osi két linowych o $rednicy 600 cm), od
poziomu zrebu szybu, wynosi okoto 25 m. Catkowita wysokos¢ wiezy
wyciggowej, tgcznie z czescig gtowicowg wynosi okoto 29 m.

W chwili obecnej wieza wyciggowa nie posiada zadaszenia,
natomiast w latach ubiegtych, zadaszenie czesci glowicowej wiezy,
stanowito lukowe przekrycie, uformowane w ksztalcie wycinka
pobocznicy walca. Wykanane byto z blachy falistej.

Na przedtuzeniu czesci glowicowsj, w kierunku zastrzatu i budynku
maszynowni, wysuniety jest wysiegnik montazowy.

Zastrzat dwugateziowy potgczony z konstrukcja gtowicowg wiezy,
posadowiony jest na fundamentach stopowych, w odlegtoéci 17,0 m od
osi szybu, - pomiedzy budynkiem nadszybia i budynkiem maszyny
wyciggowe].

Glowne stupy, kratownicowego trzonu prowadnicowego wiezy,
wykonano z czterech katownikéw (110 x 110 x 10 mm) ustawionych w
uktadzie krzyzowym, odsunigtych od siebie o grubo$c¢ blach weziowych i
przewigzek (. o okolo10 mm). Slupy te zostaly wzmocnione
dodatkowymi dwoma katownikami (130 x 90 x 10 mm), dotgczonymi do
pierwotnej konstrukcji przy pomocy nitéw (w ukiad podany na zatgczniku
Z 11). Wzmocnienie stupow trzonu prowadnicowego i fragmentu
czesci gtowicowej, od strony zastrzatu, wykonano do poziomu goérnego
podestu (tj. do poz. ok. + 25 m), natomiast po stronie przeciwnej,
wzmochnienie stupdw wykonano jedynie do poziomu okoto + 12,0 m.

Elementy skratowania konstrukeji trzonu prowadnicowego, czgSci
glowicowej oraz zastrzatu, wykonano w znacznej mierze z pojedynczych

(sporadycznie ztozonych), stosunkowo cienkich katownikow.

Uwaga : - Przenikajgca sig z budynkiem nadszybia, wieza wyciagowa,

posiada oddzielng kenstrukcje szkieletowa,
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Elementy tgczace konstrukcje budynku nadszybia i wiezy, nie

uzalezniajg od siebie ich statecznosci.

5.2. Budynek nadszybia:

Budynek nadszybia wzniesiono prawdopodobnie wraz z nowg
wiezg wyciagowa w roku 1913. Jest to budynek dwukondygnacyjny o
wymiarach w rzucie poziamym ok. 25,5 x 10,4.m, z przenikajacym przez
dach, trzonem wiezy wyciggowej. Dach w uktadzie dwuspadowym, po
stronie przeciwnej do zastrzalu wiezy i maszynowni, nadbudowany jest
wysokim naswietlem, przebiegajgcym wzdluz kalenicy, na odcinku
pomigdzy trzonem wiezy wyciggowej i $ciang szczytowa, Naswietle
koriczy sie konstrukcig wysiegnika montazowego i niezamykanym
atworem, wykonanym w $cianie szczytowej budynku.

W osi podiuznej, po przeciwnej stronie obiektu, pomigdzy dwoma
gateziami zastrzatu wiezy wyciagowej, znajduje sie dwukondygnacyjna
dobudowka, o szerokosci ok. 5,0 m i dtugosci ok. 10,0 m, powigzana z
budynkiem nadszybia, zardwno pod wzgledem konstrukcyjnym, jak tez
funkcjonalnym. Dobudowana cze$¢ obiektu, z otwartg kondygnacja
przyziemia, posiada obudowang i zadaszong kondygnacje pietra.

Budynek nadszybia (wraz z przybuddwka), wykonany jest w
konstrukeji szkieletowej, stalowej (nitowanej). Budynek ten, spoczywa na
murze ceglanym, stanowigcym przyziemie obiekiu. Konstrukcja
szkieletowa stalowa, nitowana, o regularmym ukladzie, skiada sig¢ z
stupéw dwugateziowych, wigzardw kratowych i podciggow oraz uktadu
stezen potaciowych i stezen zastrzatowych, zabudowanych w skrajnych

polach, zewnetrznych $cian ryglowych.

Konstrukcje stropu stanowi uktad belek stalowych, wspartych na
stupach skrajnych i posrednich. Poszycie rusztu belek stropowych,
wykonano z blachy zeberkowe).

Przekrycie budynku nadszybia, stanowi Zelbetowa piyta

monolityczna (izolowana warstwami papy klejonej na lepikuy),
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betonowana na piatwiach stalowych, spoczywajacych na wigzarach
kratowych (a czesciowo na podciagu).

Szkielet stalowy $cian zewnetrznych, wypetniony jest cegtg
czerwong murowang na zaprawie cementowej. Od strony zewnetrznej,
Sciany sg spoinowane (tgcznie z wysunietym na zewnatrz o okoto 20 cm
murem przyziemia).

Okna, drzwi i bramy, stalowe — nietypowe.

Potaczenie komunikacyjne (zewnetrzne), pomiedzy poziomem
terenu i parterem stanowig betonowe schodki, natomiast komunikacja z
poziomem pigtra odbywa sie poprzez zewnegtrzne i wewnetrzne stalowe

schody.
5.3. Budynek parowej maszyny wyciggowej szybu ,,Carnall” :

Budynek gtéwny, typu halowego, stanowigcy pomieszczenie
maszyny wyciggowej, o wymiarach gabarytowych rzucie poziomym ok.
22,5 x 13,5 m, z czeSciowym podpiwniczeniem, uzupetnionym kanatami
technologicznymi, wybudowano wraz z innymi obiektami szybu ,Carnall”
w roku 1913,

W hali gtdwnego budynku, na poziomie parteru, zabudowana jest
(na oddzielnym, ceglanym bloku fundamentowym) maszyna wyciggowa
wyprodukowana w 1915 roku oraz suwnica z recznym napedem,
wykorzystywana przy remontach maszyny. Podtorze suwnicy,
przebiegajace na catej diugosci hali, spoczywa na pilastrach Scian
podiuznych budynku i jest mocowane do $cian, poziomymi kotwami
stalowymi.

Budynek maszyny wyciggowej wzniesiono w konstrukcji mieszanej.
Sciany budynku, wykonane z cegly ceramicznej ukladanej na zaprawie
cementowo-wapiennej, spoczywajg na wysunietych nieco poza gabaryt
§cian, murach przyziemia i sg w calosci od strony zewnetrznej
spoinowane. Od strony wewnetrznej natomiast, sciany w gtownym
pomieszczeniu parteru, wykoriczone sg szkliwiong oktadzing

CeramicZiig.
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W écianach  podiuznych otwory okienne, do$wietlajgce
pomieszczenie parteru, wykonane sie na dwéch poziomach. W kazdym
z czterech powtarzajacych sie pol elewacji, oddzielonych od siebie
pilastrami, znajdujg sie trzyotworowe zestawy okienne, a ponizej duze
otwory z oknami stalowymi wielodzielnymi, wielopoziomowymi z
uchylnymi kwaterami. W $cianie frontowej, w trzech polach oddzielonych
pilastrami, kontynuowany jest jedynie ciag trzyotworowych zestawow
okiennych.

W érodkowym polu éciany frontowej, znajdujg sig¢ gtowne drzwi
wejéciowe do hali maszyny wyciggowej, poprzedzone betonowa
kanstrukcjg schodow.

W $cianie poprzecznej (od strony wiezy wyciggowej), w srodkowym

polu znajduje sie prostokatny otwor technologiczny (dla liny wyciggowej),
a ponizej otwdr drzwiowy (wyjscie awaryjne).
Podpiwniczenie budynku, doswietlone jest poprzez niewielkie otwory
okienne, usytuowane bezposrednio nad poziomem terenu (pozostate
fragmenty otworéw okiennych, ponizej poziomu terenu, zamurowano).
Strop oddzielajacy pomieszczenie parteru od podpiwniczenia (poza
obrysem niezaleznego fundamentu maszyny wyciggowej), jest typu
Klaina (ceglane sklepienia wspolpracujgce z belkami stalowymi).
Posiada grubo&c¢ ok. 42 cm.

Konstrukcje dachowa tworzg stalowe, kratowe wigzary i ptatwie
polaczone w dwdch srodkowych polach stezeniami potaciowymi.

Uzupetnieniem stalowej konstrukcji dachowej, jest peine
deskowanie wraz z drewnianymi krokwiami, spoczywajace na stalowych
platwiach i $cianach zewnetrznych budynku. Izolacig potaci dachowe]
stanowi papa i zewnetrzna warstwa wykonana z blachy falistej .

Od strony pétnocno-wschodnigj, z gtéwnym budynkiem tacza sig
dwie przybuddwki.

Dwukondygnacyina przybuddwka o wymiarach w rzucie poziomym

ok. 10,3 x 4,5 m, w dolnej kondygnacji mieéci warsztat | zaplecze stuzby
technicznej, natomiast w gérnej kondygnacji znajduja si¢ pomieszczenia

Giurows.
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Przybudowka wykonana jest w konstrukcji mieszanej.

Sciany zewnetrzne wykonano, w gornej czesci murowane z cegly
ceramicznej (spoinowane), a w czesci przyziemia z bloczkow
betonowych. Przekrycie stanowi dach drewniany pokryty papg i ptytami
falistymi ,Onduline”. Komunikacje z pomieszczeniami biurowymi,
zlokalizowanymi w goérnej kondygnacji, zapewniajg zewnetrzne schody,
o konstrukgji betonowo-ceglangj.

Jednokondygnacyina przybuddwka, o wymiarach w rzucie poziomym

4,7 x 1,6 m, stanowi wejscie do podpiwniczenia budynku maszynowni i

wykonana jest w sposéb analogiczny do przybuddwki j.w.

6. Ocena stanu technicznego nadziemnej czesci konstrukciji oraz

charakter uszkodzen i przyczyny ich powstania:

Oceny stanu technicznego nadziemnych konstrukeji obiektow
Skansenu Gérniczego ,Krélowa Luiza", stanowiacych przedmiot
niniejszego opracowania dokonano na podstawie :

» kilkakrotnych ogledzin obiekidw, potgczonych z inwentaryzacjg
uszkodzen

» lokalnych odkrywek uszkodzonej konstrukcji (fj. oczyszczenia
wybranych fragmentéw konstrukcji z rdzy i resztek zniszczohej
powtoki malarskiej, antykorozyjnej)

e analizy dostepnych fragmentéw dokumentacji archiwalnej

» dokumentaciji fotograficznej

e analizy rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych
6.1. Wieza wyciagowa szybu ,,Carnall” :

W trakcie dokonywania przegladu wiezy wyciagowej, stwierdzono

ogdlne skorodowanie stalowej konstrukcji szkieletowej trzonu, gtowicy,
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zastrzalu oraz schodéw i podestéw. Ponadto stwierdzono, ze stopien
uszkodzenia poszczegolnych elementéw konstrukcji jest znacznie
zréznicowany.

W przypadku najmniej uszkodzonych elementow, ubytki grubosci
profili, okreslié mozna $rednio na 15 do 20 %, natomiast w skrajnych
przypadkach, stwierdzono nawet catkowite ich przekorodowanie (np.
poziomy pret stezenia kratowego, pomiedzy gateziami zastrzalu na
poziomie dachu nadszybia lub tez niektore blach poszycia podestow |
stopni schodowych).

Niezaleznie jednak od uszkodzern konstrukcji — stalowej,
spowodowanych naturalng wieloletnig eksploatacjg obiektu narazonego
na bezpoérednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych, stwierdzono
takze wystepowanie innych okolicznosci, ktére powodujg intensyfikacje
uszkodzen korozyjnych, j.n. :

° brak systematycznie i starannie przeprowadzanej renowacji powtok
malarskich (antykorozyjnych)

»  wykonywanie powtok malarskich (antykorozyjnych) na niewtasciwie
przygotowanym podtozu lub tez nawet bez oczyszczenia konstrukeji (z
rdzy, odpadajgcej ptatami)

° btedy lub niedoskonatosci wykonawcze, wykluczajgce mozliwose

nalezytego zabezpieczenié konstrukeji przed korozjg, a w przysztosci’

dokonywania renowacji powlok antykorozyjnych (dotyczy to elementow
zlozonych z profili oddzielonych od siebie przewiazkami i blachami

weztowymi, o grubosci zaledwie ok. 10 mm)

Tak wiec, w wyniku =zaistnienia okolicznosci powodujgacych
przyspieszenie dziatania zjawiska korozji, powstaly uszkodzenia
(uwidocznione na foto.), polegajace na zmnigjszeniu wszystkich
przekrojow profili i gruboéci blach stalowych, a szczegdlnie blach
poszycia podestdw i stopni schodéw. Powstaly ponadto, takze bardzo
wyrazne deformacje, stykajacych sie bezpoérednio elementow

konstrukcyjnych taczonych spoinami niecigglymi (np. wzmocnienie od
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spodu, stopni schodowych katownikami lub tez potgczenie blach
poszycia podestow, z belkami policzkowymi itp.)

Najwazniejszymi elementami konstrukcji szkieletowe] wiezy,
decydujgacymi o statecznosci calego obiekiu, sa niewgtpliwie stupy
czteroptaszczyznowego, kratownicowego trzonu prowadnicowego. Stupy
te, pierwotnie zlozone z czterech krzyzowo usytuowanych kgtownikow
potgczonych  przewigzkami, wzmocniono dwoma  dodatkowymi
kagtownikami (w uktad pokazany na zatgczniku Z 11).

Pomimo uszkodzern spowodowanych korozjg, powodujgcych
zmniejszenie zlozonego przekroju stupa o okolo 20%, mozna przyjac,
ze w chwili obecnej uszkodzenia te, nie stanowig bezposredniego
zagrozenia dla statecznosci wiezy wyciggowe;.

Elementy skratowania trzonu wiezy oraz czesci gtowicows],
wykonane z cienszych profili, wykazujg zmniejszenie przekrojow, w
granicach okoto 25%.

Mimo ostabienia zasadnicze] czesci konstrukcji szkieletowej wiezy
w wyzej okre$lonych granicach, istniejg jeszcze dosc znaczne rezerwy
wytrzymatoéci, wynikajace z bardzo duzego zmniejszenia obcigzen
zmiennych | awaryjnych, spowodowanego wytaczeniem wiezy
wyciggowej z ruchu eksploatacyjnego.

Konstrukcja szkieletowa wiezy wyciagowej, wymaga dokiadnego
oczyszczenia (przez piaskowanie) i skutecznego zabezpieczenia przed
korozjg oraz wymiany uszkodzonych elementéw stalowych, co najmniej
w 40% .

Elementami najbardziej ostabionymi przez korozje, stanowigcymi
najwieksze zagrozenie, w obliczu potrzeby przystosowania obiektu do

masowego ruchu turystycznego, sg schody i podesty (a gtdwnie stopnie

schodéw i blachy poszycia podestdw), przebiegajace na trasie od

wejscia z poziomu terenu, az do podestu usytuowanego na poziomie ok.
25 m, (w poblizu poziomu usytuowania tozysk K&l linowych).
Elementy schodéw i podestéw, niemal na cate] wyze] podanej trasie

kwalifikujg sie do demontazu i czesciowega tylko do wykorzystania.
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Wymianie na nowe powinny podlegaé: przekorodowany element
skratowania zastrzatu (na poziomie dachu nadszybia) oraz
sporadycznie, prety skratowania trzonu i czesci gtowicowej wiezy,
wyselekcjonowane po oczyszczeniu konstrukcji z rdzy i odpadajgce]

ptatami zniszczonej powtoki antykorozyjne;.

6.2. Budynek nadszybia :

W wyniku dokonanych przegladéw technicznych budynku

nadszybia ustalono, ze stopieri skorodowania stalowei konstrukcii

szkicletowe jest w przyblizeniu jednakowy dla catego obiektu i na
podstawie szczegdtowych ogledzin oraz pomiarow grubosci szeregu
kontrolowanych elementéw przyjeto, ze zmniejszenie grubosci wynosi

okoto 15%.
Stwierdzono wprawdzie wystepowanie niewielkich wzerdw, ktdre

nie majg jednak w chwili obecnej jstotnego wplywu na zmnigjszenie
wytrzymato$ci, czy tez ograniczenie statecznosci obiektu.

Bardzo duzy stopien uszkodzenia, spowodowany dziataniem
czynnikow korozyjnych, wykazujg blachy stanowigce pokrycie stropu.

W wielu migjscach, szczegolnie od strony wschodniej, stwierdzono
catkowite przekorodowanie blach poszycia. Ponadto, w wielu migjscach,
pomiedzy skorodowanymi blachami poszycia i belkami stropowymi,
wystepuje zjawisko narastanie warstwy rdzy, powodujac zdeformowanie
blachy. W czesci Srodkowe] i zachodniej, blachy poszycia byly
prawdopodobnie przed kilkoma laty juz wymieniane.

W analogicznym stanie technicznym j.w. (czyli bardzo ostabione
korozjg), sg stopnie schoddw wewnetrznych, pomiedzy kondygnacjami
oraz schoddéw zewnetrznych, prowadzacych bezposrednio na wyzszg
kondygnacje. Wszystkie stopnie schodow stalowych, a takze ok. 50 do
60% blach poszycia stropu w budynku, kwalifikuje sie do wymiany.

Nalezy jednak pamietaé, przy czyszczeniu i zabezpieczaniu
antykorozyjnym wszystkich elementow stalowych obiektu (takze okien,

drzwi i bram), o koniscznosci zdementowania blach poszycia,
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umozliwiajgc w ten sposdb oczyszczenie | zakonserwowanie,
takze gérnych powierzchni belek stropowych.

Uwagi okreélajgce stopien uszkodzenia elementéw konstrukcii
stalowych przez korozje, obejmujg zardwno gtéwny budynek nadszybia,
jak tez przybuddwke, potgczong z budynkiem gtéwnym konstrukcyjnie i
funkcjonalnie.

Mur przyziemia (spoinowany), na ktérym spoczywa konstrukcja
szkieletowa budynku nadszybia, wykazuje niemal na catym obwodzie
obiektu, liczne lokalne wykruszenia cegiet, zewnetrznej warstwy muru,
oraz wyptukanie spoin. Uszkodzenia te w chwili obecnej, nie stanowig
zagrozenia dla statecznosci nadbudowy, ale w trybie' docelowym
uszkodzone fragmenty &ciany przyziemia wymagajg przemurowania i
wykonania od nowa spoinowania (zewnetrznej warstwy muru).

Pilnej naprawy (renowagcji), wymaga dolna warstwa Zelbetowej ptyty

dachowej, stanowigca otulenie zbrojenia.
6.3. Budynek parowej maszyny wyciagowej szybu ,,Carnall” :

Liczne zarysowania $cian budynku, pojawily sie juz w
poczatkowych latach eksploatacji obiektu. Swiadcza o tym tzw. marki,
wykonane w wielu migjscach $cian budynku, noszgce daty wykonania :
27.1.22 oraz 28.7.29.

W roku 1961, w wyniku awarii (o ktdrej byta juz mowa w pkt. 5.1),
nastapito silne uderzenie liny wyciagowsj (wraz z zawiesitem), w gorna
czesé sciany szczytowej i skrajny fragment dachu budynku.

Nastepstwem uderzenia, bylo wyburzenie fragmentu Srodkowej
czesci §ciany budynku oraz uszkodzenie stalowych ptatwi i zatamanie
sie drewnianych krokwi dachowych. Slady uszkodzen widoczne sg do
chwili obecnej. Wyraznie widoczny jest fragment przemurowanej $ciany
szczytowe] (patrz foto), a takze wzmocnienia drewnianych krokwi,
usytuowanych w skrajnym polu konstrukcji dachowej. Przed kilkoma laty,

dokonano biezgcego remontu potaci dachowej, jednak nadal pozostaty
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jeszcze uszkodzone krokwie, w czesci okapowej (na zewngtrz sciany
padtuzney).

W latach poézniejszych (t. po awarii w 1861 r.) powstaly dalsze
zarysowania cian zewnetrznych budynku.

Najwyrazniej, zarysowania te uwidocznily si¢ w $rodkowe] czesci
ciany frontowej, a w nieco mniejszym stopniu, w $cianie podtuznej (po
stronie przybuddwek), gtdwnie przy otworach okiennych, a takze na
styku Sciany frontowej, ze $cianami podiuznymi (widoczne w czgsci
dolnej).

Lokalizacja najwyrazniejszego zarysowania, wystgpujacego w
srodku gornej strefy Sciany frontowej, a takze przebieg rysy zblizony do
pionu, sugeruje, ze przyczynami uszkodzenia $cian, mogty byc drgania,
wywolywane juz w latach ubieglych pracg maszyny wyciggowej, a byc
moze intensyfikacja tych zarysowan i powstanie nowych, jest wynikiem
awarii, jaka miata miejsce w 1961 roku.

Nadmieni¢ nalezy, ze fundament maszyny wyciggowej, wykonany w
konstrukcji murowanej z cegly klinkierowej, do chwili obecnej nie
wykazuje zadnych zarysowan ani pgkniec.

W tej sytuacji, Sciany zewnetrzne budynku wymagajg kotwienia,
najlepiej na poziomie torowiska suwnicy.

Zamurowane czeéciowo otwory okienne w $cianach podpiwniczenia
(stanowigce doswietlenie pomieszczenia), wymagajg docelowego
rozwigzania. Odtworzenie pierwotnego rozwigzania, wymagac bedzie
rekonstrukeji szczelnych oston, otworéw okiennych, znajdujgcych sig
ponizej poziomu terenu oraz rozwigzania problemu odprowadzenia wody
opadowg]. W przeszloéci woda opadowa byla odprowadzana do
wewnetrznego kanalu, wykonanego w posadzce podpiwniczenia,
przebiegajacego wzdtuz $cian i faczacego sie z odwadniajgcym kanatem
technologicznym.

Ponadto, naprawy wymagaja uszkodzenia w scianach przyziemia, w
pasie pomiedzy poziomem terenu i poziomg izolacjg. Wystepujg w
$cianach tych lokalne wykruszenia cegiet oraz wyptukanie spoin, na

catym cbwodzis budynku. Wykruszone fragmanty cegiet wymagajg

]
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lokalnego przemurowania zewnetrzne] warstwy muru, natomiast nowe
spoinowanie nalezy wykonaé¢ w murze przyziemia, wzdiuz catego
obwodu budynku.

Przyczyny uszkodzenia murdw przyziemia, nalezy doszukiwac sie
gtownie w podcigganiu wilgoci z gruntu.

Wskazane jest dokonanie renowacji warstwy izolacyjnej sciany,
ponizej poziomu terenu, wokdt catego budynku.

Renowacji wymagajg takze powioki malarskie drzwi i okien

wykonanych w konstrukcji stalowej.

y Wskazania dotyczace koncepcji naprawy uszkodzen

nadziemnych obiektéw budowlanych .

7.1. Wieza wyciggowa szybu ,,Carnall” :

° Stan techniczny podstawowych eiementéw szkieletowej, stalowej,
konstrukeji trzonu prowadnicowego, czesci glowicowej | dwugateziowego
zastrzatu  wiezy wyciggowej, mimo stwierdzonych uszkodzen
spowodowanych korozjg, polegajacych na zmniejszeniu grubosci
elementow konstrukcji w granicach 15 do 20%, jest wzglednie
zadawalajgcy.

° Majac na uwadze stosunkowo bardzo duze zmniejszenie obcigzen
(zmiennych, uzytkowych, a takze awaryjnych), wynikajgce z wytaczenia
wiezy wyciggowe] z ruchu eksploatacyjnego, mozna przyjac, ze istniejg
jeszcze znaczne rezerwy wytrzymatosci konstrukcji szkieletows.

) Tak wiec, konstrukcja stalowa, szkieletowa wiezy wyciggowe]
szybu ,Carnall” nie jest zagrozona w obecnej chwili utratg stateczno$ci.
Niemnie] jednak majgc na uwadze perspektywe wieloletniego

wykorzystania jej, .w_ograniczonym zakresie, to jest dla _celow ruchu

turystycznego®, obiekt ten wymaga docelowo trwatego i starannego

zabezpieczenia przed czynnikami powodujgcymi dalszg korozje.
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° Elementy stalowe skratowania trzonu prowadnicowego, czesci
glowicowe] oraz dwugateziowego zastrzatu, wykonane z cienkich profili,
posiadajg nieco wiekszy stopient skorodowania i wykazujg Zmniejszenie
przekrojéw dochodzace do 25%.

o Sporadycznie wystepujg takze elementy skratowania catkowicie
miejscami przekorodowane, kwalifikujgce sie do pilngj wymiany (na
nowe elementy odtworzeniowe) jak np.. poziomy element stezenia
dwugaleziowego zastrzatu (uUsytuowanego na poziomie dachu budynku
nadszyhia)

o Elementy, o drugorzednym znaczeniu, kwalifikujgce sie do wymiany,
bedzie mozna wyselekcjonowac dopiero w trakcie piaskowania.

o Najbardziej ostabionymi elementami, stanowigcymi powazne
zagrozenie dla masowego ruchu turystycznego, sg schody i podesty
wraz z balusiradami i obrzezami, na catej niemal trasie przebiegajgcej
juz z poziomu terenu do najwyzszego podestu na czesci gtowicowej
wiezy tj. do poziomu ok. 25 m.  Elementy te winny by¢ w calosci

zdemontowane i zastgpione nowymi lub z wykorzystaniem fragmentéw

konstrukcii. jesli okaze sie to uzasadnione wzgledami konstrukeyinymi i

ekonomicznymi.

o Wszystkie elementy stalowej wiezy wyciagowej, winny by¢
oczyszczone w sposéb bardzo staranny z rdzy i resztek zniszczonych
powlok malarskich, antykorozyjnych (tacznie z powierzchniami
katownikow w szczelinach miedzy przewigzkami), przez piaskowanie, a
nastepnie zabezpieczone bardzo dokiadnie przed korozjg,
Najtrudniejszymi elementami do oczyszczenia z rdzy |
ponownego zabezpieczenia przed czynnikami powodujacymi
korozje beda stupy ( czteroptaszczyznowego, kratowego trzonu),
ziozone z czterech krzyzowo ustawionych katownikéw i juz w
poczatkowych latach, wzmocnionych dodatkowymi dwoma

katownikami.

Katowniki, z ktérych ziozone sag stupy, oddzielono od siebie

przewiazkami o grubosci 10 mm, a katowniki stupdw, potaczono nitami.
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Tak wiec oczyszczenie z rdzy i zabezpieczenie ,wewnetrznych
powierzchni” ziozonych stupdw przed korozjg, jest bardzo trudnym
zadaniem.

o  Trudny do zrealizowania, ale skuteczny sposéb zabezpieczenia
(utozonych w nietypowy zestaw katownikéw), pokazano na zatgczniku

Z 11, wraz z rozwigzaniem alternatywnym. Polega¢ on bedzie na
catkowitym ograniczeniu doptywu tlenu zawartego w powietrzu, do
wnetrza zlozonego stupa. W tym celu, przewiduje sig szczelne
zamkniecie wszystkich szczelin zlozonych stupéw dodatkowymi
pretami okragtymi lub ptaskownikami, spawanymi cigglymi spoinami
kryjacymi, do oszlifowanych krawedzi istniejacych kgtownikow.

° Wzmocnienia wymagajg takze zebra blach stanowigcych podstawy

tych ztozonych stupéw.
7.2. Budynek nadszybia:

Stan techniczny szkieletu stalowego konstrukcji  budynku
nadszybia (tgcznie z przybuddwkg potaczong z gtdwnym budynkiem
konstrukcyjnie i funkcjonalnie) jest ogéinie zadawalajacy.

Oslabienie konstrukeji szkieletu stalowego budynku, w wyniku
dziatart czynnikdw korozyjnych, jest w miare rownomierne , a
zmniejszenie grubosci elementow, ocenia si¢ na okoto 10 do 15%.

o Bardzo duzy stopienn skorodowania wykazujg blachy zeberkowe
poszycia stropu. Ocenia sig, ze ok. 50 do 60% blach w potudniowej
czesci budynku, wykazuje perforacje i kwalifikuje sie do natychmiastowej
wymiany. Natomiast do czyszczenia belek stalowych stropu, konieczne
bedzie zdemontowanie wszystkich blach, ktére mogg by¢ po
oczyszczeniu | zabezpieczeniu belek, ponownie czesciowo zabudowane
na belkach .

° Podobnie duzy stopien skorodowania wykazujg schody zewngirzne
i wewnetrzne (razem ze stopniami i pozostatymi elementami konstrukcii).
Elementy te winny by¢ zastgpione nowymi.

° W projekcie wykonad kontrolne obliczenia wigzaréw dachowych.

° Uzupetni¢ pionowe stezenia w Scianach przybudowki.
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e  Stwierdzono ponadto, ze w strefie dachu, na stosunkowo duzej
powierzchni (w paru miejscach), zniszczona jest warstwa otulajgca
zbrojenia w ptycie zelbetowe] monolitycznej dachu. Nalezy wigc oczyscic
z rdzy widoczne prety zbrojenia, a plyte z odpadajgcych czastek betonu
i odtworzyé warstwe otulajgcg zbrojenie stosujgc np. warstwe
kontaktowg Ceresit CC 81 lub inny system naprawczy.

° Nalezy takze w trybie pilnym dokonac¢ naprawy izolacji dachows,
gdyz wystepujgce uszkodzenia piyty dachowej, sg wynikiem
diugotrwalego zamakania potaci.

° Mury spoinowane przyziemia, na kitorych spoczywa stalowy
szkielet budynku nadszybia, wykazujg w wielu miejscach wykruszenia
cegly oraz wyptukiwanie spoin. Nalezy wiec dokonac lokalnych
przemurowan zewnetrznej warstwy $ciany i wypetnienia spoin w murze
przyziemia zaprawg modyfikowana, na co najmnigj 2/3 obwodu
budynku.

s Nalezy w trybie pilnym dokonaé oczyszczenia i zabezpieczenia

konstrukcji przed korozjg (tacznie z oknami, drzwiami i bramami).

7.3. Budynek parowej maszyny wyciagowej szybu ,,Carnall”:

Stan techniczny budynku maszynowni, w obecne chwili jest

jeszcze ogdlnie zadawalajacy, i to najprawdopodobniej z uwagi na

wylaczenie maszyny wyciagowej z ciggtej eksploatacji. Bowiem, w ten
sposob ograniczone jest zrodio powstawania drgan, najprawdopodobnie;
powodujacych poszerzanie sie istniejacych juz pekniec i zarysowan
§cian =zewnetrznych budynku. Mimo to, dalsza praca maszyny
wyciagowej (nawet okresowa), a przede wszystkim penetracja wody i
powstawanie w szczelinach lodu, moze w stosunkowo krétkim okresie
czasu, doprowadzi¢ do powaznego pogorszenia sie stanu technicznego
caiego obiektu.

o Nalezy wisc, w mozliwie krotkim okresie czasu, dokonac kotwienia
budynku (wszystkich $cian zewnetrznych), obwodowo na poziomie

jezdni suwnicy.
2 W projekcie wykonac kontrolne obliczenia wigzarow dachowych.
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» Zamurowane czeSciowo okna podpiwniczenia wymagajg
rozwigzania docelowego, zmierzajgcego do powrotu do stanu
pierwotnego. Tak wigc, po usunieciu prowizorycznego muru, nalezy
wykona¢ szczelne (najlepiej o zelbetowe] konstrukcji) Iunety,
oddzielajgce otwory okienne od terenu, uwzgledniajgc odprowadzenie
wody opadowe] do kanalizacji deszczowej lub (jak to bylo dawniej), do
wewnetrznego kanatu (technologicznego).

o  Wykruszone (fragmentarycznie) cegty zewnetrznej warstwy Scian

przyziemia, nalezy przemurowac, a wypiukane spoiny, na przewazajgcej
czesci obwodu budynku uzupetnic.

o Wskazane jest takze wykonanie zewnetrznej przeciwwilgociowe]
izolacji murow fundamentowych stosujgc np. Ceresit CR 166 lub inny
preparat o podobnych wtasciwosciach.

° Nalezy dokonac takze renowacji powtok malarskich elementéw
stalowych w budynku gtéwnym i przybuddwkach (takze okien i drzwi).

8. Dostosowanie nadziemnych obiektéw budowlanych Skansenu

Gorniczego ,,Krélowa Luiza” do masowego ruchu turystycznego :

Najwazniejszym  problemem zwigzanym z dostosowaniem
przedmiotowych obiektdw do wymogdw masowego ruchu turystycznego
jest zapewnienie zwiedzajgcym bezpiecznego pobytu w Skansenie
Gorniczym.

Wymaga to :

o Dokonania oceny stanu technicznego obiektdw budowlanych

przeznaczonych do zwiedzania. Przeprowadzona ocena zostala

dokonana pod katem okreslenia bezpiecznych warunkow wytrzymatosci
poszczegdlnych elementdw konstrukcji oraz statecznosci obiektéw jako

catosci. W punkcie 7. - niniejszego opracowania, podano zakres

niezbednych napraw i wzmocnien, konstrukcii przedmiotowych obiektow.
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o Troskao bezpieczenstwo turystow, zwiedzajacych obiekty Skansenu

Gorniczeqo, winna obejmowac takze wyznaczenie bezpiecznej trasy,
pozbawione] w miare mozliwosci wszelkiego rodzaju przeszkod
konstrukeyjnych i terenowych, mogacych by¢ przyczyng ewentualnych

wypadkow.
W przypadku trasy zwiedzania wiezy wyciggowej nalezy :

o dokonad catkowitej lub czesciowej wymiany biegéw schodowych i
podestéw (wraz z balustradami i obrzezami) lub tylko stopni
schodowych i poszycia podestéw, stosujgc blachy peine, ©
powierzchni antyposlizgowej

e zmienic ksztalt biegu schodoéw (w rejonie krawedzi dachu
budynku nadszybia i zastrzalu — ma miejsce zawegzenie gabarytu
przejécia). W przypadku niemoznosci wykonania, krawedzie
zastrzatu nalezy pomalowac w zélto-czarne pasy wg wymogow
PN-92/N-01255 i wyposazyé w dodatkowy punkt oSwietleniowy.

e biegi schodéw (od spodu) nalezy zabezpieczyC siatkg,
stanowigcg ochrone turystéw bedacych na nizszym, przed
przypadkowo upuszczonymi przedmiotami

o - nalezy zabezpieczy¢ siatka; caig trase (po obu stronach) biegéw-

schodowych i podestow, tgcznie z gérnym podestem widokowym

e W godzinach wieczormych cata trasa przeznaczona do
zwiedzania, winna by¢ oswietlona
o wskazane jest ograniczenie grupy zwiedzajacej jednaoczesnie

wieze wyciggowa do 10 — 12 osdb

W przypadku zwiedzania budynkow nadszybia i parowej maszyny

wyciggowej, nalezy :

o wyznaczy¢ w budynkach kierunek zwiedzania




Ocena stanu technicznego obiektow naziemnych nalezacych do Skansenu Garniczego
JKrolowa Luiza” w Zabrzu 22

e ograniczy¢ trase przemieszczania si¢ turystow (wycieczki),

wyznaczy¢ | ograniczy¢ miejsce dodatkowej ekspozycji oraz
prelekcji prowadzonej przez przewodnika

o uporzadkowac teren w rejonie przybudowki budynku nadszybia,

e usuwajgc zbedne pozostatosci fragmentow konstrukcji i
rurociggdw, zasypujgc zagtebienia

s rozebracé niewielkie pomieszczenie (nie uzyteczne), spoczywajgce
na stalowych stupkach, usytuowane pomigdzy przybuddwks
budynku nadszybia i budynkiem uzytkowanym obecnie przez kiub

jachtowy Klar”.

9. Ustosunkowanie sie do problemoéw technicznych zwigzanych z
udroznieniem szybu ,,Carnall”, opisanych w ,,Studium
techniczno — ekonomicznym” rewitalizacji Gtéwnej Kluczowej

Sztolni Dziedzicznej :

Zakres prac niezbednych do udroznienia i adaptacji Glownej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej dla ruchu turystycznego (wg pkt.3.1.
niniejszego opracowania, - , Studium techniczno — ekonomicznego
rewitalizacji szybu Carnall ........"), okreslony dla Kkonstrukcji
nadziemnych obiektow budowlanych, dotyczy gldwnie wiezy wyciggowej
szybu ,Carnall” oraz budynku nadszybia.

Zagadnienia zwigzane z tym, podzielono na dwa etapy.

Pierwszy etap (przygotowawczy) obejmuije :

o wykonanie badari stopnia skorodowania, stalowej wiezy
wyciagowe] z okresleniem niezbednego zakresu jgj remontu, co
zostato dokonane (wraz z badaniem budynku nadszybia i budynku

parowej maszyny wyciggowsj), w pkt. 7. niniejszej ekspertyzy.
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» zabudowe tymczasowe] maszyny wyciggowej , - ,0 matych
gabarytach i wysokich walorach technicznych, stuzgcsj do wydobycia
materiatu zasypu w matych pojemnikach okolo 0,7 m?,
Zabudowanie tego typu maszyny wyciggowej, o stosunkowo
niewielkich gabarytach i niewielkim ciezarze, na konstrukgji
wspotpracujgce] z dolnymi elementami stalowego szkieletu istnigjgce]
wiezy wyciggowej jest mozliwe. Koncepcja taka wymagac bedzie
rozwigzania projektowego, uwzgledniajgcego wskazania podane w
pkt. 7. i w zataczniku Z 11. Wskazania te obejmujg wzmocnienie
dodatkowymi  Zzeberkami blach podstawowych oraz ftrwate
zabezpieczenie, gldwnych stupdwwieZy wyciagowej * (ztozonych z

wielu katownikow).

s ,Zabudowe wentylatora dla potrzeb robét w szybie”.

Jakkolwiek brak jest lokalizacji i parametréw technicznych
wentylatora, to jednak mozna przypuszczac, ze wentylator
posadowiony bedzie na oddzielnym fundamencie Zzelbetowym, na
poziomie najnizszej kondygnacji budynku nadszybia. Jego
usytuowanie oddalone bedzie od istniejacych fundamentow wiezy
wyciggowe] i zrgbu szybu. Byloby wskazane, aby wentylator
odizolowany byt od zelbetowego fundamentu np. rusziem ftumigcym

drgania.

Drugi etap dotyczy odtworzenia szybu . Carnall” :

e ,Wybieranie materiatu zasypu na odtwarzanym odcinku szybu”,

wiazaé sie bedzie z bezwzgledna koniecznoscia zabezpieczenia

nadziemnych obiektow budowlanych (ti. konstrukcji szkieletowei

wiezy wyciggowsi i budynku nadszybia), przed utratg wytrzymaiosci i

statecznosci, na kazdym etapie robdt zwiazanych z udraznianiem

szybu.
Nalezy wiec, w miare postepu wybierania materiatu zasypu,

dokonywaé biezacej kontroli stainu technicznego coudowy szybu, a w
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miare potrzeby. dokonywania natychmiastowego je] wzmocnienia,

celem niedopuszczenia do rozluznienia lub deformacii gruntu, na

ktérym posadowione sa fundamenty wiezy wyciggowej i budynku

nadszybia.

o Po dokonaniu udroznienia szybu, wydaje sie bardzo wskazane,
aby do transportu pionowego, zabudowaé maszyne wyciggows o
napedzie elekirycznym, wykonang na bazie wyciagéw towarowo —
osobowych stosowanych w wysokich budynkach mieszkalnych Iub
przemystowych. Wskazane jest takze, aby maszyna ta bya
zabudowana mozliwie na matej wysokosci, na tyle, na ile pozwola na

to wzgledy techniczno — eksploatacyjne.

o  Przy opracowaniu projektowym, nalezy uwzglednié¢ ewentualne,
biezgce wskazania (niemozliwe w chwili obecnej do przewidzenia),
ktére moga w przysziosci wynikac ze zmiany warunkow geologiczno

— gorniczych.
T.‘—n.
5ZOZNAWCA BUDOWLANY 5
E:z sEp(écjamos'ci konstr.-budowlane;
C.R.Rz.B Nr720/96/R
mgr inz. Zbigniew Palka

-800 Zabrze, ul. Pokoju 39/32
4160 tel. 271-17-18







ZALACZNIK Z 1
DO EKSP. NR 30/ZR/2003

Widok wiezy wyciggowe) szybu
.Carnall" i klatki schodowe]
Na drugim planie widoczny jest

budynek nadszybia.

Ponizej widok przybudowki
powigzanej kanstrukeyjnie oraz

funkcjonalnie z budynkiem nadszybia




ZALACZNIK Z 2
DO EKSP. NR 30/ZR/2003

Na foto. widoczne sg schody nad
poziomem dachu budynku

nadszybia

Ponize] dolny bieg schoddw.

Widoczna jest warstwa skorodowang] |

stali (rdzy). pomiedzy skorodowang

blachg i wzmacniajacymi katownikami,

spawanymi spoinami przerywanymi,

powodujgc deformacie stopni.

i1




ZALACZNIK Z 3
DO EKSP. NR 30/ZR/2003

Widac calkowite przekorodowanie
poziomego elementu stezenia
zastrzatu dwugateziowego na

poziomie dachu budynku nadszybhia.

Wyboczony element stabilizujacy
schody na poziomie dachu budynlku
nadszybia.




ZALACZNIK Z 4
DO EKSP. NR 30/ZR/2003

Widoczne jest uszkodzenie korozjaJ biegu schoddw i podestu
usytuowanego bezposrednio nad powierzchnig dachu budynku
nadszybia. Widoczne sa takze uszkodzenia papy stanowiace
pokrycie dachu budynku nadszybia, powodujgce zamakanie

zelbetowejplyty dachowej.




ZAEACZNIK Z5
DO EKSP. NR 30/ZR/2003

Widoczne sg skorodowane kgtowniki
| ztacze slupa trzonu wiezy, zlozonego
krzyzowo z czterech krzyzowo zesta-

wionych katownikéw

Ponizej widoczne sg uszkodzenia

stopni biegu schodowego, podeastu

i zZtozonego stupa wiszy wyciggowe).




Na foto widoczne sa fragmenty
stupow  wiezy wyciagowe) [
odpadajace ptaty uszkodzone]
powloki antykorozyjnej wraz Z

ptatami rdzy.

ZALACZNIK Z 6
DO EKSP. NR 30/ZR/2003




ZALACZNIK Z 7

DO EKsP

NR 30/ZR/2003

Ow parowe)

budyni
agowej szybu

Iny widok

Ogd

Y wycl

maszyn

,Carnall

Widoczne jest zarysowanie sciany

frotowe] budynku.

<

e w

SC rys. rozszerza si

Rozwarto

trefie srodkowe] czesci

.

gornej s

Kierunek rys zblizony do pionu.




ZALACZNIK 78
DO EKSP. NR 30/ZR/200,

\

Widok dwukondygnacyjnej przybuddwki budynku maszyny wyciagowse;
YW gornej czesci Sciany, w rejonie trojotworowych okien widoczne jest
zarysowanie.

Ponizej Sciana budynku maszynowni, od strony szybu wyciggowego
Carnall’. Zarysowuje sie fragment $ciany, przgmurowane] po uderzani

liny wyciggowe] | zawiesia (po roku 1961). *




ZALACZNIK Z9
DO EXSP, MR 30/ZR/2003

SCHEMAT WIEZY WYCIAGOWEJ

SZTBU ,CARNALL"
(W TLE ZARYS BUDYNKU NADSZYBIA )
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ZALACZNIK Z10
DO EKSP. NR 30/ZR/2003

SCHEMAT WIEZY WYCIAGOWEJ

SZYBU ,CARNALL"
(W TLE ZARYS BUDYNKU NADSZYBIA )
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KONCEPCJA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJINEGO
ZLOZONYCH StUPOW WIEZY WYCIAGOWEJ
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ZALACZNIK Z 11
DO EXSP. NR 30/ZR/2003

WERSJA PIERWSZA :
Koncepcja trwalego zabezpieCzenia antykorozyjnego ,trudnodostgpnych
wewnetrznych powierzchni” zioZonych stupéw, polegaé ma na zamknigciu
dostgpu tlenu i wody pochodzenia atmosferycznego do ,wnetrza’
zlozonego elementu. Nalezy wigc
» 0czyscic konstrukcje rdzy (przez piaskowanie)
» frezowac krawedzie profili (odsunietych od siebie o ok. 10 mm)
» ostoni¢ frezowane szczeliny pretami okraglymi lub ptaskimi
o spawac prety do frezowanych katownikdw, cigglymi, szczelnymi
spoinami  kryjacymi (naprzemiennie), aby nie dopuscic do
deformaciji ,ztozonych” stupdw
» zasklepi¢ stupy od czola szczelnie kryjacymi spoinami, aby nie
dopusci¢ do wypetnienia szczelin tlenem lub wodg opadows
» calg oczyszczong konstrukcje wiezy wycigqgowej, zabezpieczyc
przed korozjg np. odpowiednim zestawem farb antykorozyjnych,
epoksydowych

WERSJA DRUGA:

Jest rozwigzaniem alternatywnym, znacznie fatwiejszym do zrealizowania,
jednak zdecydowanie mnigj trwalym. Podobnie jak w wersji pierwszej,
polega na zamknieciu doplywu tlent do ,wnetrza stupa”, jednak
materialem ograniczajgcym doplyw tlenu, moze byé kit uszczelniajacy
staleplastyczny. Jest to jednak materiat stosunkowo szybko ,starzejacy

sie”, a tym samym nietrwaty, wymagajacy czestych kontrali i renowadji.




