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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  przełożeniem gazociągu niskiego 
ciśnienia w związku z budową parkingu przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu na dz. nr 1896/71, 
1892/71, 1407/71, 908/7, 905/71, 1576/71, 1575/71. 

Przełożenie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 100 stal spowodowane jest 
kolizją gazociągu z projektowanym parkingiem. Przekładany gazociąg wykonany będzie z 
rur polietylenowych PE Dz 110x10 SDR11 klasy 100 RC. Długość przekładanego odcinka 
wynosi 28 mb.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Nazwy i kody robót  

45100000 - 8   Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200 - 0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45231220-3    Roboty budowlane w zakresie budowy gazociągów 

1.4. Zakres robót obj ętych ST  

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy sieci gazowej stalowej niskiego 
ciśnienia Dn 110  PE na odcinkach A-B o długości 28m. 

1.5. Określenia podstawowe  

1.4.1. Gazociąg - rurociąg wraz z wyposażeniem służący do przesyłania i rozdziału paliw 
gazowych. 
1.4.2. Rura ochronna - rura o średnicy większej od gazociągu, usytuowana w przybliżeniu 
współosiowo z gazociągiem, służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do 
odprowadzania przecieków gazu poza przeszkodę terenową. 
1.4.3. Rura wydmuchowa - rura służąca do odprowadzenia z rury ochronnej na zewnątrz 
mniejszych przecieków gazu, a której zakończenie dla gazociągów o ciśnieniu do 0,4 MPa 
powinno być umieszczone w skrzynce ulicznej, zaś dla gazociągów powyżej 0,4 MPa w 
kolumnie wydmuchowej. 
1.4.4. Stacja gazowa - stacja gazowa wraz z wyposażeniem służąca do redukcji ciśnienia 
gazu i pomiaru przepływającego gazu. 
1.4.5. Przyłącze - odcinek gazociągu od kurka głównego umieszczonego przed reduktorem 
domowym do zasuwy zainstalowanej na gazociągu, a w razie braku zasuwy, do 
odgałęzienia na gazociągu. 
1.4.6. Obiekt terenowy - obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany nad lub pod powierzchnią 
ziemi, który ze względu na swój charakter może podlegać szkodliwym działaniom sieci 
gazowej lub sam na nią szkodliwie oddziaływać. 
1.4.7. Odległość podstawowa - dopuszczalna odległość osi gazociągu od obiektu 
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terenowego (przeszkody terenowej) bez specjalnych zabezpieczeń gazociągu. 
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w ST 1.0. 
„Wymagania ogólne". 
 

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.0. „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów do gazoci ągu  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 1.0. „Wymagania ogólne" pkt 2. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta 
w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 

2.2. Rury przewodowe  

Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i ustala się je z odpowiednim 
użytkownikiem sieci gazowej. 
Do wykonania sieci gazowej stosuje się następujące materiały: 
- rury PE 100  RC  Ø110 zgodne z normą PN-EN-1555 i warunkami zawartymi w PAS 1075. 
Do każdej zakupionej partii rur powinny być dołączone: 
• krajowa deklaracja zgodności zgodna z przepisami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. nr 198 
poz. 2041 z późn. zm.) oraz z wymogami normy PN - EN1555-2; lub deklaracja zgodności z 
uzyskaną europejską oceną techniczną.  
� certyfikat zgodności z publiczną specyfikacją PAS 1075 „Rury z polietylenu 
do alternatywnych technologii układania”; 
• opinia techniczna Głównego Instytutu Górnictwa dotycząca możliwości stosowania 
na terenach górniczych; 
• certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B”. 
Gwarancja na dostarczane rury powinna wynosi ć minimum 24 miesi ące od daty 
dostawy.  

2.3. Armatura i kształtki  

Armatura i kształtki wbudowane w gazociąg powinny mieć wytrzymałość mechaniczną oraz 
konstrukcję umożliwiającą bezpieczne przenoszenie maksymalnych ciśnień gazu i naprężeń 
rur gazociągu. 
W gazociągach niskiego ciśnienia układanych w ziemi korpusy armatury mogą być 
wykonane z żeliwa sferoidalnego.  
Stosowana armatura zaporowa powinna posiadać deklarację zgodności z certyfikatem na 
znak CE (zgodności z Dyrektywą 97/23 CE lub 97/23/WE w sprawie zbliżenia 
ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych) oraz aprobatę 
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techniczną pełnej treści wydaną przed uprawnioną jednostkę certyfikującą, dopuszczającą 
armaturę do stosowania w gazownictwie lub deklarację zgodności z normą konstrukcyjną. 
Armatura zaporowa i upustowa powinna posiadać certyfikat uprawniający do oznaczania 
wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B”.      
Należy stosować fabrycznie nowe kształtki SDR11 PE100, 
• kształtki wtryskowe - do zgrzewania doczołowego i elektrooporowe,  
• kolor pomarańczowy lub czarny. 
Czas jaki upłynął od daty produkcji do zamontowania rury nie może być dłuższy niż 
12 miesięcy. 
Kształtki muszą spełniać wymogi norm PN-EN 1555-1 i PN-EN 1555-3. 
Kształtki powinny być produkowane przez producentów posiadających certyfikaty 
potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania jakością. 

2.4. Składowanie materiałów  

2.4.1. Rury przewodowe 
Rury należy przechowywać w czystych i suchych pomieszczeniach, w położeniu poziomym, 
w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spełnienie warunków 
bhp. 
Rury można przechowywać w wiązkach lub luzem. Rury o średnicach poniżej 30 mm tylko w 
wiązkach. 
Rury z tworzyw sztucznych PE należy składować w taki sposób, aby stykały się one z 
podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. 
Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być 
narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu 
przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 
2.4.2. Armatura przemysłowa 
Armatura przemysłowa zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w 
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami 
powodującymi korozję. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1.0. „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i 
wyko ńczeniowych  

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt do wykonania robót 
ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych. 

3.3. Sprzęt do robót monta żowych gazoci ągu  

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt 
montażowy, a przede wszystkim : 
obcinarka do rur 
zgrzewarka 
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instalacja rurowa do pneumatycznej próby wytrzymałości i szczelności Sprzęt montażowy i 
środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii montażu. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1.0. „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport rur przewodowych  

Rury przewozi się dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym, 
zabezpieczając je od uszkodzeń mechanicznych. W przypadku załadowania do wagonu lub 
samochodu ciężarowego więcej niż jednej partii rur, należy je zabezpieczyć przed 
pomieszaniem. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez klinowanie lub inny sposób. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

4.3. Transport armatury przemysłowej  

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna 
(< DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 1.0. „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z 
opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej 
następujące warunki: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 
szczelnie przylegający teren; 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 
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odległość. 

5.3. Roboty ziemne  

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i 
podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. 
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są 
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to 
powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich 
środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 
Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane 
przez Inżyniera. 
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu 
przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez 
ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie 
były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do 
średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian 
wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. Struktura gruntu dna wykopu gazociągu 
nie powinna być naruszona na głębokości większej niż 0,2 m i na odcinkach dłuższych niż 3 
m. Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu 
gazociągu powinna być ułożona warstwa wyrównawcza grubości 0,1 do 0,2 m z ziemi nie 
zawierającej grud, kamieni i gnijących resztek roślinnych. 

5.4. Przygotowanie podło ża 

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie 
wykopu. 
W gruntach spoistych lub skalistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki 
lub żwiru z domieszką piasku grubości od 15 do 20 cm. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi 
sączkami odwadniającymi. 
W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podłoże należy wykonać zgodnie z 
indywidualną dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Inżyniera. Wykonawca 
dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża do IS nie mniej niż 0,95. 

5.5. Roboty monta żowe  

5.5.1. Warunki ogólne 
Gazociąg powinien być prowadzony po trasie zbliżonej do linii prostej w taki sposób, aby 
były zachowane odległości poziome od obiektów terenowych, zgodnie z Dziennikiem Ustaw 
Poz. 640 z dn. 04.06.2013.  
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W punkcie A zaprojektowano włączenie, do istniejącego gazociągu stalowego Ø100mm, za 
pomocą złączki  PE/stal 110/100. Na odcinku A-1 gazociąg przekracza drogę wewnętrzną, a 
następnie biegnie wzdłuż chodnika. Na wysokości wejścia bocznego do budynku nr 91 
wykonane są schodki, które jeżeli zajdzie taka konieczność należy przekroczyć przewiertem. 
Przyjęte rury mogą być użyte jako rury przewiertowe. Z uwagi na zmianę nawierchni drogi 
wewnętrznej gazociąg należy poprowadzić w wykopie otwartym. Sieć gazowa zostanie 
zakończona w pkcie B trójnikiem 110/63/110, od którego należy wykonać odcinek gazociągu 
długości 1,0 m zakończony zaślepką PE Ø 110.  Za trójnikiem, przed włączeniem do 
istniejącego gazociągu stalowego Ø50 należy zamontować złączkę kołnierzową PE/stal 
63/50 i zasuwę DN50 kołnierzową krótką odcinającą istniejące przyłącze gazu. Przy zasuwie 
należy zamontować trzpień z obudową i skrzynką uliczną. W związku z różnicą w ciężarze 
zasuw żeliwnych a rurami z PE należy armaturę odcinającą posadowić w wykopie na bloku 
podporowym odpowiednio wypoziomowanym, ułożonym na zagęszczonym na mokro 
podłożu piaskowym. Rury i kształtki do średnicy 63 mm włącznie, łączyć za pomocą 
zgrzewania elektrooporowego. Rury i kształtki o średnicach powyżej 63 mm, łączyć za 
pomocą zgrzewania doczołowego. 
Rurociąg układać na głębokości ~1,0 m (zgodnie z załączonym profilem). Przy skrzyżowaniu 
projektowanej sieci z przeszkodami terenowymi zachować odległości zgodne z PN–91/M–
3450. Przy układaniu równoległym należy zachować następujące odległości: 

� 1,0 m – od przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, 
� 0,5 m – od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 
� 1,0m  - . od kabli elektroenergetycznych powyżej 15kV 

Głębokość ułożenia gazociągu pod powierzchnią ziemi powinna być taka, aby grubość 
warstwy ziemi ponad górną tworzącą przewodu wynosiła co najmniej 1,0 m. Głębokość 
ułożenia gazociągu nie może być jednak mniejsza od grubości warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni ponad gazociągiem. 
5.5.2. Wytyczne dotyczące wykonania przewodów 
Gazociąg należy wykonywać z rur trójwarstwowych PE 100  RC zgodne z normą PN-EN-
1555. Rury z PE powinny być łączone metodą zgrzewania doczołowego zgodnie z 
dokumentacją techniczną i kartą technologiczną łączenia. Stosowanie połączeń 
kołnierzowych dopuszcza się tylko przy łączeniu przewodów rurowych z armaturą 
kołnierzową.  
5.5.3. Wytyczne dotyczące skrzyżowania gazociągów z obiektami terenowymi 
Wytyczne dotyczące skrzyżowań gazociągów z obiektami terenowymi oparte zostały na 
wymaganiach zawartych w PN-91/M-34501 i Dz.U. poz. 640 z dn. 4.06.2013 r.  
5.5.3.1. Skrzyżowania z rurociągami - skrzyżowania podziemne 
a) skrzyżowania gazociągów z podziemnymi rurociągami (wody, gazu, kanalizacji i sieci 
ciepłowniczej nie mającej połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt oraz innymi 
rurociągami ciśnieniowymi) powinny być wykonane z zachowaniem odległości pionowej 
między zewnętrznymi ściankami gazociągu a ww. rurociągami, nie mniej niż: - dla 
gazociągów o ciśnieniu do 0,4 MPa       -0,10m, 
b) skrzyżowania gazociągów z przewodami kanalizacyjnymi i kanałami ciepłowniczymi 
mającymi połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt powinny być rozwiązane 
zgodnie z punktem 5.5.3. 
5.5.3.2. Skrzyżowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi i sygnalizacyjnymi 
podziemnymi 
skrzyżowanie gazociągu z podziemnymi kablami należy wykonywać z zachowaniem 
odległości pionowej między zewnętrzną ścianką gazociągu a kablem co najmniej 0,15 m; 
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przy układaniu gazociągu pod kablem, kabel należy zabezpieczyć rurą z tworzywa 
sztucznego na długości co najmniej po 1,5 m od osi skrzyżowania, mierząc prostopadle do 
osi gazociągu; 
5.5.3.3. Skrzyżowania z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi 
Jeżeli odległość pionowa między zewnętrzną ścianką gazociągu o ciśnieniu do 0,4 MPa a 
kablem wynosi od 0,1 do 0,5 m, kabel wymaga zabezpieczenia pustakiem kablowym, zaś 
przy odległości pionowej powyżej 0,5 m nie jest wymagane takie zabezpieczenie. 
5.5.3.4. Skrzyżowania z kanalizacją kablową 
Skrzyżowania gazociągów z kanalizacją kablową mającą połączenie z pomieszczeniami dla 
ludzi i zwierząt powinny być rozwiązane zgodnie z punktem 5.5.3. 
5.5.4. Wytyczne dotyczące armatury zaporowej i upustowej 
Armatura powinna być łączona z przewodami rurowymi za pomocą kołnierzy. Zabrania się 
instalowania zaworów (zasuw) w gazociągach układanych pod jezdnią. W budowie 
gazociągów średniego ciśnienia należy stosować armaturę o ciśnieniu nominalnym nie 
mniejszym niż 0,6 MPa. 
5.5.5. Wytyczne dotyczące zasypania i zagęszczenia wykopów 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz ochrony przed korozją. 
Gazociągi powinny być zasypywane warstwą ochronną ziemi nie zawierającej grud, kamieni 
i gnijących resztek roślinnych, do wysokości co najmniej 0,2 m w każdym miejscu ponad 
najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni rury, zgodnie z Dz. U. , poz.640 z 2013 r.  W 
obszarach zabudowanych powinna być umieszczona nad tą warstwą taśma z tworzywa 
sztucznego koloru żółtego o szerokości 0,2 m. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem 
ręcznym po obu stronach przewodu. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i 
trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną 
warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1.0. „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na 
celu: 
- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, określenie rodzaju gruntu i jego 
uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalenie metod wykonywania wykopów, 
ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
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Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki (Dz.U. poz. 640 z 4.06.2013 r. i Jednolite zasady projektowania, 
budowy i odbioru gazociągów w GSG sp. z o.o. z 2013 r.  W szczególności kontrola powinna 
obejmować: sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 
podanych na placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
-zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
-badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
-badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego 
z kruszywa lub betonu, 
- badanie ewentualnego drenażu, 
-badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
-badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 
- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie połączeń rur (poprzez oględziny zewnętrzne) i radiograficzne, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 
- badanie czystości wnętrza gazociągów, 
- badanie wytrzymałości i szczelności gazociągów, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 
zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
-odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
-odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 
± 3 cm, 
-dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm,  
-różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: 
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm, -
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 
- dopuszczalny spadek ciśnienia w czasie próby hydraulicznej określa projekt próby, 
przy próbie pneumatycznej dopuszcza się spadki ciśnienia, jeżeli jego różnica nie 
przekracza 0,1% na godzinę trwania próby dla odcinków gazociągów o średnicach do 250 
mm, a dla gazociągów o średnicach większych niż 250 mm różnica ciśnienia nie powinna 
przekroczyć: 0,1 x 250 : Dn %,  
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-sieci gazowe nie oddane do eksploatacji w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu prób 
wytrzymałości lub szczelności podlegają ponownym próbom szczelności przed oddaniem do 
eksploatacji, stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na 
długości 100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0. „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0. „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z przebudową linii gazowych, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania rurociągów, 
- wykonanie izolacji, 
- sprawdzenie czystości wnętrza gazociągów i szczelności połączeń odcinków gazociągu 
(przed opuszczeniem ich do wykopu), 
- próby wytrzymałości lub szczelności, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Próby wytrzymałości lub szczelności gazociągów powinny być przeprowadzone w wykopie 
po ich całkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemią. Miejsca z zainstalowaną armaturą lub 
przeznaczone do jej zainstalowania oraz połączenia odcinków gazociągów ze sprawdzoną 
szczelnością i połączenie kołnierzowe, a także połączenie rur z polietylenu z elementami 
stalowymi powinny być pozostawione odkryte. Próby wytrzymałości elementów 
prefabrykowanych przed ich wmontowaniem lub po zamontowaniu w gazociąg można nie 
przeprowadzać pod warunkiem, że producent tych urządzeń w pisemnym zaświadczeniu 
stwierdzi, że zostały one poddane próbom wytrzymałości pod ciśnieniem równym co 
najmniej ciśnieniu próby gazociągu. 
Elementy prefabrykowane i armatura nie mające atestu, mogą być zastosowane pod 
warunkiem przeprowadzenia przed ich wmontowaniem w gazociąg próby, w której ciśnienie 
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próbne i czas jej trwania będą co najmniej równe wymaganemu ciśnieniu próbnemu i 
czasowi trwania próby gazociągu. 
Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w ST1.0. 
„Wymagania ogólne" pkt 8.2. 

8.3. Odbiór ko ńcowy  

Odbiorowi końcowemu zgodnie z (Dz.U. poz. 640 z 4.06.2013 r. i Jednolite zasady 
projektowania, budowy i odbioru gazociągów w GSG sp. z o.o. z 2013 r.) podlega: 

• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 
(polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach 
technicznych częściowych), 

• badanie wytrzymałości lub szczelności gazociągów (przeprowadzone po ich 
całkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemią. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, 
jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 
spełnione zgodnie z wymaganiami (Dz.U. poz. 640 z 4.06.2013 r. i Jednolite zasady 
projektowania, budowy i odbioru gazociągów w GSG sp. z o.o. z 2013 r.   
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, 
należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego 
określić konieczne dalsze postępowanie. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 1.0. „Wymagania ogólne" pkt 
9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii gazociągowej obejmuje: 
 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 
odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie sączków, 
- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 
- przeprowadzenie próby wytrzymałości i szczelności, 
- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, pomiary i badania. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Podstawa prawna  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89 poz. 414 tekst jednolity  
Dz.U. 2013r poz. 1409 z późn zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. Nr 133 poz. 891 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80 poz. 717 tekst jednolity Dz.U. 2012 poz. 647 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25 poz. 133) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego (Dz.U.  Nr 138 poz. 1554) 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia  2013r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013  
poz.640) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 tekst 
jednolity Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 
690 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. 
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263 poz. 1572) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191 poz. 1596 z późn. 
zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 
r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz. 844 tekst 
jednolity Dz.U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych 
wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością 
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wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. Nr 138 poz. 931) 
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) 

 

10.2 Normy i regulacje bran żowe 

 
• BN-74/8976-71 Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego i średniego 

ciśnienia ułożonych w ziemi 
• PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów  

z przeszkodami terenowymi. Wymagania 
• PN-EN 1555-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

paliw gazowych -- Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania ogólne 
• PN-EN 1555-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

paliw gazowych -- Polietylen (PE) - Część 2: Rury 
• PN-EN 1555-3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

paliw gazowych -- Polietylen (PE) - Część 3: Kształtki 
• PN-EN 1555-4 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

paliw gazowych -- Polietylen (PE) - Część 4: Armatura 
• PN-EN 12007-2 Systemy dostawy gazu - Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu 

roboczym do 16 bar włącznie - Część 2: Szczegółowe zalecenia funkcjonalne 
dotyczące polietylenu (MOP do 10 bar włącznie) 

• PN-EN 12327 Systemy dostawy gazu - Procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania  
i unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne 

• PN-EN 1983 Armatura przemysłowa - Kurki kulowe stalowe 
• Norma Zakładowa ZN-G-3900:2001 Gazociągi - Próby specjalne - Wykonanie 
• ST-IGG-0401:2010 „Sieci Gazowe. Strefy Zagrożenia Wybuchem. Ocena i 

Wyznaczanie” 
• ST-IGG-1001:2011 „Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne.” 
• ST-IGG-1002:2011 „Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. 

Wymagania badania.” 
• ST-IGG-1003:2011 „Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 

Wymagania i badania.” 
• ST-IGG-1004:2011 „Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.” 
• ST-IGG-1101:2011 „Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi 

elementami do włączeń oraz elementami do przyłączeń.” 
• Publiczna specyfikacja PAS 1075 „Rury z polietylenu do alternatywnych technologii 

układania”  
 
 
 
 
 


