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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przetozeniem gazociggu niskiego
cisnienia w zwigzku z budowg parkingu przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu na dz. nr 1896/71,
1892/71, 1407/71, 908/7, 905/71, 1576/71, 1575/71.

Przetozenie odcinka sieci gazowej niskiego cisnienia DN 100 stal spowodowane jest
kolizjg gazociggu z projektowanym parkingiem. Przektadany gazocigg wykonany bedzie z
rur polietylenowych PE Dz 110x10 SDR11 klasy 100 RC. Dtugos¢ przektadanego odcinka
wynosi 28 mb.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Nazwy i kody robét

45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie budowy gazociggéw

1.4. Zakres rob6t obj etych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy sieci gazowej stalowej niskiego
cisnienia Dn 110 PE na odcinkach A-B o dtugosci 28m.

1.5. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Gazocigg - rurocigg wraz z wyposazeniem stuzgcy do przesytania i rozdziatu paliw
gazowych.

1.4.2. Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu
wspétosiowo z gazociggiem, stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
odprowadzania przeciekéw gazu poza przeszkode terenowa.

1.4.3. Rura wydmuchowa - rura stuzagca do odprowadzenia z rury ochronnej na zewnatrz
mniejszych przeciekéw gazu, a ktorej zakonczenie dla gazociggéw o cisnieniu do 0,4 MPa
powinno byé umieszczone w skrzynce ulicznej, za$ dla gazociggéw powyzej 0,4 MPa w
kolumnie wydmuchowej.

1.4.4. Stacja gazowa - stacja gazowa wraz z wyposazeniem stuzgca do redukcji cisnienia
gazu i pomiaru przeptywajgcego gazu.

1.4.5. Przylgcze - odcinek gazociggu od kurka gtdwnego umieszczonego przed reduktorem
domowym do zasuwy zainstalowanej na gazociggu, a w razie braku zasuwy, do
odgalezienia na gazociggu.

1.4.6. Obiekt terenowy - obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany nad lub pod powierzchnig
ziemi, ktory ze wzgledu na swdj charakter moze podlega¢ szkodliwym dziataniom sieci
gazowej lub sam na nig szkodliwie oddziatywac.

1.4.7. Odlegtos¢ podstawowa - dopuszczalna odlegtos¢ osi gazociggu od obiektu
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terenowego (przeszkody terenowej) bez specjalnych zabezpieczen gazociggu.
1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST 1.0.
~Wymagania ogoine".

1.6. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 1.0. ,Wymagania ogoéine".

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatdw do gazoci ggu

OgoIne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST 1.0. ,Wymagania ogolne" pkt 2.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich srednice zalezne sg od istniejgcych przewoddw i ustala sie je z odpowiednim
uzytkownikiem sieci gazowej.

Do wykonania sieci gazowej stosuje sie nastepujgce materiaty:

- rury PE 100 RC @110 zgodne z normg PN-EN-1555 i warunkami zawartymi w PAS 1075.

Do kazdej zakupionej partii rur powinny by¢ dotgczone:

» krajowa deklaracja zgodnosci zgodna z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. nr 198
poz. 2041 z pdzn. zm.) oraz z wymogami normy PN - EN1555-2; lub deklaracja zgodnosci z
uzyskang europejskg oceng techniczna.

A certyfikat zgodnosci z publiczng specyfikacja PAS 1075 ,Rury z polietylenu
do alternatywnych technologii uktadania”;

e opinia techniczna Gléwnego Instytutu Gornictwa dotyczgca mozliwosci stosowania
na terenach gérniczych;

» certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa ,B”.

Gwarancja na dostarczane rury powinna wynosi ¢ minimum 24 miesi gce od daty
dostawy.

2.3. Armatura i ksztattki

Armatura i ksztattki woudowane w gazocigg powinny mie¢ wytrzymatos¢ mechaniczng oraz
konstrukcje umozliwiajgcg bezpieczne przenoszenie maksymalnych cisnieh gazu i naprezen
rur gazociggu.

W gazociggach niskiego cisnienia uktadanych w ziemi korpusy armatury mogg byc¢
wykonane z Zeliwa sferoidalnego.

Stosowana armatura zaporowa powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci z certyfikatem na
znak CE (zgodnosci z Dyrektywg 97/23 CE Ilub 97/23/WE w sprawie zblizenia
ustawodawstwa Panstw Cztonkowskich dotyczgcych urzgdzen cisnieniowych) oraz aprobate

4



Budowa parkingu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu na dz. nr
1896/71, 1892/71, 1407/71, 908/7, 905/71, 1576/71, 1575/71
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

techniczng petnej tresci wydang przed uprawniong jednostke certyfikujgca, dopuszczajgca
armature do stosowania w gazownictwie lub deklaracje zgodnosci z normg konstrukcyjng.
Armatura zaporowa i upustowa powinna posiada¢ certyfikat uprawniajgcy do oznaczania
wyrobu znakiem bezpieczenstwa ,B”.

Nalezy stosowac fabrycznie nowe ksztaitki SDR11 PE100,

» ksztattki wtryskowe - do zgrzewania doczotowego i elektrooporowe,

» kolor pomaranczowy lub czarny.

Czas jaki uptynat od daty produkcji do zamontowania rury nie moze byC¢ dluzszy niz
12 miesiecy.

Ksztaltki muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 1555-1 i PN-EN 1555-3.

Ksztattki powinny by¢ produkowane przez producentébw posiadajgcych certyfikaty
potwierdzajgce wprowadzenie systemu zarzgdzania jakoscig.

2.4. Skladowanie materiatow

2.4.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywac¢ w czystych i suchych pomieszczeniach, w potozeniu poziomym,
w sposOb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spetnienie warunkow
bhp.

Rury mozna przechowywac w wigzkach lub luzem. Rury o srednicach ponizej 30 mm tylko w
wigzkach.

Rury z tworzyw sztucznych PE nalezy skiadowac¢ w taki sposdb, aby stykaly sie one z
podiozem na calej swej dtugosci. Mozna je skladowaé na gesto ulozonych podktadach.
Wysokos$¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny byé
narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

2.4.2. Armatura przemystowa

Armatura przemystowa zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujgcymi korozje.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.0. ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i
wyko Aczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni niezbedny sprzet do wykonania robot
ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych.

3.3. Sprzet do rob6t monta zowych gazoci ggu

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni niezbedny sprzet
montazowy, a przede wszystkim :

obcinarka do rur

zgrzewarka
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instalacja rurowa do pneumatycznej proby wytrzymatosci i szczelnosci Sprzet montazowy i
srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii montazu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1.0. ,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych

Rury przewozi sie dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym,
zabezpieczajgc je od uszkodzeh mechanicznych. W przypadku zatadowania do wagonu lub
samochodu ciezarowego wiecej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczy¢ przed
pomieszaniem.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez klinowanie lub inny sposob.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byc¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna
(< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 1.0. ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z
opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej
nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢é wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy
odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng
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odlegtosc.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopdéw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane
przez Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajgc sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez
utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie
byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.
Minimalna szerokos$¢ wykopu w swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do
srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie scian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Struktura gruntu dna wykopu gazociggu
nie powinna by¢ naruszona na gtebokosci wiekszej niz 0,2 m i ha odcinkach dtuzszych niz 3
m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac¢ bezposrednio przed
utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inzynierem. W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu
gazociggu powinna by¢ utozona warstwa wyréwnawcza grubosci 0,1 do 0,2 m z ziemi nie
zawierajgcej grud, kamieni i gnijgcych resztek roslinnych.

5.4. Przygotowanie podio za

Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie
wykopu.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospoiki
lub zwiru z domieszkg piasku grubosci od 15 do 20 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonac¢ z
warstwy zwiru lub tlucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi
sgczkami odwadniajgcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych poditoze nalezy wykona¢ zgodnie z
indywidualng dokumentacjg projektowg zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca
dokona zageszczenia wykonywanego podfoza do Is nie mniej niz 0,95.

5.5. Roboty monta zowe

5.5.1. Warunki ogélne

Gazociagg powinien by¢ prowadzony po trasie zblizonej do linii prostej w taki sposéb, aby
byly zachowane odlegtosci poziome od obiektéw terenowych, zgodnie z Dziennikiem Ustaw
Poz. 640 z dn. 04.06.2013.
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W punkcie A zaprojektowano wigczenie, do istniejgcego gazociggu stalowego @100mm, za
pomocg ztgczki PE/stal 110/100. Na odcinku A-1 gazocigg przekracza droge wewnetrzng, a
nastepnie biegnie wzdluz chodnika. Na wysokosci wejscia bocznego do budynku nr 91
wykonane sg schodki, ktore jezeli zajdzie taka konieczno$¢ nalezy przekroczy¢ przewiertem.
Przyjete rury moga by¢ uzyte jako rury przewiertowe. Z uwagi na zmiane nawierchni drogi
wewnetrznej gazocigg nalezy poprowadzi¢ w wykopie otwartym. Sie¢ gazowa zostanie
zakonczona w pkcie B trojnikiem 110/63/110, od ktérego nalezy wykona¢ odcinek gazociggu
dtugosci 1,0 m zakonczony zaslepka PE @ 110. Za tréjnikiem, przed wigczeniem do
istniejgcego gazociggu stalowego @50 nalezy zamontowac ztgczke kotnierzowg PE/stal
63/50 i zasuwe DN50 kotnhierzowg krotkg odcinajgca istniejgce przylacze gazu. Przy zasuwie
nalezy zamontowac trzpien z obudowsa i skrzynka uliczng. W zwigzku z r6znicg w ciezarze
zasuw zeliwnych a rurami z PE nalezy armature odcinajgcg posadowi¢ w wykopie na bloku
podporowym odpowiednio wypoziomowanym, ufozonym na zageszczonym na mokro
podtozu piaskowym. Rury i ksztaltki do srednicy 63 mm wigcznie, tgczy¢ za pomoca
zgrzewania elektrooporowego. Rury i ksztattki o Srednicach powyze] 63 mm, fgczy¢ za
pomocg zgrzewania doczotowego.
Rurocigg uktadaé¢ na gtebokosci ~1,0 m (zgodnie z zalgczonym profilem). Przy skrzyzowaniu
projektowanej sieci z przeszkodami terenowymi zachowac odlegtosci zgodne z PN-91/M-
3450. Przy ukitadaniu réwnolegtym nalezy zachowac nastepujgce odlegtosci:

A 1,0 m — od przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych,

A 0,5 m - od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

A 1,0m -. od kabli elektroenergetycznych powyzej 15kV
Gtebokos¢ utozenia gazociggu pod powierzchnig ziemi powinna by¢ taka, aby grubosc
warstwy ziemi ponad gérng tworzacg przewodu wynosita co najmniej 1,0 m. Glebokosc
utozenia gazociggu nie moze by¢ jednak mniejsza od grubosci warstw konstrukcyjnych
nawierzchni ponad gazociggiem.
5.5.2. Wytyczne dotyczace wykonania przewodow
Gazocigg nalezy wykonywac z rur trojwarstwowych PE 100 RC zgodne z normg PN-EN-
1555. Rury z PE powinny by¢ tgczone metodg zgrzewania doczotowego zgodnie z
dokumentacjg techniczng i kartg technologiczng tgczenia. Stosowanie potgczen
kotnierzowych dopuszcza sie tylko przy tgczeniu przewoddw rurowych z armaturg
kotnierzowa.
5.5.3. Wytyczne dotyczace skrzyzowania gazociggdw z obiektami terenowymi
Wytyczne dotyczgce skrzyzowan gazociggbw z obiektami terenowymi oparte zostaly na
wymaganiach zawartych w PN-91/M-34501 i Dz.U. poz. 640 z dn. 4.06.2013 r.
5.5.3.1. Skrzyzowania z rurociggami - skrzyzowania podziemne
a) skrzyzowania gazociggbw z podziemnymi rurociggami (wody, gazu, kanalizacji i sieci
cieptowniczej nie majgcej potgczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat oraz innymi
rurociggami cisnieniowymi) powinny by¢é wykonane z zachowaniem odlegtosci pionowej
miedzy zewnetrznymi sSciankami gazociggu a ww. rurociggami, nie mniej niz: - dla
gazociggoéw o cisnieniu do 0,4 MPa -0,10m,
b) skrzyzowania gazociggéw z przewodami kanalizacyjnymi i kanatami cieptowniczymi
majgcymi potgczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat powinny byC¢ rozwigzane
zgodnie z punktem 5.5.3.
5.5.3.2. Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi i sygnalizacyjnymi
podziemnymi
skrzyzowanie gazociggu z podziemnymi kablami nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
odlegtosci pionowej miedzy zewnetrzng $ciankg gazociggu a kablem co najmniej 0,15 m;
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przy ukfadaniu gazociggu pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg z tworzywa
sztucznego na dtugosci co najmniej po 1,5 m od osi skrzyzowania, mierzgc prostopadle do
0si gazociggu;

5.5.3.3. Skrzyzowania z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi

Jezeli odlegtos¢ pionowa miedzy zewnetrzng sciankg gazociggu o cisnieniu do 0,4 MPa a
kablem wynosi od 0,1 do 0,5 m, kabel wymaga zabezpieczenia pustakiem kablowym, za$
przy odlegtosci pionowej powyzej 0,5 m nie jest wymagane takie zabezpieczenie.

5.5.3.4. Skrzyzowania z kanalizacjg kablowa

Skrzyzowania gazociggéw z kanalizacjg kablowg majgcg potgczenie z pomieszczeniami dla
ludzi i zwierzat powinny by¢ rozwigzane zgodnie z punktem 5.5.3.

5.5.4. Wytyczne dotyczace armatury zaporowej i upustowej

Armatura powinna by¢ tgczona z przewodami rurowymi za pomocg kotnierzy. Zabrania sie
instalowania zaworéw (zasuw) w gazociggach ukfadanych pod jezdnig. W budowie
gazociggéw $redniego ci$nienia nalezy stosowac¢ armature o cisnieniu nominalnym nie
mniejszym niz 0,6 MPa.

5.5.5. Wytyczne dotyczgce zasypania i zageszczenia wykopow

Uzyty materiat i sposOb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz ochrony przed korozja.

Gazociaggi powinny by¢ zasypywane warstwg ochronng ziemi nie zawierajgcej grud, kamieni
i gnijgcych resztek roslinnych, do wysokosci co najmniej 0,2 m w kazdym miejscu ponad
najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury, zgodnie z Dz. U. , poz.640 z 2013 r. W
obszarach zabudowanych powinna by¢ umieszczona nad tg warstwg taSma z tworzywa
sztucznego koloru zéttego o szerokosci 0,2 m.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.
W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ goérnag
warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 1.0. ,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na

celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii, okreslenie rodzaju gruntu i jego
uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopoéw,

ustalenie metod prowadzenia roboét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
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Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki (Dz.U. poz. 640 z 4.06.2013 r. i Jednolite zasady projektowania,
budowy i odbioru gazociggéw w GSG sp. z 0.0. z 2013 r. W szczego6lnosci kontrola powinna
obejmowac: sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

-zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-badanie prawidtowosci poditoza naturalnego, w tym gidwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego
z kruszywa lub betonu,

- badanie ewentualnego drenazu,

-badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwoérni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

-badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podiozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie potaczen rur (poprzez ogledziny zewnetrzne) i radiograficzne,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

- badanie czystosci wnetrza gazociggow,

- badanie wytrzymato$ci i szczelnosci gazociggow,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegoélnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz =5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie powinno przekroczyc
+3cm,

-dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

-réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostaltych przewodéw + 2cm, -
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm,
- dopuszczalny spadek cisnienia w czasie préby hydraulicznej okres$la projekt proby,

przy prébie pneumatycznej dopuszcza sie spadki cisnienia, jezeli jego réznica nie
przekracza 0,1% na godzine trwania proby dla odcinkéw gazociggéw o srednicach do 250
mm, a dla gazociggéw o $rednicach wigkszych niz 250 mm réznica cisnienia nie powinna
przekroczyc¢: 0,1 x 250 : Dn %,

10
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-sieci gazowe nie oddane do eksploatacji w ciggu 6 miesiecy po zakonczeniu préb
wytrzymatosci lub szczelnosci podlegajg ponownym probom szczelnosci przed oddaniem do
eksploatacji, stopien zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1.0. ,Wymagania ogdélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 1.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z przebudowa linii gazowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,

- przygotowanie poditoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- wykonanie izolacji,

- sprawdzenie czystosci wnetrza gazociggow i szczelnosci potgczen odcinkdw gazociggu
(przed opuszczeniem ich do wykopu),

- préby wytrzymatos$ci lub szczelnosci, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robdét.

Proby wytrzymatosci lub szczelnosci gazociggéw powinny by¢ przeprowadzone w wykopie
po ich catkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemig. Miejsca z zainstalowang armaturg lub
przeznaczone do jej zainstalowania oraz potgczenia odcinkdéw gazociggéw ze sprawdzong
szczelnoscig i potgczenie kotnierzowe, a takze potgczenie rur z polietylenu z elementami
stalowymi powinny by¢ pozostawione odkryte. Préby wytrzymatosci elementow
prefabrykowanych przed ich wmontowaniem lub po zamontowaniu w gazocigg mozna nie
przeprowadzaé¢ pod warunkiem, ze producent tych urzadzen w pisemnym zaswiadczeniu
stwierdzi, ze zostaly one poddane probom wytrzymatosci pod cisnieniem réwnym co
najmniej cisnieniu préby gazociggu.

Elementy prefabrykowane i armatura nie majgce atestu, mogg by¢ zastosowane pod
warunkiem przeprowadzenia przed ich wmontowaniem w gazocigg proby, w ktorej cisnienie
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probne i czas jej trwania bedg co najmniej rowne wymaganemu cisnieniu prébnemu i
czasowi trwania proby gazociggu.

Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST1.0.
~Vymagania ogolne" pkt 8.2.

8.3. Odbidér ko hcowy

Odbiorowi koncowemu zgodnie z (Dz.U. poz. 640 z 4.06.2013 r. i Jednolite zasady
projektowania, budowy i odbioru gazociggéw w GSG sp. z 0.0. z 2013 r.) podlega:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

* badanie wytrzymatosci lub szczelnosci gazociggbw (przeprowadzone po ich
catkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemiag.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegoOlowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac¢ za dokfadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione zgodnie z wymaganiami (Dz.U. poz. 640 z 4.06.2013 r. i Jednolite zasady
projektowania, budowy i odbioru gazociggéw w GSG sp. z 0.0. z 2013 r.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 1.0. ,Wymagania ogoélne" pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii gazociggowej obejmuje:

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie poditoza,

- wykonanie sgczkow,

- utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

- przeprowadzenie préby wytrzymatosci i szczelnosci,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, pomiary i badania.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Podstawa prawna

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89 poz. 414 tekst jednolity
Dz.U. 2013r poz. 1409 z pdzn zm.)

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. Nr 133 poz. 891 z p6zn. zm.)

« Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80 poz. 717 tekst jednolity Dz.U. 2012 poz. 647 z pézn. zm.)

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. Nr 25 poz. 133)

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. Nr 138 poz. 1554)

+ Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013
po0z.640)

« Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 tekst
jednolity Dz.U. 2013 poz. 260 z p6zn. zm.)

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.
690 z p6zn. zm.)

+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263 poz. 1572)

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. Nr 191 poz. 1596 z p6zn.
zm.)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

« Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003
r. w sprawie szczegoétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalaciji i sieci (Dz.U. Nr 89 poz. 828 z pbzn. zm.)

« Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz. 844 tekst
jednolity Dz.U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.)

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych
wymagan, dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig
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wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. Nr 138 poz. 931)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

10.2 Normy i regulacje bran zowe

« BN-74/8976-71 Zespotly zaporowo-upustowe gazociggdw niskiego i sredniego
cisnienia utozonych w ziemi

« PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania

« PN-EN 1555-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych -- Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

« PN-EN 1555-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych -- Polietylen (PE) - Czes¢ 2: Rury

» PN-EN 1555-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych -- Polietylen (PE) - Czesc¢ 3: Ksztattki

« PN-EN 1555-4 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych -- Polietylen (PE) - Czesc¢ 4: Armatura

« PN-EN 12007-2 Systemy dostawy gazu - Rurociggi o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 16 bar wigcznie - Cze$¢ 2: Szczegotowe zalecenia funkcjonalne
dotyczgce polietylenu (MOP do 10 bar wigcznie)

« PN-EN 12327 Systemy dostawy gazu - Procedury préby cisnieniowej, uruchamiania
i unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne

« PN-EN 1983 Armatura przemystowa - Kurki kulowe stalowe

« Norma Zaktadowa ZN-G-3900:2001 Gazociggi - Préby specjalne - Wykonanie

« ST-IGG-0401:2010 ,Sieci Gazowe. Strefy Zagrozenia Wybuchem. Ocena i
Wyznaczanie”

+ ST-IGG-1001:2011 ,Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggdéw. Wymagania ogélne.”

« ST-IGG-1002:2011 ,Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne.
Wymagania badania.”

« ST-IGG-1003:2011 ,Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.”

« ST-IGG-1004:2011 ,Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.”

« ST-IGG-1101:2011 ,Polgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wigczenh oraz elementami do przytgczen.”

« Publiczna specyfikacja PAS 1075 ,Rury z polietylenu do alternatywnych technologii
uktadania”
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