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1. WSTEP.
Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest zlecenie zewnetrzne Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu o
numerze L. Dz. 1948/REOK/IW/2013, 483/E/2013.
Dokumentacj¢ techniczng szybika ,,Budryk” wykonano na podstawie pomiaréw elementéw urzadzenia
na miejscu.

2. OPIS TECHNICZNY.
2.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA SZYBIKA ,,BUDRYK?”

Szybik ,,Budryk” dawnej kopalni ,Krélowa Luiza” w Zabrzu znajduje si¢ na terenie obecnego
Skansenu ,Krélowa Luiza”. Zbudowany zostal w latach 20. XX wieku dla celéw szkoleniowych i
potrzeb Szkoly Gorniczej kopalni ,Krélowa Luiza”, a nast¢pnie kopalni ,,Zabrze”. Laczy przekop
glowny na poziomie I (264,9 mnpm) z chodnikiem glownym na poziomie II (258, 8 mnpm.) Rze¢dna
powierzchni w poblizu szybika wynosi 268,4 mnpm.

Szybik posiada przekrdj kolowy o Srednicy 2,4m, glgboko$é szybika wynosi 6,4m, obudowa betonowa
na podszybiu i nadszybiu, wewnatrz murowa.

Rzapie ma glgbokos¢ 0,3m, jest to glgbokos¢ szybika ponizej poziomu podszybia.

Urzadzenie wyciagowe szybika ,,Budryk™ jest w obecnej chwili nieczynne.

Obydwa naczynia podbudowane sg w szybie na stale, klatka w nadszybiu a przeciwwaga w podszybiu.
Dostep do szybu na nadszybiu i podszybiu zamknigty jest wrotami szybowymi.

Odrestaurowane urzadzenia szybika Budryk pelni¢ beda rolg eksponatu, a dla celow pogladowych

uruchamiane bgdg w ograniczonym zakresie jedynie urzadzenia sygnalizacji szybowe;j.

2.2. WYPOSAZENIE SZYBIKA.

Szybik ,,Budryk” jest szybikiem wdechowym, jednoprzedzialowym. W szybiku pracowal wyciag
z klatkq jednopigtrows i przeciwwaga. W szybiku nie ma pomostdw. Urzadzenie pelnito funkcje
transportu ludzi i materiatu.

2.2.1. Prowadzenie klatki.

Naczynie prowadzone jest po prowadnikach z drewna litego o przekroju 160x120. Prowadzenie
naczyi jest boczne. Prowadniki przymocowane sa do dzwigaréw szybowych $rubami M30 z tbem
kwadratowym, Kazdy z prowadnikéw jest umocowany w 3-ch dzwigarach. Prowadniki sq wykonane
z weigeiem pod dzwigar o gigbokosei 15 mm.

Korce prowadnikow siggaja dna rzapia. Calkowita dlugosé prowadnikow szybowych wynosi po ok.
9,1m.

2.2.2. Klatka.

Klatka jedno- pietrowa, wysokos¢ klatki w $wietle 1790, szerokos¢ 960, diugoé¢ 1400 mm.
Klatka bez drzwi i blach bocznych zabezpieczajacych. Powierzchnia klatki ok. 1,32 m? , pojemno$¢
ok. 1,85 m®. Konstrukcja jest w czgsci spawana, skrgcana lub nitowana,
Na naczyniach zabudowane sq 4 prowadnice stalowe, 2 na glowicy i 2 na stopie w osi boku klatki.
Prowadnice $lizgowe wykonane sg z pospawanej blachy, §lizgi stanowia wygiete blachy.
W klatce sq przyspawane do podlogi profile do prowadzenia wozéw o rozstawie kot 600mm i jest
zabudowane urzadzenie do blokowania potozenia wozow w klatce.
Rysunek klatki przedstawiono na zalaczonym rys. nr 13-09-05.1 1 13-09-05.2.
Masa klatki ok. 580 kg.
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2.2.3. Przeciwwaga.

Przeciwwaga wykonana jest w formie skrzyni zespawanej z blachy o gr. 8mm i wypelnionej
balastem, ktorym jest beton. Wysokos¢ przeciwwagi 1000 mm, szerokos¢ 238, diugos¢ 1030mm.
Masa konstrukeji przeciwwagi wynosi 195kg , z balastem ok. 435 kg co stanowi 3/4 masy klatki.
Zawieszenie przeciwwagi wykonane jest z preta o $rednicy @ 35mm odpowiednio wygigtego i
przyspawanego od $rodka do blach czolowych. Do preta przymocowane jest zawiesie liny o16
laczacej przeciwwagg z klatka.

Rysunek przeciwwagi przedstawiono na zalaczonym rys. nr 13-09-06.

2.2.4. Prowadzenie przeciwwagi.

Przeciwwaga prowadzona jest w sposob narozny, w zabudowanych w szybie 4-ch katownikach
L60x6x8 dl. calkowitej po ok. 9,lm. Katowniki sg przymocowane do dzwigardw pomocniczych
L60x60x8 zamocowanych na dzwigarach szybowych z jednej strony i zamurowanych w obmurzu
drugim koncem.

Prowadzenie przeciwwagi pokazano na rysunkach tarczy szybika (rys. nr 13-09-01) i jego przekrojach
pionowych (rys. nr 13-09-02).

2.2.5. Zbrojenie szybu.

Do mocowania prowadnikow zabudowane sa dzwigary [140 ze stali 37( St3S) w ilosci 7x2 szt,
dlugosci w $wietle ok. 2050mm, przy dlugosci calkowitej ok.2,6m, zamurowane w obmurzu na
glgbokosci powyzej 250mm. Dzwigary zabudowane sa co 1,5 m. Na podszybiu i nadszybiu dzwigary
sa umocowane do konstrukeji krzesta szybowego. Diugosci tych dzwigarow 1,48m.

Przekrgj pionowy szybu przedstawiono na zalaczonym rys. nr 13-09-02.

2.2.6. Nadszybie i podszybie .

Na nadszybiu i podszybiu zabudowane jest krzeslo szybowe takiej samej konstrukcji. Podstawg
konstrukcji sa belki [160, zamurowane w ociosach wyrobiska szybika. Dolne na wysokosci spagu
pokryte blachg i szynami stanowig poziomy wydobywcze. Na podszybiu gérny dzwigar laczy z
obmurzem podszybia dach zabezpieczajacy. Na nadszybiu zabudowana jest konstrukcja mocujaca
kola kierunkowe, jedno 8500 prowadzenia liny nosnej i zespolu 2 kol 9250 liny nawrotnej laczacej
klatk¢ z przeciwwaga. Szerokos¢ nadszybia wynosi ok. 1,91m przy krzesle szybowym i stopniowo
rozszerza si¢ w kierunku przekopu, wysokos¢ ok. 1,93m. Szerokos¢ podszybia wynosi ok.2,3m,

a wysokos¢ ok. 2,33m
Rysunek nadszybia i podszybia przedstawiono na zalaczonym rys. nr 13-09-03, 13-09-04.

2.2.7. Wrota szybowe.

Wrota szybowe jednoskrzydlowe, zamocowane na zawiasach, obrotowe, zamykane na zasuwg
uchylng. Rama wykonana z katownika L50x50x5 , wysokodci 1460mm, szerokosci 1220mm,
wypelniona pretami  ©10mm. Boczne zabezpieczenie nadszybia stanowi bramka wykonana z
ptaskownika 40x4 i pretow o $rednicy ¢ 10mm. Wysokosé 1 bramki 1,55mm szerokosé 0,5m, drugiej:
1,56m x 0,51m. Na podszybiu zabezpieczeniem oszybia jest bramka o wym. 1,3m x 0,425m
wykonane z plaskownika 30x4 i pretéw o $rednicy @ 10mm, Druga wolna przestrzen zamknigta jest
blacha.

Od strony maszynowni na nadszybiu i za szybem na podszybiu, szyb jest zabezpieczony krata
wykonang z pretéw o srednicy 10 mm z podziatka ok. 50 mm.
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2.2.8. Maszynownia.

Szybik Bydryk wyposazony jest w wyciag szybowy, dzi$ juz nieczynny i nie przewidywany do
uruchomienia. Maszynownia znajduje sig¢ na nadszybiu szybika w odleglosci ok. 2m od szybu
w wyrobisku wykonanym po stronie poludniowej szybika.
Urzadzenie wyciagowe napedzane bylo maszyng wyciagowa zasilang spregzonym powietrzem.
Silnik sprezonego powietrza poprzez przekladni¢ zgbata napedza bgben o Srednicy 750, szerokosci
345mm,
Pierwsze przelozenie z 1 =14 — ilo§¢ zgbow na wale silnika sprezonego powietrza, z 2 = 88 ilos¢
zeb6w na wale posrednim, przelozenie redukujace irt = 0,16. Drugie przeloZenie z 3 = 14- ilos¢ zgbow
na wale porednim, z 4 = 81 — ilo§é zgbow na bgbnie. Przelozenie iz = 0,17. Przekladnia ta w sumie
redukuje predkosé obrotowa ok. 36,5 razy. Dla zalozonej predkosci jazdy klatki Im/s predkosé
obrotowa silnika pnematycznego wynosita ok. 18 obr/min.
Kolowr6t wyposazony jest w hamulec i blokade ruchu,
Noénikiem jest lina stalowa o16mm, przeciwzwita, nawinigta na bgben nasigbiernie, dlugosci powyzej
20m. Lina noéna wychodzi z begbna kolowrotu poprzez koto linowe kierunkowe ¢ 500 i zamocowana
jest do zawiesia klatki.
Druga lina ciagniona o16mm o budowie przeciwzwitej, dlugosci ok. 9,5m wychodzi z zawiesia klatki
i poprzez 2 kola kierunkowe 9250 laczy si¢ z zawiesiem przeciwwagi.
Przy jezdzie klatki w dol jednoczesnie przeciwwaga poruszala sig w gore.
Rysunek maszynowni przedstawiono na zalaczonym rys. nr 13-09-07.
Uklad két kierunkowych przedstawiono na zalagczonym rys. nadszybia 13-09-03.

2.2.8. Wyposazenie szybika.

W szybiku zabudowano:
- rurocigg sprezonego powietrza 6100,
- kable teletechniczne i sygnalizacyjne
Szczegdly rozmieszezenia wyposazenia szybu w tarczy szybowej przedstawiono w zalaczniku na rys.
nr 13.09.01.

2.3. WARUNKI WODNE.

Brak danych o wielkosci doplywu wody do szybika w czasie jego glgbienia. Szybik na calej
glebokosci jest suchy. Ze wzgledu na mala glgboko$¢ szybika nie ma zagrozenia wodnego.

3.  SYGNALIZACJA SZYBOWA.

W szybiku ,,Budryk” zastosowano sygnalizacje typowa dla szybu wydobywczego, materialowego ,
zjazdowego. Wyciag jednoklatkowy (z przeciwwaga), pigtro nieprzelotowe.
Naped — maszyna na sprgzone powietrze, jednobgbnowa.
Szybkos¢ jazdy taka sama dla jazdy ludzi i przy wydobyciu.

Stanowiska w szybie.

I. Nadszybie : wydobycie, jazda ludzi, opuszczanie materialow.

2. Podszybie : wydobycie, jazda ludzi, opuszczanie materialow.
Zatadowanie ludzi na poziomach jednostronne.
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4, SPIS RYSUNKOW:

Lp. Nazwa rysunku Format Nr rysunku
1 | Tarcza szybika Budryk. 1 x Ad 13 -09 -01
2. Przekrdj pionowy szybika. 1 x A3 13 -09 -02
3. Nadszybie - widok czolowy i przekroj. 1 x A3 13 -09 -03.1
4. Nadszybie - przekroj poziomy. 1 x Ad 13-09-03.2
5. Nadszybie. Zabudowa kol linowych . Krzesto szybowe. 1 x A3 13-09-03.3
6. |Podszybie. I x Ad 13 - 09 04
7. | Klatka. Widok boczny i czotowy. IXA3 13-09-05.1
8. |Klatka. Widok czolowy i z gory. IxA3 13-09-05.2
9. Przeciwwaga. I1xA4 13-09-06
10. Maszynownia szybika Budryk. 1xA3 13-09-07
11. |Schemat sygnalizacji szybika. IxA3 13-09-08
12.

13.
14.
15.
16.
smbolpoeka  Neyewks  Stoma
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Lp. slzlrt Nazwa i wymiar I?]f’r nl:;b Mf;a Materiat Uwagi
I
Rys. 13-09-02. Przekroj pionowy szybika.
1 4 | [140- 2600 PN-86/H-93409 166,4 St3s
2 10 | [ 140- 1480 PN-86/H-93409 236,8 St3S
3 14 | L 60x60x8- 550 PN-86/H-93401 41,8 St3S
4 4 | L 60x60x8-9,15m PN-86/H-93401 1075,2 St3S
5 1 Prowadnik 160x120 di. calk. 9,16m 96,7 sosna
6 1 Prowadnik 160x120 di. calk. 9,1m 96,1 sosna
Masa kontr. stal 1620,2
Masa catk. 1712,8
14 | Sruby M30x 150 — 3.6 PN-73/M-82121 14,2
14 | Nakretki M30, podktadki okr. 36. 5,8
Sruby M30, nakretki, podkiadki inne 40
Masa {gczna ok. 1773
Wrota szybowe
7 1 Bramka, katownik L50x50,pret 10,1460x1220 ok. St38
8 1 Bramka, katownik L50x50,pret 10,1460x1220 ok. St3S
9 1 Bramka, pt. 40x5,pret 810,1550x510 ok. St3S
10 1 Bramka, pt. 40x5,pret 10,1560x510 ok. St38
11 1 Bramka, pt. 30x4,pret 10,1320x425 ok. St3S
12 1 Ostona, blacha 1,55x0,5 gr.2mm ok. St3S
Rys. 13-09-03.1. Nadszybie, widok czolowy i przekrdj.
1 1 Koto linowe g500, kompletne, z mocowaniem
1 2 Koto linowe @250, kompletne, z mocowaniem
3 4 | [160-2725 PN-86/H-93409 205,1 St38
4 4 | [140-680 PN-86/H-93409 49,8 St3s
5 2 | [140-1480 PN-86/H-93409 47,4 St3s
6 2 | [120-1610 PN-86/H-93409 43,2 St3s
7 2 | [120-860 PN-86/H-93409 23,0 St3S
8 2 | L 140x60- 590 PN-86/H-93409 14,2 St3S Wyk. z [140
9 2 | L 140x60- 420 PN-86/H-93409 12,0 St3s Wyk. z [140
10 2 | [140-1350 PN-86/H-93409 10,1 St3S
11 4 | [140- 1480 PN-86/H-93409 94,7 St3s
12 4 | [140- 1380 PN-86/H-93409 88,3 St3s
13 2 | Bl.230x200x 8 5,8 St3S
14 2 | Bl.250x185 x 8 5,9 St3S
15 4 | Bl 250x240 x 10 18,0 St3s
16 4 | Bl.300x170x 10 16,0 St3S
17 8 | Bl.250x65x 8 8,2 St3S
18 8 | Bl. 250x260 x 8 32,7 St3S
674,4
Sruby , nakretki, podkiadki ok. 30
Masa faczna ok. 725
Rys. 13-09-04. Podszybie.
1 4 | [160-2725 PN-86/H-93409 2237 St3s
2 4 | [140-1380 PN-86/H-93409 88,3 St3S
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3 4 [ 140- 1480 PN-86/H-93409 94,7 St3S
4 4 | L60x60x8-1,1m PN-86/H-93401 23,8 St38
5 2 L 60x60x8- 2,15m PN-86/H-93401 24,0 St38
6 8 | BL.250x250 x 8 31,4 St3s
7 4 | Bl 250x60x 10 471 St3S
8 14 | L 60x60x8- 550 PN-86/H-93401 41,7 St3s
9 4 | L60x60x8-9,16m PN-86/H-93401 198,6 St3s
10 2 | BL.300x250 x 10 11,8 St3S
11 8 | Bl.200x140x 8 14,1 | St3s
799,2
Sruby , nakretki, podktadki ok. 30
Masa tgczna ok. 829,2
Rys. 13-09-05.1i 13-09-05.2. Klatka.
1 4 [[80-1790 PN-86/H-93409 61,9 St3s
2 4 [ 120- 1400 PN-86/H-93409 53,6 St3S
3 6 [ [120-960 PN-86/H-93409 77,2 St38
4 2 Pt. 65x8-2000 16,3 St3S
5 4 Pt. 65x8 - 968 15,8 St3s
6 2 | PL190x10- 1400 41,5 St3s
7 2 | L 60x60x8- 1400 PN-86/H-93401 19,2 St3S
8 2 | [140x40-1400 35,2 St3S8
9 2 | PL 100x6- 1400 13,2 St3S
10 8 | Bl.240x210—gr. 8 25,3 St3s
11 8 | Bl.200x200 —gr. 8 20,1 St3S
12 4 | Bl.180x120—gr. 8 54 St3s
13 4 | Bl. 150x200 —gr. 8 7,5 St3S8
14 4 | Bl.380x180—gr. 8 17,2 St3s
15 2 Pt. 40x8- 200 1,0 St3s
16 1 Pret 30- 1660 9,6 St38
17 2 | BL.230x230 —gr. 18 24,2 St38
18 2 | Bl.945x240 —gr. 20 42,5 St38
19 4 Bl. 3256x120 —gr. 10 12,2 St3S prowadnica
20 8 | Bl. 120x60 — gr.16 7.2 St3S8 prowadnica
21 8 Bl. 300x60 — gr.16 18,0 St3S prowadnica
22 8 | [16x16-120 1,9 St3s
23 8 | L100x100x10- 120 PN-86/H-93401 14,5 St38
24 1 Bl. 120x360x50 16,8 Sth trzon
25 1 Sworzen g50 — 155/135 25 Stb
Masa konstrukcji 560 kg
Nity, sruby i nakretki 20
Razem masa 580 kg
Rys. 13-09-06. Przeciwwaga.
1 2 | Bl 1000x1030 —gr.8 1294 St3s
2 2 | Bl 1000x238 —gr.8 29,9 St3s
3 1 Bl. 222x1014 — gr.10 17,7 St3s
4 1 Bl. 200x200 — gr.10 3.1 St3s
5 1 Pret #35- 1850 14,5 St3s
6 1 Balast ok. 240 beton
Masa konstrukgcji 194,6 kg
Razem masa 435 kg
Inne matenaty
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Sruby M16x60-5.6-1l, Sruby M20x80-5.6-11 PN-EN 24016 wg normy

Nakretki M16-5-A, M20, PN-86/M-82144 wg normy

Podkiadki okragle 18,24 PN-65/M-82029 wg normy
Symbol projektu Nr rysunku Strona
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