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Mapa wyrobisk rejonu Skansenu Gérniczego ,Krélowa Luiza”

Schemat zabudowania stacji wentylatorow typu WGL/KGC-6A/1x18,5
— rzut poziomy.

. Schemat zabudowania stacji wentylatorow typu WGL/KGC-6A/1x18,5

— rzut pionowy.

. Instrukcja uzytkowania typoszeregu wentylatorow WGL/KGC.
. Deklaracja Zgodno$ci WE wentylatora goérniczego lutniowego typ

WGL/KGC-6A/1x18,5 nr fab. 001/2014.

. Deklaracja Zgodnosci WE wentylatora goérniczego lutniowego typ

WGL/KGC-6A/1x18,5 nr fab. 002/2014.

. Swiadectwo gwarancji dla wentylatorow WGL/KGC-6A/1x18,5 nr fab.

001/2014 i 002/2014. :
Swiadectwo jakoéci nr 01/08/2014 wentylatora nr fab. 001/2014

10.Swiadectwo jakoséci nr 02/08/2014 wentylatora nr fab. 002/2014
11.Instrukcja uzytkowania ttumikéw szumu typu TSZ/KGC.
12.Deklaracja Zgodnosci WE tlumika szumu typ TSZ/KGC-6 nr fab.

001/2014.



@



a zgodnosgé
- - Z Oryginatem

Mikotowskie Przedsigbiorstwo Robot Gérniczych i Budowlanych

KG CONSTRUZPOMER. z 0.0.

Mirosie

: MPRGiB "GORBUD"
#SORBUBY Spiiz0.0. WICEP O; 3 UDR?KBEOJ}:
43-190 Mikotéw ul. Podleska 72 ; 77 -
Pidtr stowik.

13.

14.

18

16.

17,

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

28,

30.

31.

32.

33.

Deklaracja Zgodnosci WE tlumika szumu typ TSZ/KGC-6 nr fab.
006/2014.

Swiadectwo gwarancji ttumikow szumu typu TSZ/KGC-6 o numerach
fabrycznych 001/2014, 002/2014, 005/2014, 006/2014.

Swiadectwo jakosci nr 05/08/2014 ttumika szuméw nr fab. 001/2014
Swiadectwo jakosci nr 08/08/2014 ttumika szumoéw nr fab. 006/2014
Instrukcja obstugi: lutnie stalowe sztywne, wsuwane oraz kotnierzowe
wraz z ksztattkami ( trojniki, kolana, zwezki) — nr dok. PRO 2000/S-
01/2005/11.

Certyfikat Nr B/1397/11/2011 dla wyrobu ,Lutnie stalowe sztywne,
wsuwane oraz kofnierzowe wraz z ksztattkami ( trojniki, kolana, zwezki)
Deklaracja zgodnosci 05/06/2014 dla lutni wentylacyjnej kotnierzowej
@ 600x2000 (malowana).

Deklaracja zgodno$ci  06/06/2014 dla kolana wentylacyjnego
kotnierzowego @ 600/90° (malowane).

Deklaracja zgodnos$ci 07/06/2014 dla kolano wentylacyjne kofnierzowe
@ 600/120° (malowane).

Deklaracja zgodnosci 08/06/2014 dla trojnika Y wentylacyjnego
kotnierzowego g 600x1500 (malowane).

Deklaracja zgodnosci 09/06/2014 dla trojnika Y wentylacyjnego
kotnierzowego z klapami samoczynnymi @ 600x1500 (malowane).
Swiadectwo jakosci i deklaracja zgodnosci nr 24/03/14 — dla uszczelek
lutniociggu.

Swiadectwo jakosci Nr 05/06/2014 dla lutni kotnierzowych g 600x2000
(malowane).

Swiadectwo jakoéci Nr 06/06/2014 dla kolan wentylacyjnych
kotnierzowych @ 600/90° (malowane).

Swiadectwo jakosci  Nr 07/06/2014 dla kolan wentylacyjnych
kotnierzowych @ 600/120° (malowane).

Swiadectwo jakosci Nr 08/06/2014 dla tréjnika Y wentylacyjnego
kotnierzowego g 600x1500 (malowane).

Swiadectwo jakosci Nr 09/06/2014 dla trojnika Y wentylacyjnego
kotnierzowego z klapami samoczynnymi g 600x1500 (malowane).

Karta gwarancyjna Nr 05/06/2014 dla lutni kotnierzowych @ 600x2000
(malowane).

Karta gwarancyjna Nr 06/06/2014 dla kolan wentylacyjnych
kotnierzowych @ 600/90° (malowane).

Karta gwarancyjna Nr 07/06/2014 dla kolan wentylacyjnych
kotnierzowych @ 600/120° (malowane).

Karta gwarancyjna Nr 08/06/2014 dla trojnika Y wentylacyjnego
kotnierzowego @ 600x1500 (malowane).
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34. Karta gwarancyjna Nr 09/06/2014 dla trojnika Y wentylacyjnego
kotnierzowego z klapami samoczynnymi g 600x1500 (malowane).

|. Podstawa opracowania.

1. Umowa nr 29/ZP/20/MGW/2013/REOK/2014 zawarta w dniu 03.02.2014
pomigdzy: Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu, a Konsorcjum firm —
KG Construction Sp. z 0.0. w Zabrzu oraz MPRGIB Gérbud Sp. z o.0.
w Mikotowie.

2. Ustawa z dnia 09.06.2011 r. ,Prawo Geologiczne i Goérnicze” ( Dz. U.
2011 r. nr 163, poz. 981).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i  higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych
zaktadach gérniczych (Dz. U. 2002 r. nr 139 poz. 1169 z pozniejszymi
Zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

Il. Opis ogolny.

1. Przeznaczenie i miejsce zabudowania stacji wentylatoréw typu
WGL/KGC-6A/1x18,5

Czes¢ podziemna Skansenu Krolowa Luiza zlokalizowana jest w rejonie
dawnego szybu ,Wilhelmina”. Sktada sie z dwoch uktadéw wyrobisk:
"starej” sieci wyrobisk kopalni ,Krolowa Luiza” z poczatku XIX wieku
zaadoptowanych dla potrzeb ruchu turystycznego oraz sieci ,nowej” —
zespotu wspodtczesnych wyrobisk i sztolni szkoleniowych, powstatych
w latach osiemdziesigtych XX wieku. Obie sieci potgczone sg wytyczng
wschodnig. W celu fizycznego wyodrebnienia dwoch uktadéw wyrobisk
w obszarze podziemnym wykonano roboty w wyniku ktorych powstatly
dwie niezalezne sieci wentylacyjne — ,stara” i ,nowa”.

Przedmiotowe wentylatory WGL/KGC-6A/1x18,5 stuzg do przewietrzania
,starej” sieci — zabudowane zostaly w ,Filarze Zabytkowym”.

2. Dokumentacje techniczne zwigzane z niniejszym projektem.

a) Dokumentacja ,Wlotu powietrza $wiezego w pochylni granicznej i
zabudowy czerpni powietrza z nagrzewnicami na dolotach powietrza”

b) Dokumentacja techniczna wentylacji odrebnej poziomu llI.

c) Dokumentacja czesci elektrycznej
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lll. Opis techniczny.
1). Charakterystyka budowlana.
1.1. Lokalizacja.

Wentylatory WGL/KGC-6A/1x18,6 zabudowane zostaty w  Filarze
Zabytkowym” - zat. nr 2. Pomieszczenie to ma ksztatt komory o wymiarach w
przekroju poprzecznym 5200 mm x 6000 mm i wysokosci h = 6900 mm.
Wentylatory zabudowane sg w ukfadzie réwnolegtym. Od strony ssgcej
zabudowany jest lutniociag ktéry stanowig lutnie metalowe g 600 [mm] wraz
z ttumikiem szumu. Wentylatory potgczone sg z lutniociggiem ssgcym za
pomocg tréjnika lutniowego z zasuwami odcinajgcymi.

Odprowadzenie powietrza z wentylatoréw realizowane jest za pomocg
trojnika lutniowego i lutniociggu z lutni stalowych wyprowadzonych ponad
poziom terenu. W cze$ci ttoczacej zabudowany jest rowniez ttumik szumow.
Schemat zabudowy przedstawiono w zatgcznikach nr 3 i nr 4.

1.2. Budowa - konstrukcja.

Detale korpusu wentylatorow wykonane sg z blach oraz ksztattownikow
stalowych odpowiednio formowanych, potgczonych spawami
w prefabrykowane cztony korpusu. Prefabrykowane cziony igczone sg ze
sobg potgczeniami spawanymi oraz mechanicznymi w kompletny korpus
wentylatora. Taka konstrukcja zapewnia odpowiednig wytrzymato$¢ oraz
sztywnos¢ dla tego typu urzadzen.

Wentylator sktada sie z nastepujacych elementow:

v Czton dyfuzora wlotu. e {',K_J Nm
v'Czton stabilizujacy. ~ Oryginatem
v'Czton wirnika. . "
 Wirnik. g e
v/ Czion wylotu. % 7
v'Ostona siatkowa wiotu. /Piotr Stowik
v'Podstawa —ptozy. /
v Ostona siatkowa wylotu. A
v Silnik elektryczny. Coio] "M 8oz
1.3. Charakterystyka techniczna. """"-"08%

a) Wydajnos¢ nominalna - V=6ms

b) Spietrzenie catkowite - APc = 2000 Pa

c)Srednica lutni - D =600 mm

d) Napiecie zasilania - V=500V

e) Moc silnika elektrycznego - P =18,5 kW

f) Predkos¢ obrotowa silnika - n = 3000 obr./min.

g) Masa wentylatora - Q = 355 kg

h) Poziom hatasu - f=110dB
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1.4. Praca rewersyjna. /-"'

/
Zmiane kierunku przeptywu powietrza uzyskuje sie poprzez wytgczenie
w jednej z czesci skansenu (,starej” lub ,nowej”) wentylatora oraz
otworzenie tamy Sluzowej TW-1. Ten sposéb wykonania rewers;ji
kierunku przeptywu powietrza uwaza sie za obowigzujgcy.

2. Aparatura kontrolno — pomiarowa.

Czujniki pomiarowe zabudowane sg w nastepujacy sposoéb:

Cze$¢ skansenu ,stara” — od wlotu $Swiezego powietrza czerpnig
zabudowang w chodniku tgczgcym do szybu Wyzwolenie, do wylotu
zuzytego powietrza przez wentylator i otwor w stropie w Filarze
Zabytkowym:

» Czujnik pomiaru predkosci powietrza zabudowany jest okoto
3 m od trojnika lutniowego w lutni o $rednicy @ 600 mm od
strony ssgcej.

» Czujnik pomiaru podcisnienia statycznego PS1 zabudowany
jest w trojniku lutniowym przed zasuwami odcinajgcymi.

» Czujnik pomiaru podcisnienia statycznego PS2 zabudowany
jest w trojniku lutniowym pomiedzy zasuwami odcinajgcymi
dolot zuzytego powietrza do wentylatorow, a wentylatorami.

» Czujnik pomiaru ci$nienia statycznego PS zabudowany jest
w lutni wylotowe] zuzytego powietrza o $rednicy g 600 mm
w odlegtosci okoto 4 m powyzej kolana wylotowego (w czesci
pionowej lutniociggu).

Pomiar podcisnienia statycznego przed zasuwg i predko$s¢ powietrza
bedg automatycznie rejestrowane, a pozostate pomiary bedg
dokumentowane.

3.  Sprzet przeciwpozarowy.

Stacja wentylatorow wyposazona jest w zestaw sprzetu ppoz. na ktory
sktadajg sie dwie gasnice proszkowe 6 kg zawieszone na ociosie przed
wejsciem do pomieszczenia wentylatorow.

4. Obstuga stacji wentylatorow.

Stacja wentylatorow typu WGL/KGC zabudowana w Filarze
Zabytkowym do przewietrzania ,starej” czesci skansenu jest stacjg
bezobstugowg. Obstuge i kontrole urzadzenia nalezy prowadzic¢
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systematycznie i na biezgco, stosujgc sie¢ do obowigzujgcej instrukcji
producenta oraz instrukcji wewnetrznych wydanych przez uzytkownika.
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dotyczy: realizacji umowy nr 29/ZP/20/ MGW/ZOIS/REOK/2014 z dnia 3.02.2014.

Ustosunkowujac sig do § 195.3, 198.5, 199.1, 199.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 Czerwca 2002r.
W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy, prowad:zenla ruchu oraz spedjalistycznego zabezpleczenia przeciwpozarowego

I Stacje wentylatoréw zlokalizowane beda:

L. wilarze zabytkowym, . Za zgodnoéé
2. w przekopie wentylacyjnym Wyzwolenie. 7 of ; , fo) m

Il Elementy niezbedne do uruchomlenia wentylacji wyrobisk:

wentylatory,
czujniki podciénienia statycznego i predkoéci powietrza,

1. lutnie metalowe kofnierzowe $rednicy 600mm,

2, tréjnlki [rozgafezlenia) lutniowe, KG coner
3. lutnie z zasuwami odcinajacymi, =2
4. Humikl hafas_u, . Mirosy;
5.

6.

Wentylatory w kazdej ze stacji pracowa¢ beda w ukiadzie pojedynczym, na przemian, tzn. jeden pracuje a drugi
odgrodzony Zasuwg stanowié bedzie rezerwe, _ -
Zasuwy umozliwiajgce odcigcie doplywu powietrza do wentylatoréw zabudowane bedq w rozgatezieniu Iutni od strony

ss3cej,

ll. Rozmieszcezenie czujnikéw pomiarowych:
1. .stara czeéé skanseny” — od wlotu $wiezego powietrza czerpnig do facznika z szybem Wyzwolenie, do

*  czujnik pomiaru Predkosci powietrza nalezy zabudowag minimum 3m od tréjnika lutnlowego w
lutni o $rednicy 600mm, od strony ssacej,

¢ czujniki pomiaru podciénienia statycznego Ps1 nalezy zabudowaé w tréjniku lutniowym przed
Zasuwami odcinajacymi, '
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