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PRODUCENT:

KG

KG CONSTRUCTION Sp. z o.0.

41-800 Zabrze
ul. Alojzego Pawliczka 25

Tel: +48 32 630 19 20
Tel/fax: +48 32 630 19 21

e-mail: biuro@kgconstruction.pl

Producent wraz z ttumikiem dostarcza:

»  Instrukcje uzytkowania. -
> Dékiar'aéje_"zgo’dﬁoéci WE.
> Swiadectwo jakoéci wyrobu.
> -Gwarancje. el

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian bez koniecznosci powiadamiania
! - uzytkownikow. f

Instrukcja nie moze byé bez pisemnej zgody producenta kopiowania w cato$ci lub czgsci,
odwzorowywana i przekazywania w kraju oraz za granica.

Instrukcja przeznaczona jest wytgcznie dla potrzeb uzytkownika w celach pozyskania
wiedzy o urzadzeniu i szkolenia pracownikow.
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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA TEUMIKOW KGC- 01/T/2014

INSTRUKCJA
UZYTKOWANIA TEUMIKOW SZUMU TYPOSZEREGU TSZ/KGC

1.WSTEP.

1.1. Ogélne wskazowki dla uzytkownika. _

Celem niniejszej instrukeji jest przekazanie uzytkownikowi niezbednych informacji, ktére pozwolg
na wiaciwy montaz, obstuge, kontrol¢, konserwacj¢ i remont thumikéw szumu, typoszeregu
TSZ/KGC. Tlumiki dedykowane sg do wspélpracy z wentylatorami typu WGL/KGC, produkcji
KG Construction Sp. z 0.0., ale réwnie dobrze mogg by¢ stosowane do wspélpracy z wentylatorami
innych producentéw, a wyprodukowane pod konkretnie wskazane potrzeby zamawiajgcego.
Przyjeta nazwa ,,thumik szumu” jest réwnowazna z nazwg :ttumik hatasu”, gdyz w mysl definicji
jednej -1 drugiej nazwy s3 to te same zjawiska akustyczne powstajace w identycznych
okolicznosciach i sposéb.

Stosujgc si¢ do postanowien zawartych w opracowaniu mozna:

zmniejszy¢, ograniczy¢ lub wyeliminowa¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia pracownikéw,
dokona¢ optymalnie whasciwej zabudowy w miejscu zainstalowania, -

przeszkoli¢ personel obstugi i nadzoru,

zmniejszy¢ ryzyko zaistnienia okolicznodci awaryjnych lub niebezpiecznych,

chroni¢ $rodowisko naturalne,

przedmiotowa instrukcja powinna byé przeczytana ze zrozumieniem przez kazda osobe,
ktéra wykonuje lub nadzoruje prace zwigzane z tlumikiem oraz byé dostepna w kazdej
chwili przez te osoby,

YV V VV VY Y

Thumiki szumu, typoszeregu TSZ/KGC, zostaly zaprojektowane, skonstruowane i wyprodukowane
w standardach obecnej techniki, obowigzujacych norm i przepiséw z najwyzsza starannoscig.
Jednak zawsze bedziemy chetnie przyjmowaé uwagi i spostrzezenia uzytkownikéw, ktére moga
wplyngé na poprawe jako$é i niezawodno$é naszego produktu.

1.2. Przyje¢te oznaczanie thumikéw: np. TSZ/KGC - 6.

T - thumik.

SZ - szumu,

KGC - wyr6znik od nazwy producenta KG Construction Sp. z o.o0.

6 - wyréznik od przyblizonej wielko$é srednicy korpusu.
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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA TEUMIKOW KGC-01/T/2014

1.3. Znakowanie.

Kazdy thumik posiada przytwierdzong na korpusie zewngtrznym tabliczke znamionowg wg

przedstawionego ponizej wzoru, ktéra zawiera:

nazwa i adres producenta,

nazwa i typ thumika,

numer fabryczny,

rok produkcji

masa

znak CE

numer certyfikatu

oznaczenie stopnia zabezpieczenia

YVVVVVYVYVYYVY

¢ Grupa I: oznacza stosowanie w podziemnych wyrobiskach gérniczych.
¢ Kategoria M2: oznacza ryzyko wystapienia §rodowiska zagrozonego wybuchem metanu

lub/i
94/9/WE (ATEX).

pyhu weglowego, spelniaja wymagania klasyfikacji dyrektywy

¢ ,,c”: spelnia wymagania zabezpieczenia przed wybuchem za pomocg bezpieczenstwa

konstrukcyjnego.

KG Construction Sp. z 0.0.

41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 25
POLAND
[ TEUMIK SZUMU

||| =— Nazwa ttumika ¢

ROK PRODUKCJI |:|
NR. FABRYCZNY :

T —
o

| | | = Nr certyfikatu
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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA TEUMIKOW KGC- 01/1/2014

2. OGOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA.

2.1. Stosowane w instrukcji piktogramy.

W czasie prac zwiazanych z uzytkowaniem thimikéw szumu, moga wystapié sytuacije stwarzajace
zagroZenia dla zdrowia i zycia pracownikéw, sytuacje awaryjne oraz szkody materialne. Z tych to
wzgledéw w dalszej czgéci niniejszej instrukeji bedg wstawiane piktogramy (znaki), przedstawione
w ponizszej tabeli, wszedzie tam, gdzie nalezy w sposéb szczegélny zwrécié na dany problem

uwage uzytkownika.
Piktogramy Znaczenie Zagrozenie Nastepstwa
Niebezpieczernstwo Zagrozenie bezposrednim Smier¢ i bardzo cigzkie urazy.
niebezpieczefistwem.
A Ostrzezenie Mozliwa sytuacja niebezpieczna. | Mozliwe niebezpieczefistwo
_ utraty zycia lub zdrowia.
' Ostroznosé Mozliwa sytuacja mniej Mozliwe lekkie
niebezpieczna. lub nieznaczne urazy.
Mozliwe powstanie awarii
Uwaga Mozliwa sytuacja awaryjna i/lub| SKutkujacej zatrzymaniem
mozliwe uszkodzenie urzgdzenia| Pracy urzadzenia, stworzenie
sytuacji niebezpiecznej lub
uszkodzenie urzgdzenia.
Informacja Informacje i wskazéwki | Wlasciwy montaz, obstuga,
eksploatacyjne do zastosowania kontrola i konserwacja
praktycznego przez uzytkownika] urzagdzenia przez uzytkownika
Niebezpieczenistwo | Zagrozenie bezposrednim Smierci i bardzo cigzkie urazy.
elektryczne niebezpieczenstwem. Mozliwe niebezpieczeristwo
utraty zycia lub zdrowia.

Mozliwa sytuacja niebezpieczna.

2.2. Informacje o mozliwych zagrozeniach i niebezpieczenstwach.

¥ INFORMACJA !

Przedstawione ponizej prace mogg stwarza¢ sytuacji zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikéw
oraz awarii lub uszkodzenia urzadzenia. Dla tego, aby uniknigcia badZ ograniczyé do minimum
zagrozenia, nalezy stosowa¢ si¢ i przestrzegaé:

> postanowien zawartych w niniejszej instrukeji,

Zaz 'goanosé
~ Oryginatem

> postanowien zawartych w instrukeji wentylatora wspétpracujacego z thumikiem,

> obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw branzowych, BHP i wewnetrznych instrukcji
uzytkownika,

> ogélnie dobrze przyjete i stosowane zasady techniki oraz bezpieczefistwa pracy,

> stosowania zgodnie z przeznaczeniem, KG ConsTRUCTIG 5

MPRGiB *cqupuv" Sp. z 0.0.
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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA TEUMIKOW KGC-01/T/2014

A OSTRZEZENIE !

Zaladunek, rozladunek oraz transport :

Zatadunek, rozladunek oraz transport ttumikéw musi odbywaé sig¢ za pomocg §rodkéw i narzedzi
ogélnie stosowanych, sprawnych technicznie i dopuszczonych' do tego typu prac, tak na
powierzchni jak i w podziemnych zaktadach gérniczych.

Montaz :

Polgczenie thumika z wentylatorem (montaz), nalezy wykonaé przy pomocy $rodkéw i narzedzi
sprawnych technicznie oraz dopuszczonych do tego typu prac.

Uzytkowanie:

Uzytkowanie ttumika moze nastgpi¢ dopiero wowczas, kiedy dokonany zostanie pozytywny odbi6r
techniczny tlumika wraz ze wspoipracujacym wentylatorem w miejscu zainstalowania, a odbioru
dokonuja stuzby uzytkownika.

Obstuga, kontrola i konserwacja :

Thumiki , to urzadzenia prostej budowy o konstrukcji stalowej dedykowane do wspéipracy z
wentylatorami osiowymi lutniowymi. Prosta budowa, brak czesci ruchomych i elekirycznych
powoduje to, iz nie wymagaja stalej specjalistycznej obshugi. Wymagajg natomiast okresowej
kontroli i konserwacji.

2.3. Wskazowki dotyczace uzytkowania.

INFORMACJA !

Thumiki winny byé transportowane, magazynowane i uzytkowane w sposéb zgodny z niniejszg .
instrukcja, obowigzujgcymi uzytkownika przepisami branzowymi, BHP, oraz instrukcjami i
przepisami wewngtrznymi.

2.4 Kwalifikacje personelu uzytkownika.

@ UWAGA'!

Pracownicy, ktorym powierza sie prace zwigzane z transportem, montazem, kontrolg i konserwacja
thumikéw musza:
> byé zapoznani z postanowieniami niniejszej instrukcji, obowigzujacymi przepisami
branzowymi uzytkownika w zakresie, BHP oraz instrukcjami i przepisami
wewnetrznymi, Za Zgo anSC
Z oryginatem
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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA TEUMIKOW KGC-01/T/2014

posiada¢ odpowiedni staz pracy i kwalifikacje zawodowe, stosownie do swojej profesji oraz
aktualne upowaznienie do wykonywania okreslonych czynnosci,
by¢ przeszkoleni i poinstruowani w zakresie przewidywanych do wykonania prac,

by¢ zapoznani z instrukcjg wentylatora wspélpracujacego z thumikiem, a w szczegOlnosci
sposéb uruchomienia i zatrzymania wentylatora, tak w sytuacji pracy normalnej jak i
awaryjnej,

znaé procedury sposobu zabezpieczenia stanu wylgczenia wentylatora przed przystgpieniem
do jakichkolwiek prac zwigzanych z przeglagdem lub konserwacja.

3. PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA.

.@ INFORMACJA !

Tlumiki szumu typoszeregu TSZ/KGC przeznaczone s3 do:

>

>

wspllpracy z wentylatorami gérniczymi lutniowymi pracujacymi w ukladach wentylacji
odrebne;j ttoczgcej, ssacej lub kombinowane;j,

wspélpracy z wentylatorami gérniczymi lutniowymi pojedynczymi i podwdjnymi
identycznego typu, polgczonymi szeregowo lub réwnolegle, pracujacymi w ukladach
wentylacji odrgbnej tloczacej, ssacej jak i kombinowanej,

pracy w podziemnych zakladach gérniczych zagrozonych wybuchem metanu i/lub pylu
weglowego, |

wspblpracy z wentylatorami i lutniami o $rednicy 600mm, 800mm i 1000mm, przy-
zastosowaniu odpowiednich zigcz redukcyjnych,

pracy w gérnictwie glebinowym wegla, rud metali i soli oraz w innych gateziach przemyshu
gdzie wymagane jest thumienie halasu wywolywanego przez wentylatory lutniowe za
wyjatkiem przemystu chemicznego do wentylowania agresywnej chemicznie atmosfery.

4. PARAMETRY TECHNICZNE TEUMIKOW.

4.1. Typoszereg thumikow z numerami rysunkéw.

Tabela Nr 1.
L.p. Typ tlumika Wykonanie wg rysunku zestawczego
1. TSZ/KGC -6 KG08.008
2. TSZ/KGC -8 KG08.009
. TR~ KO%0%, 700dnost
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orvainareril

20,0,
/ MPRGiB "GORBUD" Sp. z 0.0.
Kosiorey WICEPREZESZARZADY ,
/Q: (A v&’;/
/Piotr Stowik
4

4




INSTRUKCJA UZYTKOWANIA TEUMIKOW KGC- 01/T/2014

4.2, Podstawowe parametry geometryczne i masy.

Tabela Nr 2.
. Wymiar w (mm) Masa

thumik

Lyptiumiia D | D1 | D2 | D3 | hxb | n L kg
TSZ/KGC -6 592 650 728 - 14x20 | 8 750 5342
TSZ/KGC -8 802 844 940 - 14x 20| 12 1035 1002
TSZ/KGC - 8/1 802 844 940 | 912 | 14x20| 12 | 1145+2 1002
b ettt

o802

72 zaoanoscC

na

M
‘ a
Z oryginaiem =

Rys. 2. Tlumik halasu TSZ/KGC - 8/1

4.3. Poziom obnizenia mocy dZzwig¢kowej - skuteczno$¢ thumienia.

Tabela 3.
Obnizenie poziomu szumu w (dB) na Sredniogeometrycznych
Thumik czestotliwosciach pasm oktawowych, Hz
63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000
TSZ/KGC - 6 5 8 11 17 21 23 18 12
TSZ/KGC - 8 4 7 9 16 20 19 14 6
TSZ/KGC — 8/1 4 7 9 16 20 19 14 6




INSTRUKCJA UZYTKOWANIA TLUMIKOW KGC- 01/T/2014

S. BUDOWA TLUMIKA.

Tiumiki szumu majg ksztalt cylindra, o konstrukcji stalowej w calosci spawanej. Budowa i
konstrukcja thumik6w jest bardzo zblizona do siebie, wykonana z tych samych materiatéw i w tej
samej technologii. Opis budowy nastgpi na przykladzie jednego tthumika typu TSZ/KGC - 6B
zamieszczonego ponizej, ktéry odnosit sig bedzie do calego typoszeregu thumikéw ujetych w tabeli
nr.l. Za$ dla kazdego tlhumika z osobna sg przywolane whasciwe jemu rysunki zestawcze i
parametry techniczne ujgte w tabelach 1; 2 i 3. Thumik przedstawiony na str. 10, rys. 3 sklada sie z
zewnetrznego plaszeza stalowego poz.1, wykonanego z blachy stalowej w ksztalcie cylindra. Na
powierzchni plaszcza znajdujg si¢ dwa przefaldowania poz.2, ktére wzmacniajg i usztywniaja
konstrukcj¢ plaszcza. Wngtrze plaszcza zostalo wylozone mata dzwigkochtonng z wiékna
szklanego poz.3, zabezpieczong przed ,wydmuchiwaniem” tkaning z wiékna szklanego poz.4.
Plaszcz wewngtrzny tlumika poz.5, to powloka z siatki cynkowanej, o rozmiarze oczka 25 x
25mm. Do ,,uzbrojonego” plaszcza ttumika po obu stronach przyspawane zostaly prefabrykowane
czlony wlotowe poz.6. Kazdy czlon wlotowy zbudowany jest z piercienia cylindrycznego poz.7,
pierscieni kolnierzowych poz.8; 9 i uch z otworem poz.10. Pierdcien kotnierzowy poz.9,
przyspawany zostal do zewngtrznej powierzchni pierécienia cylindrycznego poz.7, a piersciefi
kotnierzowy poz.8 do $cianki czotowej. PierScien kolierzowy poz.8 posiada otwory montazowe
poz.11 w ksztalcie ,fasolki” polaczenia Srubowego tlumika ze wspétpracujagcym wentylatorem i
lutniociagiem. Kompletny prefabrykowany czion wlotowy piericieniem cylindrycznym poz.7
wsunigty jest do wngtrza cylindra thumika i przez pierécien kolierzowy poz.9 potaczony spawem z
plaszczem zewngtrznym thumika poz.1. Czlony wlotowe sg elementami ,zamykajacymi” wktad
dzwigkochtonny thumika.

D D
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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA TEUMIKOW KGC-01/T/2014

6. PRACA TEUMIKA.

Gléwnym Zrédiem powstawania szumu jest pracujgcy wirnik wentylatora, ktérego topatki z bardzo
duza predkoécia rozcinaja i zaburzaja struge przetlaczanego powietrza do sieci wentylacyjnej.
Podobnego rodzaju zaburzeniu ulega powietrze zasysane i przetlaczane przez wentylator, gdzie
natrafia na zalamania, wyst¢py, czy inne przeszkody konstrukcyjne. W wyniku tych zjawisk
wywolane sg drgania mechaniczne, powodujagce powstanie fali akustycznej, bgdacej przyczyna
hatasu - szumu. Aby ograniczy¢ to niekorzystne zjawisko nalezy stosowac¢ tlumiki. Praca thumika ~
polega na pochlanianiu i rozpraszaniu powstalej energii fali akustycznej - szumu. Wnetrze
typoszeregu thumikéw TSZ/KGC pomigdzy plaszczem zewngtrznym, a wewnetrznym, wylozone
jest mata i tkaning z widkna szklanego. Mata i tkanina z wiékna szklanego posiadajg klas¢ palnosci
,,Al”, a wigc material niepalny wg normy DIN-EN13501-1. Jednocze$nie s3 to materialy o bardzo
dobrej chionnosci i thumienno$ci akustycznej, czyli zdolnoséci pochianiania i thumienia powstatej
energii fali akustycznej. Zasysanie powietrza przez tlumik do wentylatora i skierowanie
przetlaczanej strugi powietrza przez wentylator do tlumika powoduje obniZenie poziomu
niekorzystnego zjawiska hatasu - szumu. Poziom obniZenia szumu w tlumikach typoszeregu
TSZ/KGC przedstawiony zostat w tabeli nr. 3. Tlumiki mogg by¢ montowane do wentylatora tak po
stronie wlotu jak i wylotu powietrza. Dobér i sposéb zabudowy thumika nalezy do uzytkownika.
Chyba ze zostanie zaméwiony ttumik wraz z wentylatorem typoszeregu WGL/KGC produkcji KG
Construction Sp. z 0.0., to woéwczas thumik moze by¢ zmontowany z wentylatorem w sposdb
wskazany w przez zamawiajgcego. :

7. ZABUDOWA TEUMIKOW.
- ZazQoenost
& nrormacsa ¢ 7 oryyinatem

Thumiki 1gczy si¢ z wentylatorem, lutniociggiem lub migdzy sobg przez polgczenia kolnierzowe
skrecane $rubami korpusu thumika z korpusem wentylatora lub lutni, w nizej przedstawiony sposéb:

a) Thumik polaczony z wentylatorem od strony wlotu powietrza.
b) Ttumik polaczony z wentylatorem od strony wylotu powietrza.
c) Thumik potaczony z wentylatorem od strony wlotu i wylotu powietrza.

d) Ttumik polaczony z lutniociggiem od stronie wlotu lub wylotu. W tym przypadku kolnierz lutni
lub ziacze przejsciowe polaczone z thumikiem musi posiadaé $rednicg podziatowa otwordw,
wielkosé otwor6w i ilosé otworé6w montazowych identyczng z kolnierzami thumika.

Thumiki typoszeregu TSZ/KGC dedykowane sg do wspdlpracy z wentylatorami typoszeregu
WGL/KGC produkcji KG Construction Sp. z 0.0. , ale nie ogranicza to w zaden sposéb mozliwosci
stosowania tlumikéw do wspOipracy z wentylatorami innych producentéw. Taka realizacje
producent thumika wykonuje na Zyczenie zamawiajacego po wczesniejszych ustaleniach i
wyspecyfikowaniu potrzeb w skladanym zamoéwieniu. W tym przypadku nalezy podaé

producentowi tlumika, $rednicg podzialowa otworéw, wielkos¢ i ilo$¢ otworéw montazowych
- MPRGiB "GORBUD" Sp. z 0.0.
: > wicerR ]gsmﬂzaou_?
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kolnierza wentylatora lub lutni z ktorymi tlumik ma wspoipracowaé. Ponizej przedstawione s3
przykiadowe modelowe rysunki 3D thumikéw i sposob ich lgczenia z wentylatorami. Rysunki
zestawcze thumik6w oraz ich polaczenie z wentylatorami pokazane sg w Zal. Nr 5 przedmiotowej
instrukcji. '

-

Nirosj W Kosiorek

Za zgodno$é
Z oryginatem

MPRGiB "GORBUD" Sp. z 0.0.
WICEPR ZARZADU .

Rys. 7. Wentylator pojedynczy WGL/KGC z thumikiem TSZ/KGC od strony wylotu

12
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Rys. 9. Wentylator podwdéjny typu WGL/KGC z dwoma thumikami typu TSZ/KGC

8. MAGAZYNOWANIE, ZALADUNEK I TRANSPORT.

8.1. Magazynowanie. 73 750 dnosé

© nrorvacya Z Goyginatem

Dostarczone odbiorcy thumiki nalezy sktadowaé i magazynowa¢ w pomieszczeniach nie narazonych
na opady atmosferyczne. W czasie magazynowania thumiki skladowa¢ na podkiadkach
drewnianych lub europaletach. Warunki sktadowania i magazynowania musza zapewnia¢ brak
mozliwosci uszkodzenia thumika. Prodncent zabezpiecza wloty do thumika pokrywami wykonanymi

z plyty piléniowej. KG CONSTRUAMON Sp. 2 SMPRGIR "G
RS RIaEl R WICER

@ S 1] 7'"7&',*.":"{;:.-,1.,;‘&5(
. INFORMACJA !

Za uszkodzenia powstate w wyniku wadliwego sktadowania i magazynowania w warunkach
niezgodnych z powyzszym zapisem, producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

13
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8.2. Zaladunek i rozladunek.

. UWAGA!

Zatadunek i roziadunek ttumikéw, tak w warunkach powierzchniowych jak i dotowych kopalni,
wolno wykonywaé wylgcznie urzgdzeniami dZwignicowymi i sprzgtem malej mechanizacji o
odpowiednich parametrach udzwigu. Urzadzenia te musza by¢ sprawne technicznie i posiada¢
aktualne dopuszczenia do uzytkowania, wymagane przepisami. Przed zatadunkiem tlumika
sprawdzi¢, czy podczas magazynowania nie ulegt uszkodzeniu lub zdekompletowaniu. Zatadunek
thumikéw celem opuszczenia na dét kopalni mozna prowadzié tylko na takie érodkl transportu,
ktére sg dopuszczone w transpor01e dotowym kopalni.

UWAGA !

Do zatadunku i roztadunku nalezy uzywaé uszu znajdujgcych si¢ na korpusie thumika, co
przedstawia rys. 10. Zaczepy te nie sg przeznaczone do podwieszania tlumika w miejscu

a kY

- zainstalowania.

Rys. 10. Sposéb mocowania tlumika przy zatadunku i roztadunku

@ INFORMACIJA !

Zabrania si¢ zrzucania thumikéw z pojazdéw samochodowych lub $rodkéw transportu  kopalnianego na t lub
spag wyrobiska gorniczego. grun

7Za zgodnos¢

8.3. Transport. ’
Z orygin atem

' A OSTRZEZENIE !

Thumiki transportowa¢ nalezy S$rodkami transportu powszechnie stosowanymi w transporcie
ladowym, a w przypadku transportu na powierzchni i w podziemiach kopalni, §rodkami transportu
dopuszczonymi do tego typu prac transportowych. Transport musi by¢ tak wykonany, aby w czasie
tych prac nie nastapito zagrozenie zdrowiu lub zycia pracownikéw ani tez uszkodzenie thumika.

MPRGiB "GORBUD" Sp. z 0.0.
WICEPR /ZARZADU

@ INFORMACJA !

Za uszkodzenie lub zniszczenie thumika wynikte z winy niewlasciwego magazynowa
i transportu, producent nie ponosi odpowiedzialnosci, a gwarancja traci wazno$é. /

14
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A OSTRZEZENIE !

Stosowanie w powyzszych pracach urzadzen dzwigowych, zawiesi, hakdéw, zaczepéw oraz srodkow
transportu w niewlasciwym stanie technicznym i nie dopuszczonych do tego rodzaju prac lub nie
wlasciwie uzytkowanych jest zabronione. Nastepstwa takiego postepowania moga by¢ przyczyna
powstania sytuacji zagrozenia zdrowia lub Zycia pracownikéw lub skutkowaé uszkodzeniem
urzgdzenia.

9. ZABUDOWA I UZYTKOWANIE.

@ mFO_RMACJA !

Thumiki szumu nie sg urzgdzeniami pracujacymi odrebnie (samodzielnie), sa urzadzeniami
wspolpracujagcymi z wentylatorami osiowymi lutniowymi. Uzytkownik projektujgc miejsce
zabudowy tlumika z wentylatorem, musi si¢ kierowa¢ wymogami zabudowy wentylatora jako
urzgdzenia gltéwnego. Jezeli beda spelnione warunki zabudowy wentylatora, to tym samym muszg
byé spelnione warunki zabudowy tlumika, jako urzadzenia wspéipracujgcego z tym wentylatorem.
Niemniej jednak nalezy pamigta¢ o kilku nizej podanych uwagach przy wyborze i projektowaniu
lokalizacji zespotu wentylatora.

,ﬁ INFORMACJA !

W dalszej czgéci niniejszej instrukcji wszedzie tam, gdzie bedzie mowa o thumiku taczonym lub
potaczonym z wentylatorem jako wspéipracujace ze sobg urzadzenia, begdzie stosowana nazwa
,,zespot wentylatora”. '

9.1. Zabudov_va.

Y INFORMACJA !

Przed przystgpieniem do zabudowy zespolu wentylatora w miejscu przeznaczenia, nalezy zwrocié
uwage na to by:

> w bezposrednim otoczeniu instalowanej zespolu wentylatora nie zalegaly luzne materiaty,
jak wegiel, skaty, drewno i inne, ktére mogg utrudnia¢ prace montazowe,

> zesp6l wentylatora, byl posadowiony ponad powierzchnig spagu na wysokosei ok.0,3m do
0,5m. Zapobiegnie to zasysaniu przez pracujacy zespdt wentylatora drobnych
zanieczyszczen z otoczenia.,

> przy zabudowie zespotu wentylatora przez podwieszenie np. na tukach obudowy wyrobiska
stosowa¢ odpowiednie (dopuszczone) zawiesia i zaczepy, pozwalajqce na pewne i stabilne
podwieszenie,

> gabaryty wyrobiska w rejonie zabudowy zespolu wentylatora spelnialy wymagane
przepisami skrajnie ruchowe, a przypadkuplch braku z.imlgmc lokalizacje lub dokonaé
wiasciwej przebudowy wyrobiska: - iding

108 r & ..a:}rg.na%i?;i“‘f‘.
KG CONE gam
iorek - MPRGiB "GORBUD" Sp. z 0. o

*  WICEPR 'gs ZARZADU
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Nalezy pamigta¢ i przestrzega¢, aby réwnomiernie byt podwieszony caly zesp6t wentylatora przez
opasanie odrgbnymi zawiesiami z osobna thumik i wentylator.

A OSTRZEZENIE !

W pracach montazowych stosowaé wylacznie zawiesia, haki, zaczepy oraz urzadzenia do
podnoszenia lub przeciqgania wylgcznie sprawne technicznie i dopuszczone do tego typu prac. Nie
stosowanie si¢ do powyzszego moze byé przyczyng stworzenia sytuac_]l zagrozema zdrowia lub
Zycia oraz skutkowaé uszkodzemem uquzema

A NIEBEZPIECZENSTWO !

Kompletny montaz i zabudowg zespotu wentylatora musi by¢ wykonany bezwzglednie w stanie bez
napigciowym wentylatora. ;

A NIEBEZPIECZEI‘ISTWO.'

Jakiekolwiek prace 1qczema zespoh1 wentylatora ktére n‘ua&y by zma,zek z energia elektryczng
muszg w kazdym przypadku byé wykonane wylacznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych (elektromonter), ktére posiadajg aktualne upowaznienia do wykonywania tego typu
prac. Nie stosowanie si¢ do powyzszego moze by¢ przyczyna zagrozenia zdrowia lub Zycia.

9.2. Uzytkowanie

Po zakoficzonym montazu zespotu wentylatora nalezy sprawdzi¢ kompletno$é i poprawnosé
wykonanych prac oraz czy zespét wentylatora zostat wlasciwie uziemiony, co bezwzglednie musi
by¢ spetnione. Odpowiedzialnos¢ za wykonanie instalacji uziemiajacej jest po stronie uzytkownika.
Spos6b wykonania mostkéw uziemiajgcych przedstawiony jest na rys.11.

@ vwsca:

> kompletno$é $rub w potgczeniach kotnierzowych zespotu wentylatora i stan ich dokrecenia,

» czy, plaszcz zewngtrzny thumika w czasie transportu i montazu nie ulegly uszkodzeniom
mechanicznym,

> czy, material wkladu thumigcego nie zostal uszkodzony i nie zwisa luzno w przestrzeni
roboczej thumika,

> czy, spos6b zabudowy zespolu wentylatora w miejscu zainstalowania jest zgodny z
przedmiotowsg instrukcja, instrukcja zastosowanego wentylatigq 7oraz rze%salm

branzowymi, BHP i instrukcjami wewnetrznymi uzytkownika, ch
Z Oryginatem

WS 2 0.0,

&7 . MPRGiB "GORBUD*‘ Sp. z 0.0.
“f/frosiorek WICEPR AF{ZADU

&

7 17, 0
Plotr @mk
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UWAGA'!

Tiumik moze byé eksploatowany w zespole wentylatora dopiero po pozytywnym odbiorze
technicznym tych urzgdzen w miejscu zainstalowania. Odbioru dokonujg stuzby techniczne

uzytkownika, a wynik potwierdzaja pisemnym protokofem.

Tiumik

Wentylator Tiumik

Siatka zabezpieczajgca

Tlumik

A B,C

Mostek z ptaskownika
mosieznego lub

Podktadka okragta z mosigdzu miedzia?;ago \:rJicsztafcie
lub miedzi ery »
Sruba N lie= Nakretka

—H \\5-*‘\

Podktadka sprezysta

Za 2y 086
Z oryginatem

Rys. 11. Sposéb uziemienia zespotu wentylatora.

MPRGiB "GORBUD" §p, 7 0.0
A NIEBEZPIECZENSTWO !

WICEPR

;  ZARZADU
Uzytkowanie zespolu wentylatora ( tlumika) bez sprawnej instalacji wziemiajacej jest
kategorycznie zabronione.
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<Y INFORMACJA !

Za uszkodzenia powstale wskutek wadliwego wykonania prac montazowych, instalacyjnych i
uzytkowania w warunkach niezgodnych z powyzszymi zapisami i ,, Instrukcjg obstugi wentylatora
producent thumika nie ponosi odpowiedzialnosci.

10. KONTROLA I PRZEGLAD.

Tiumiki same w sobie nie sg zaliczane do urzadzefi mechanicznych w zwigzku z powyZszym nie
zachodzi potrzeba codziennej wnikliwej specjalistycznej kontroli i przegladu. Jednak z uwagi na
wspOlpracg thumikéw z wentylatorami, miejscem i zakresem stosowania, oraz w celu zapewnienia
poprawnych warunkéw bezpieczenistwa i bezawaryjnej pracy w czasie eksploatacji, to wymagane sa
terminowe kontrole i przeglady. Producent nie narzuca $cistych czasookreséw prowadzenia kontroli
i konserwacji thumika, pozostawia to w gestii uzytkownika. Uzytkownik musi te czynnosci jasno
okresli¢ w oparciu o obowigzujace go przepisy branzowe, BHP, wewngtrzne i niniejszg instrukcje
w swoich instrukcjach oraz zarzadzeniach. Z uwagi na to, ze thumiki moga wspOlpracowaé z
wentylatorami  réZznych producentéw, to zaleca si¢ polaczyé terminy kontroli i przeglz;dow
thumikow z terminami kontroli i przeglad6w wentylatoréw.

10.1. Kontrola.

@ vwisca:

W ramach kontroli, polegajacej wylacznie na wzrokowej obserwacji pracujacego zespotu
wentylatora, nalezy zwr6ci¢ uwage na to, czy:
» zesp6t wentylatora jest whasciwie ustawiony lub podwieszony (poziomo) oraz polaczony z
lutniociggiem,
> mostki uziemiajgce zesp6! wentylatora s3 kompletne i nie uszkodzone,

> $ruby mocujace polaczenia kotnierzowe sg kompletne i stabilnie dokrecone,

> sa wszystkie wymagane oslony we wlasciwym stanie techmcznym, prawidlowo
zamontowane,

> nie wystgpuja nadmierne drgania lub wibracje zespotu wentylatora,

A NIEBEZPIECZENSTWO !

Zabrania si¢ kategorycznie dokonywania jakichkolwiek prac konserwacy]nych badz

naprawczych w ramach w/w kontroli przy pracujgcym wentylato : nadnoscé
KG gr. z 0.0, Z Of =-'\."’I| aten

MPRGIR "GORBUD" $p. 2 0.0:
WICEPREZES ZARZADU e

/ { otr Stowik
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10.2. Przeglad.

UWAGA !

W celu zapewnienia skutecznej pracy tlumika, uzytkownik powinien okresowo przeprowadzié¢
przeglad tlumika, Przeglad okresowy powinien obejmowac wszystkie czynnosci zawarte w
pkt.10.1, a ponadto, czy:
» mostki uziemiajgce zesp6t wentylatora sa kompletne, nie uszkodzone i stabilnie skrgcone,
> korpus ttumika nie ma uszkodzen mechanicznych, jak wgniecenia, rozerwania i pgknigcia
plaszcza zewngetrznego, itd, w razie potrzeby thumik wymienié na sprawny technicznie,
> we wnetrzu ttumika nie nastgpilo nadmierne nagromadzenie si¢ pytu lub mnych cial statych,
w razie potrzeby usung¢,
> wklad tumigcy nie jest uszkodzony (mata z waty szklanej), jezeli uszkodzenia lub ubytki
materiatu thimigcego sa znaczne, to thumik nalezy wymieni¢ na sprawny technicznie,
> na zewnetrznej powierzchni korpusu tlumika nie zalega nadmierna ilo$é nagromadzonego
pyhu, w razie potrzeby usung¢,

UWAGA

Wyzej wymienione prace moga wykona¢ wylacznie pracownicy ktérzy posiad‘aj odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz wazne upowaznienia dopuszczajace ich do tych prac, kazdy w zakresie
swoich kompetencji.

@ vwsca:

W czasie prac zaﬁfartych w pkt.10, nie dopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian
konstrukcyjnych i wyposazeniowych tlumika, powodujgcych nie zgodno$é z niniejsza instrukcjg i
dokumentacjg konstrukcyjna.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Powyzsze prace moga byé prowadzone po bezwzglednym wylgczeniu z pod napigeia silnika
elektrycznego wentylatora, a stan tego wylgczenia musi by¢ zabezpieczony. Wiasciwy sposdb tej
czynnosci zgodny z przepisami okre$la jednoznacznie uzytkowni w swoich wewngtrznych
instrukcjach, regulaminach lub zarzadzeniach. * I Ty

jach, regul A ’ Za zgodno$é

Z Oryginatem
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11. REMONT.

Sl
A

INFORMACJA !

Remont wykonuje wylgcznie producent thumika lub zaktad remontowy, ktéry posiada autoryzacje
producenta, dokumentacj¢ remontows, warunki techniczne wykonania i odbioru oraz wykazana
zdolno$¢ remontows zaktadu dla tego typu urzadzen. Uzytkownik kierujac thumik do remontu
powinien wraz z wentylatorem dostarczy¢ kopi¢ oryginalnej deklaracji zgodnosci ttumika, za§ w
przypadku remontu w ramach udzielonej gwarancji réwniez karte gwarancyjna.

W ramach remontu gléwnego wykonywane sg prace w zakresie:

> wymiany, badZ naprawy plaszcza zewngtrznego,
wymiany, badZ naprawy pier$cieni kolnierzowych
wymiany wkladu dZzwigkochtonnego,
wymiany, badZ naprawy plaszcza wewnetrznego siatkowego,
zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie w kolorach producenta,
wymiany tabliczki znamionowej, '
zleconych innych przegladéw,

VVVYYVYYVY

-ﬁ INFORMACJA !

Jezeli uzytkownik zleci remont tlumika podmiotowi, ktéry nie spelnia w/w warunkéw, to z
producenta zdjgte sa wszelkie zobowigzania zwigzane z urzgdzeniem w tym gwarancyjne.

.ﬁ ]NFORMA;CJA !

Dokonywanie w trakcie remontu tlumika zmiany konstrukcyjnych, wizualnych i w oznaczeniu bez
zgody producenta, powoduje utrate mozliwosci stosowania zgodnie z przeznaczeniem zawartym w
przedmiotowej instrukcji, a producent nie ponosi za te czynnosci odpowiedzialnosci.

Po wykonanym remoncie ttumika nalezy zlecajacemu remont dostarczy¢ n/w dokumenty:
> $wiadectwo poremontowe stwierdzajgce, Zze remont wentylatora zostat wykonany poprawnie
technicznie i spetnia wymagania obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawnych oraz
norm, a jego przeznaczenie do stosowania nie uleglo zmianie.
> kartg gwarancyjna,
> wykaz czgsci wymienionych lub naprawionych, Za zgodnosé

Z oryginatem

MPRGiB "GORBUD" Sp. z 0.0.
WICEPREZES ZARZADU _-
- f_""‘\! e
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12. KSIAZKA PRACY TEUMIKA.

&’ INFORMACJA !

Thumik powinien posiada¢ ksiazke pracy. W ksigzce nalezy odnotowaé wynik przeprowadzonej
kontroli i przegladu. Notowaé daty wprowadzenia do ruchu , wycofania z ruchu oraz remontu, jak
réwniez inne istotne uwagi dotyczace pracy thumika. '

13. ZALECENIA I WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE DLA UZYTKOWNIKA.

@ UWAGA'!

nie dopuszcza¢ do nadmiernego gromadzenia pylu na zewngtrznym plaszczu, co moze by¢
przyczyna wzniecenia niebezpiecznego obtoku pytowego,

> nie dopuszcza¢ do gromadzenia pylu i innych zanieczyszczen we wnetrzu kanalu
przeptywowego, co moze by¢ przyczyng wadliwej pracy,

> utrzymywaé nalezyty stan czystosci w rejonie pracujgcego zespolu wentylatora, co
zapobiegnie zassaniu do wngtrza drobnych nieczystosé,

> kontrolowa¢ i utrzymywaé stan techniczny tlumika, zgodnie z postanowieniami
przedmiotowej instrukeji,

> dbaé¢ o kompletnoé¢ i nalezyty stan techniczny instalacji uziemiajacej zespot wentylatora
oraz wszystkich przynaleznych oston,

14. POSTEPOWANIE W _SYTUACJACH AWARYJNYCH, ZAGROZENIA
DLA ZYCIA LUB ZDROWIA PRACOWNIKOW.

A OSTRZEZENIE !

Jezeli zaistnieje jakakolwiek watpliwos¢, czy w danej sytuacji zespét wentylatora moze byé
uruchamiany lub eksploatowany, to nalezy niezwlocznie wycofaé pracownikéw z wentylowanego
rejonu, a wentylator wylaczy¢ z ruchu. Zaistnialy fakt natychmiast zglosi¢ osobie dozoru
uzytkujgcej wentylator lub w przypadku braku takiej mozliwosci, powiadomi¢ dyspozytora kopalni.
Uruchomienie zespolu wentylatora moze nastgpi¢ po usunigciu zagrozenia lub awarii na wyrazne
polecenie jednej z wyzej wymienionych oséb.

15. WYCOFANIE TEUMIKA LUB JEGO CZESCI Z.UZ;‘{7 TKU. A

wt

@) Z OryGi. i
‘ INFORMACJA !

Wszystkie czgéci i podzespotu tlumika, ktére zostaly wymienione w czasie remontu, a nie

kwalifikuja si¢ do remontu odtworzeniowego nalezy zl' idowaé zgodnie z obowigzujacymi
7 7z 0.0,

ustawami Srodowiskowymi, a mianowicie: keco' ' AR
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> podzespoly i czgéci ze stali czarnej wszystkich gatunkéw po oczyszczeniu ze smardéw
1 srodkéw konserwujacych zakwalifikowaé jako ztom i przekazaé stosownym odbiorca,

> materialy z wlékna szklanego przekazaé do utylizacji wyspecjalizowanej w tym zakresie
firmie,

> oleje, rozciefczalniki, farby nalezy posegregowaé i przekazaé do utylizacji
wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie,

16. POSTANOWIENIA KONCOWE I B H P.

A NIEBEZPIECZENSTWO !

> zabrania si¢ eksploatowanie zespoti wentylatora bez dokonanego odbioru technicznego po
Jjego zabudowie z wynikiem pozytywnym,

» thumik musi by¢ tak zainstalowany, by nie stwarzat mozliwosci zaistnienia wypadku i byt
bezpieczny w eksploatacji. Kazdy pracownik, ktéremu powierzono czynnosci zwigzane z
uzytkowaniem tlumika powinien zna¢ urzadzenie jak i sposéb jego dziatania,

> wszelkie prace zwigzane z tlumikiem mogg wykonywaé tylko pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz aktualne upowaznienia do ich wykonywania,
kazdy w swojej specjalnosci,

- > zabrania si¢ dokonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z zespotem wentylatora bedgcym
w ruchu lub pod napigciem. Prace mogg by¢ wykonywane wtedy, kiedy wentylator bedzie
wylaczony z pod napigcia, a stan tego wylaczenia zabezpieczony, Wylacznik zasilajgcy
silnik wentylatora oznaczy¢ tablica z napisem ,,NIE WEACZAC NAPRAWA » oraz data,
zmiana i podpis osoby wylgczajace;j,

> zabrania si¢ demontowania i usuwania oston siatkowych z zespolu wentylatora za
wyjatkiem kiedy zachodzi taka potrzeb, po uprzednim wylgczeniu go spod napigcia i
zabezpieczeniu tego stanu. Po zakoficzeniu prac, uprzednio zdemontowane oslony nalezy
bezwzgl¢dnie ponownie zamontowaé przed uruchomieniem zespotu wentylatora,

> zabrania si¢ dokonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z tlumikiem osobom
przypadkowym i postronnym,

zabrania si¢ eksploatowanie thumika w sposéb nie zgodny z jego przeznaczeniem,

vV Vv

zabrania si¢ przebywania 0s6b pod zawieszonym tlumikiem lub zespolem wentylatora,

» zabrania si¢ wkiadania lub préby wkiadania koficzyn oraz innych przedmiotéw do wngtrza
tlumika, podigczonego elekirycznie zespolu wentylatora, nawet przy zatrzymanej jego
pracy,

> zabrania si¢ przebywania oséb w ,0si” pracujacego zespotu wentylatora w bliskiej
odleglosci od jego wlotu lub wylotu. Osoby takie, narazone sa na mozliwo$é wciggniecie
ich lub ich czgéci garderoby przez strumieri zasysanego powietrza do wnetrza zespotu
wentylatora lub mogg by¢ uderzone strumieniem przetlaczanego powietrza wylot__oweg{ idnosé

Inatem
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> zabrania si¢ przebywania oséb ciagle lub w dtugim okresie czasu w bezposrednim otoczeniu
pracujacego zespolu wentylatora bez ochraniaczy shuchu, chronigecych przed -ciagla
jednostajng zwickszong emisjg hatasu, : '

A NIEBEZPIECZENSTWO

> wszelkie prace zwiazane z thumikiem (zespolem wentylatora), ktére moga mie¢ zwigzek z
urzgdzeniami i instalacjami elektrycznymi, musza by¢ wykonywane wylacznie przez
wykwalifikowanych elektromonteréw z aktualnymi upowaznieniami do tych prac,

> zabrania sie eksploatacji zespolu wentylatora nie sprawnego technicznie i bez instalacji
uziemienia,

Za zgodnosé
Z oryginatem
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