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Biuro Nadzoru Technicznego
41-400 Mystowice-Brzezinka, ul. Fabryczna 20
tel. (032) 317 46 53, fax. (032) 317 46 29
e-mail: bn_wschod@cbidgp.pl

Sprawozdanie nr 3

z oceny stanu technicznego

sekcji obudowy ostonowej FAZOS-19/32-Oz

w ramach ,Wykonania przegladu i oceny rzeczywistego stanu technicznego
opracowane dla potrzeb remontu wybranych maszyn i urzadzen gorniczych
zlokalizowanych w podziemiach Skansenu Gérniczego «Krélowa Luiza»”,
ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu

ETAP |

1. Zleceniodawca:
Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu, ul. Jodiowa 59.

2. Nazwa, typ, nr fabryczny lub inwentarzowy urzadzenia:
Sekcja zmechanizowanej obudowy ostonowej FAZOS-19/32-Oz z recznym
sterowaniem przylegtym nr 2 od strony potnocnej w $cianie NO — 4.

3. Opis wyposazenia (stwierdzenie kompletno$ci urzadzenia):

Sekcja obudowy ostonowej FAZOS-19/32-Oz z recznym sterowaniem przyleglym —

kompletna.

Czesci sktadowe sekgji:

3.1. Spagnica w ksztalcie ptozy o przekroju skrzynkowym.

3.2. Oslona odzawatowa wykonana w formie plyty o przekroju skrzynkowym z
gniazdem do osadzenia stojaka.

3.3. Osfony bocznej wykonanych w ksztalcie litery ,L” (prawej statej i lewej
wysuwnej).

3.4. Prowadnik oston bocznych wysuwanych sprezynami $rubowymi.

3.5. tacznik tylny i przedni uktadu lemniskatowego.

3.6. Stropnica wykonana w formie piyty.

3.7. Stojak (podpora) hydrauliczna z przedtuzaczem mechanicznym.

3.8. Przesuwnik sekcji pracujagcy w tzw. ukiadzie odwréconym, tzn. sekcja
przesuwana jest silg podttokowg /wigksza/.

3.9. Rozdzielacz blokowy RB-2 przymocowany za pomocg obejmy do rury
spodnika, blok zaworowy BZ-1 przymocowany do uchwytu spodnika,
przewodow zbrojonych gumowanych gietkich z okuciami Stecko.
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4. Stwierdzone uszkodzenia:

4.1. Stojak (podpora) hydrauliczny.
Zabudowany w sekcji (rozparty), spodnik potaczony sworzniem w gniezdzie na
spagnicy, przediuzacz mechaniczny potaczony sworzniem w gniezdzie ostony
odzawatowe].
411. Spodnik - =zewnetrzna powierzchnia rury pokryta korozja,
zanieczyszczona pytem weglowo — kamiennym.
4.1.2. Rdzennik — w wysunietej czesci rury widoczne wzery i nalot korozji na
gtadzi.
4.1.3. Przedluzacz mechaniczny z obejma dzielong — w wysunigtej czgsci
skorodowany.
4.2. Przesuwnik sekcji.
Zabudowany w sekcji (rozparty), cylinder potgczony sworzniem z trasg
przenoénika, tloczysko potaczone sworzniem w gniezdzie spagnicy.
421. Cylinder - zewnetrzna  powierzchnia  rury  skorodowana,
zanieczyszczona pytem weglowo-kamiennym.
4.2.2. Tiloczysko — wysunieta czes¢ rury, skorodowane.
4.3. Rozdzielacz blokowy RB-2 — skorodowany, zanieczyszczony pytem kamienno-
weglowym, brak ostony gumowej i dzwigni z fancuchem.
4.4. Blok zaworowy BZ-1 — skorodowany, zanieczyszczony pytem kamienno
weglowym.
4.5. Przewody zbrojone gumowane gietkie z okuciami Stecko — postrzgpiona
guma, koncoéwki Stecko skorodowane.
4.6. Spagnica — skorodowana, zanieczyszczona pytem kamienno- weglowym.
4.7. Oslona odzawalowa - skorodowana, zanieczyszczona pytem kamienno-

weglowym.

4.8. Ostony boczne ostony odzawatowej (prawa, lewa) - skorodowane,
zanieczyszczone pytem kamienno — weglowym.

4.9. Prowadniki ostony bocznej - skorodowane, zanieczyszczone pytem

kamienno— weglowym.

4.10.tgcznik tylny i przedni — skorodowane, zanieczyszczone pylem kamienno-
weglowym.

4.11. Stropnica - skorodowana, zanieczyszczony pytem kamienno-weglowym.

4.12. Sworznie, podkiadki, zawleczki — skorodowane.

5. Podstawowy zakres remontu.
Przedstawiona sekcja obudowy zmechanizowanej FAZOS-19/32-Oz kwalifikuje sie
do remontu, w ramach ktérego nalezy:

51. Wybudowa z sekcji: stojaka (podpory) hydraulicznego, przesuwnika,
rozdzielacza blokowanego RB-2, bloku zaworowego BZ-1, owgzowania sekgj.

5.2. Czyszczenie i mycie wszystkich podzespotow.

5.3. Remont: stojaka (podpory) hydraulicznego, przesuwnika, rozdzielacza
blokowanego RB-2, bloku zaworowego BZ-1 obejmuje czynnosci:
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5.3.1. Demontaz.

5.3.2. Czyszczenie, mycie, piaskowanie |ub Srutowanie wszystkich
elementoéw, ktére nie podlegajg wymianie na nowe.

5.3.3. Wymiane na nowe uszczelnien oraz pierécieni z tworzyw sztucznych.

5.3.4. Wymiane na nowe przytaczy =zasilajgcych, uchwytéw i obejmy
montazowej rozdzielacza i bloku zaworowego.

5.3.5. Remont ( dotyczy RB-2, BZ-1) powierzchni, otworéw gwintowanych i
gtadzi w komorach zaworowych przez natozenie nowej powloki
galwanicznej, gniazd przytgczeniowych Stecko — po remoncie w
rozdzielaczu blokowym typu RB-2 dzwignie w rozdzielaczach RH-8
majg by¢ samopowracajgce.

5.3.6. Remont gtadzi spodnika, rdzennika i przediuzacza mechanicznego
(dotyczy stojaka hydraulicznego) przez natozenie nowych powlok
ochronnych spetniajgcych parametry gladko$ci oraz zabezpieczenia
antykorozyjnego - po przeprowadzonym remoncie stojaka
hydraulicznego wysuw rdzennika musi by¢ ograniczony do 625 mm.

5.3.7. Remont gladzi cylindra i tloczyska (dotyczy przesuwnika) przez
natozenie nowych powiok ochronnych spetniajgcych parametry
gtadkosci oraz zabezpieczenia antykorozyjnego.

5.4. Weryfikacja stopnia zuzycia podzespotéw i elementéow stojaka (podpory)
hydraulicznego (szt. 1), przesuwnika (szt. 1), rozdzielacza blokowanego RB-2
(szt. 1), bloku zaworowego BZ-1 (szt. 1).

5.5. Wymiana na nowe przewoddéw zbrojonych gietkich z okuciami Stecko
przynaleznych do sekgcji nr 2.

5.6. Wymiana na nowe podkiadek, zawleczek przynaleznych do sekgji nr 2.

5.7. Wyposazy¢ sekcje nr 2 w niezbedne zawory odcinajgce.

5.8. Remont: spagnicy, ostony odzawatowej, ostony bocznej (lewej i prawej),
prowadnikow oston bocznych, facznika tylnego i przedniego, stropnicy
obejmuje czynnosci:

5.8.1. Usuniecie korozji, starej tuszczacej sie farby, czyszczenie elementéw
sekgji, regeneracja otworéw oraz zabezpieczenie antykorozyjne wg
zapotrzebowania Zamawiajgcego.

5.8.2. Czyszczenie i regeneracje wszystkich sworzni przynaleznych do sekcji
nr 2.

5.8.3. Czyszczenie i regeneracje powtok malarskich wedtug zapotrzebowania
Zamawiajacego.

5.9. Montaz podzespolow i poszczegdlnych elementow (dotyczy stojaka
hydraulicznego, przesuwnika, rozdzielacza blokowanego RB-2, bloku
zaworowego BZ-1).

5.10. Regeneracja powlok malarskich wedtug zapotrzebowania Zamawiajgcego.

5.11. Wystawienie dokumentéw wymaganych przepisami.
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6. Dodatkowy (rozszerzony) zakres remontu
Obejmuje wykaz czesci | podzespotéw, ktorych zasadnos¢ ewentualnej wymiany
moze by¢ stwierdzona dopiero po demontazu elementéw sekcji obudowy ostonowej
FAZOS-19/32-0Oz.
6.1. Stojaka (podpory) hydraulicznego.
6.2. Przesuwnika sekgciji.
6.3. Rozdzielacza blokowanego RB-2.
6.4. Bloku zaworowego BZ-1.

L.p. Nazwa czeséci zamiennej

1 Stojak (podpora) hydrauliczny
1.1 | Spodnik
1.2 | Rdzennik

1.3 | Przediuzacz mechaniczny

1.4 | Obejma dzielona
1.5 | Tuleja

1.6 | Pierscien dzielony

2 Przesuwnik sekcji

2.1 | Cylinder

2.2 | Tloczysko

2.3 | Tulejka

2.4 | Pierscien dzielony
2.5 | Tuleja

2.6 | Ucho

3 Rozdzielacz hlokowy RB-2

3.1 | Plyta rozdzielacza

3.2 | Korpusy rozdzielaczy (RH-8)

3.3 | Siedlisko stozka zaworu
3.4 | Diawik
3.5 | Widelki

3.6 | Trzpien(tloczek zaworu)

3.7 | Stozek zaworu

3.8 | Dzwignia(sterujaca)
3.9 | Tulejka
3.10 | Tulejka rozprezna 16,5x42

3.11 | Dzwignia nastawcza

3.12 | Pierscien dociskowy(sprezyna talerzowa)




-5

|

y!
j
al

'}

CENTRUM BADAN | DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z 0. o.

[ f
f \

J 43-143 LEDZINY, ul. LEDZINSKA 8, NIP PL6460008992
tel. 032-324-22-00, fax: 032-216-66-66, hitp:/iwww.cbidgp.p! e-mail: cbidgp@cbidgp.p!
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000067459, Kapital Zakladowy 3.700.000,00 :

3.13 | Kolek sprezysty $8x40
3.14 | Oslona gumowa
4 Blok zaworowy BZ-1
4.1 | Korpus bloku zaworowego
4.2 | Pokrywa tloka
4.3 | Tuleja
4.4 | Popychacze
4.5 | Przegroda
4.6 | Korpus zaworu zwrotnego
4.7 | Stozek zaworu zwrotnego
4.8 | Tuleja zaworu przelewowego
4.9 | Lgcznik zaworu przelewowego
4.10 | Tloczek zaworu przelewowego
4.11 | Talerzyk dociskowy
4.12 | Wkrety ustalajgce zaworu przelewowego
4.13 | Korek
14 | Wkiadka manometru

7. Dokumentacja fotograficzna.

Widok sekcji zmechanizowanej obudowy ostonowej FAZ0OS-19/32-0Oz z recznym
sterowaniem przyleglym(stojak hydrauliczny z przediuzaczem mechanicznym)
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Widok sekcji zmechanizowanej obudowy oslonowej FAZOS-19/32-Oz
z recznym sterowaniem przyleglym (owezowanie, RB-2, BZ-1)

Widok sekcji zmechanizowanej obudowy ostonowej FAZOS-19/32-0z
z recznym sterowaniem przyleglym (przesuwnik)
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Widok sekcji zmechanizowanej obudowy ostonowej FAZOS-19/32-Oz
z rgcznym sterowaniem przyleglym (polaczenie przesuwnika z trasg
przenosnika zgrzeblowego)

8. Wraz z urzadzeniem przekazujemy nastepujace dokumenty — nie dotyczy.

9. Uwagi koncowe

9.1. Sekcje zmechanizowanej obudowy ostonowej FAZOS-19/32-0z
przedstawiono do oceny technicznej w podziemiach Skansenu Goérniczego
,Krolowa Luiza" w stanie nie zdemontowanym.

9.2. Sekcja zmechanizowanej obudowy ostonowej FAZOS-19/32-Oz, z recznym
sterowaniem przyleglym jest zabudowana w $cianie NO-4 i petni¢ bedzie
charakter ,Eksponatu posiadajacego cechy maszyny” z mozliwoscig
demonstracji rabowania sekcji, rozparcia sekcji oraz przesuwania trasy
zgrzebtowego przenosnika $cianowego.

9.3. Urzadzenie (maszyna) po remoncie powinno by¢ zgodne z opracowang przez
wykonawce remontu instrukcjg obstugi (DTR).

9.4. Wykonano dokumentacje zdjeciowg sekcji.

9.5. Rozszerzenie zakresu remontu wymaga kazdorazowej zgody Zleceniodawcy.

9.6. Wykonawca remontu jest zobowigzany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace
wykonanie ustugi:

9.6.1. Protokdt zdawczo-odbiorczy.

9.6.2. Swiadectwa jakosci, zaswiadczenia fabryczne, certyfikaty, karty
gwarancyjne i opinie techniczne.

9.6.3. Wykaz czesci i podzespotéw wymienionych.
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9.6.4. Raport z préb ruchowych sekcji zmechanizowanej obudowy ostonowej
FAZOS-19/32-0Oz Z recznym sterowaniem przylegtym
przeprowadzonych po wykonanym remoncie.

9.6.5. Instrukcje obstugi (DTR) sekcji zmechanizowanej obudowy ostonowej
FAZOS-19/32-0z z recznym sterowaniem przyleglym.

9.6.6. Deklaracje Wykonawcy posiadajgcego zdolno$¢ zaktadu remontowego
do wykonywania remontéw wydang przez akredytowang jednostke
notyfikowang (certyfikujgca wyroby), ze remont wykonany zostat w
sposOb gwarantujacy bezpieczna eksploatacje sekcji zmechanizowanej
obudowy ostonowej FAZOS-19/32-Oz z recznym sterowaniem
przylegtym oraz ze nie spowodowal wytworzenia nowej maszyny, w
zwigzku z czym nie jest wymagane dokonanie ponownego
wprowadzenia wyrobu do obrotu zgodnie z aktualnie obowigzujgcym
stanem prawnym.
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