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Biuro Nadzoru Technicznego
41-400 Mystowice-Brzezinka, ul. Fabryczna 20
tel. (032) 317 46 53, fax. (032) 317 46 29
e-mail: bn wschod@cbidgp.pl

SPRAWOZDANIE nr 7

z oceny stanu technicznego wrebiarki $cianowej fanicuchowe;j
w ramach ,,Wykonania przegladu i oceny rzeczywistego stanu technicznego
opracowane dla potrzeb remontu wybranych maszyn i urzadzen gorniczych
zlokalizowanych w podziemiach Skansenu Gorniczego ,,«Krolowa Luiza»”,

ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu

ETAP |

1. Nazwa Zleceniodawcy.
Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu, ul. Jodtowa 59.

2. Nazwa, typ, nr fabryczny lub inwentarzowy urzadzenia.
2.1. Wrebiarka Scianowa tancuchowa.
2.2. Typ WLE-40S.
2.3. Numer wybity na kadiubie glowicy 511/44, nr naniesiony farbg MGW/TG/2008.
2.4. Na tabliczce znamionowej: poprzedni remont — Bytomskie Zaktady Naprawcze
Przemystu Weglowego (21.4.71).

3. Opis wyposazenia (stwierdzenie kompletnos$ci urzadzenia).
3.1. Wrebiarka WLE-40S — kompletna, zdemontowana.

4. Stwierdzone uszkodzenia.

4.1. Kadluby (gtowicy, wrebnika (ramie wrebowe z tancuchem wrebowym),
ciagnika, silnika) — powierzchnie zewnetrzne pokryte tuszczaca sig korozjg w
miejscach pozbawionych zabezpieczenia antykorozyjnego, zanieczyszczone
pytem weglowo-kamiennym.

4.2. Glowica (przektadnia, mechanizm napedowy tancucha, urzadzenie do
recznego obrotu, urzadzenie blokujgce wrebnik) — skorodowane.

421. Kola zebate widoczne (w gniezdzie montazowym) nieruchome,
zablokowane, skorodowane.
4.2.2. Dzwignia mechanizmu zawrebiania nieruchoma, skorodowana.

4.3. Ciagnik (przekiadnia czterobiegowa: 0,2 m/min, 0,4 m/min, 0,6 m/min,
0,8 m/min; przekiadnia szybkiego przesuwu: 12 m/min; sprzegto poslizgowe/
bezpieczenstwa).

4.3.1. Beben liny pociggowej z nawinieta ling @ 14 mm — unieruchomiony.
4.3.2. Osie: nie zdemontowane, krgzki naprowadzajace line (prawy i lewy) —
nieruchome, zanieczyszczone pylem weglowo-kamiennym.
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4.3.3. Dzwignie sterujace unieruchomione skorodowane.
4.3.4. Skorodowany przetaczniko-roztgcznik.
4.4, Wrebnik.

4.4.1. Ramie wrebowe (listwy prowadzace fancuch) pokryte tuszczacq sie
korozja, zanieczyszczone pytem weglowo-kamiennym.

4.472. tancuch wrebowy — ogniwa nozowe, ogniwa posrednie, tulejki, noze
stepione, wykruszenia twardych spiekéw skorodowane, zanieczysz-
czone pytem weglowo-kamiennym.

4.5. Silnik elektryczny (brak oznakowania typu i parametrow).

45.1. Korozja kadtuba.

4.5.2. Kota zebate zabudowane na watach wyjsciowych skorodowane.

4.5.3. Brak pokrywy komory zaciskowej (przytaczowej).

4.5.4. Korozja skrzynki zaciskowej i jej pokrywy.

4.5.5. Korozja wpustu kablowego.

4.56. Skorodowane izolatory przepustowe obwodéw sitowych — 1 kpl.

45.7. Zanizona rezystancja izolacji uzwojenia stojana silnika: wynik pomiaru
dla silnika bez przewodu zasilajacego i izolatoréw przepustowych
Reo = 15 MQ.

4.5.8. Korozja powierzchni zigczy ognioszczelnych.

4.6. Ploza (sanie) $lizgowa — $lizgi starte, skorodowana.

5. Zakres podstawowego remontu.
Przedstawiona wrebiarka typu WELE-40S kwalifikuje sig¢ do remontu, w ramach
ktérego nalezy:

5.1. Demontaz wszystkich elementow — glowicy, ciagnika, wrebnika i tancucha
wrebowego).

5.2. Usuniecie korozji, czyszczenie i mycie wszystkich podzespotow.

5.3. Okreélenie stopnia zuzycia podzespolow i elementow wrebiarki (gtowicy,
ciggnika, wrebnika i faricucha wrgbowego).

5.4. Okreélenie zakresu niezbednego remontu wrebiarki.

5.5. Doprowadzenie do wymaganego stanu otwordw tozyskowych.

5.6. Wymiana na nowe: wszystkich tozysk.

5.7. Wymiana na nowe: wszystkich uszczelek, pierscieni uszczelniajacych,
kompletu podkiadek uszczelniajgcych pod  korki, —pierscieni (tulei)
odlegtosciowych, pierécieni osadczych sprezynujacych.

5.8. Wymiana na nowe: wszystkich $rub, podkiadek sprezystych i okragtych,
podkiadek zebatych i nakretek fozyskowych, kotkow walcowych, wpustow
pryzmatycznych petnych, korkow.

5.9. Wymieni¢ przetgczniko-roztgcznik.

5.10. Remont silnika elektrycznego.

5.10.1. Zdemontowac silnik.

5.10.2. Wyczyscié poszczegdine elementy i podzespoly.

5.10.3. Wymienié fozyska, uszczelnienia i elementy ztgczne na nowe.
5.10.4. Wymieni¢ izolatory przepustowe obwodéw sitowych — 1 kpl.
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5.10.5. Wyczysci¢, wymyé i zaimpregnowaé uzwojenie stojana.
5.10.6. Uzupei¢ pokrywe komory zaciskowej (przylaczowej).
5.10.7. Zakonserwowaé powierzchnie ztaczy ognioszczelnych, wyczyscié
i zregenerowac otwory polaczen gwintowych.
5.10.8. Wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne i oznakowac urzadzenie.
5.10.9. Zmontowac¢ urzadzenie.
5.10.10. Wykonaé pomiary koricowe i przeprowadzi¢ proby funkcjonalne na
stacji prob.
5.11. Malowanie wnetrza kadtubéw farbg olejoodporna.
5.12. Wyposazyé wrebiarke w line stalowg wspotzwita @ 14mm x 70 m.
5.13.Montaz podzespotow i poszczegdlnych elementow wrebiarki.
5.14. Regeneracja powtok malarskich wedtug zapotrzebowania Zamawiajgcego.
5.15. Wystawienie dokumentéw wymaganych przepisami.

6. Dodatkowy (rozszerzony) zakres remontu
Obejmuje wykaz czesci i podzespotéw, ktérych zasadnosé ewentualnej wymiany
moze byé stwierdzona dopiero po demontazu elementéw wrebiarki WL E-40S:
6.1. Gtowicy.
6.2. Ciagnika.
6.2.1. Bebna liny pociggowej.
6.2.2. Osiikrazkéw naprowadzajacych ling (prawego i lewego).
6.2.3. Dzwigni sterujgcych.
6.2.4. Przetgczniko-rozitgcznika.
6.3. Wrebnika.
6.3.1. Ramienia wrebowego (listew prowadzacych fancuch).
6.3.2. tancucha wrebowego.
6.4. Silnika elektrycznego.

L.p. Nazwa czeséci zamiennej

Glowica

Kadtub glowicy

Pokrywa glowicy

Ptyta tozyskowa

Czes$c dolna kadiuba glowicy

Pokrywa zamykajgca 75x150x6

Plytka zabezpieczajaca 40x140x1,5

Blacha zabezpieczajgca [] 66/42x1

Glowica mimosrodu

O | | Nl || IN =

Plyta oporowa 50x270x20

-
o

Obsada dla wrebnikoéw

Koto zebate z = 35 m=6

B
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12 | Wat z kolem stozkowym z = 14 m=8

13 | Kolo zebate czolowo-stozkowe z=21/33 m=8
14 | Koto zgbate z = 57 m=8

156 | Koto tancuchowe z = 5

16 | Kolo zapadkowe prawe z = 38

17 | Kolo zapadkowe lewe z = 38
18 | Kolo zebate z = 54 m=3
19 | Kolo zebate z = 14 m=3

20 | Kolo zebate stozkowe z = 16 m=6

21 | Kolo zebate stozkowe z = 20 m=6

22 | Slimak 1 zwojowy m=8

23 | Slimacznica z = 20 m=8

24 | Kolo zebate z = 14 m=10

25 | Wieniec zebaty z = 51 m=10
26 | Wkiadka zebata z = 3 m=10

27 | Dzwignia wahadiowa

Ramie wrehowe
28 | Obsada dla wrebnikow

29 | Tylna blacha gérna
30 | Tylna blacha dolna

31 | Listwa prowadzaca wewngtrzna lewa

32 | Listwa prowadzaca wewnetrzna prawa

33 | Dolna blacha zwrotni

34 | Gorna blacha zwrotni
35 | Sruba napinajaca M36x312

36 | Rozporka

37 | Listwa mocujgca 20x60x210

38 | Ostona do taricucha wrebowego

39 | Ostona na gwiazde fancuchowg

Lancuch wrebowy

40 | Noz

41 | Ogniwo nozowe

42 | Ogniwo posrednie
43 | Nit
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44 | Tulejka

45 | Sruba dociskowa

Ciaanik

47 | Kadlub ciggnika

48 | Pokrywa uszczelniajaca

49 | Pokrywa 11160 x 26

50 | Pokrywa bebna 90 x 404 x 40

51 | Pokrywa gbérna 240 x 565 x 20

52 | Pokrywa boczna prawa 300 x 540 x 15
53 | Ucho dlaliny

54 | Krazek linowy 1160 x 104

55 | O$ krgzka linowego prawego

56 | O$ krgzka linowego lewego

57 | Beben linowy

58 | O$ bebna [1140/90 x 268

59 | Walek wigczajgcy 1130 x 414
60 | Kolozgbatez=17m=4

61 | Kolo zgbate czolowe z=23 m =4

62 | Kolo zgbate stozkowe z=18m=4

63 | Wieniec zgbaty z=70m =4

64 | Tuleja z kotlem zehatymz =16 m =4

65 | Kolo zebate czolowe z=47 m =4

66 | Kolo zapadkowe z = 76

67 | Wal kolem zgbatymz =23 m=5

68 | Kolo zebate czolowez=28m=5

69 | Kolo zebate stozkowez=16m=7

70. | Kolo zebate czolowe z=36 m=7/z=16 m=8
71 | Kolozebatez=17m=4

72 | Kolo zebatez=48m =8

73 | Kolo zebate sprzeglaz=19m=5

74 | Kolo zebate czolowe z=24 m=5

75 | Ploza (sanie) slizgowa

76 | Przelgczniko-rozigcznik

77 | Przycisk sterowniczy Zat. / Wyt
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Silnik elektryczny

Wal wirnika

Pakiet stojana

Pakiet wirnika uzwojony

Tarcza tozyska N (P)

Pokrywa tozyska typu N

Pokrywa tozyska typu P

Wopust kablowy

Przewietrznik (wentylator)

O O N b W N =

Ostona przewietrznika (wentylatora)
Kadlub silnika

-
o

7. Dokumentacja fotograficzna.

Widok przektadni glowicy od strony montazu silnika elektrycznego.
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Widok przektadni glowicy z wrebnikiem.
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Widok z gory ciagnika wrebiarki.
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Widok przelaczniko-rozlgcznika.
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Widok zasilania wrebiarki — wpust kablowy i przyciski sterowanicze.

8. Wraz z urzadzeniem przekazujemy nastepujace dokumenty — nie dotyczy.

9. Uwagi koncowe

9.1. Wrebiarke WtE-40S przedstawiono do oceny technicznej w hali magazynowe;j
Skansenu Gorniczego ,Krélowa Luiza” w stanie zdemontowanym .

9.2. Zakres demontazu: oddzielnie — ploza (sanie) $lizgowe, ciggnik, gtowica
(przektadnia z wrebnikiem), silnik.

9.3. Wrebiarka po przeprowadzonym remoncie bedzie zabudowana w $cianie NO1
I mie¢ bedzie charakter ,eksponatu posiadajacego cechy maszyny” z
mozliwoscig demonstracji biegu faiicucha urabiajgcego w zakresie ruchu
jatowego bez urabiania.

9.4. Wykonano dokumentacje zdjeciowg wrebiarki.

9.5. Wielko§¢ mechaniczna wrebiarki 40 KM odpowiada w przyblizeniu mocy
silnika elektrycznego ok. 40 kW.

9.6. Urzadzenie (maszyna) po remoncie powinno byé zgodne z opracowang przez
wykonawce remontu instrukcjg obstugi (DTR).

9.7. Rozszerzenie zakresu remontu wymaga kazdorazowej zgody Zleceniodawcy.

9.8. Wykonawca remontu jest zobowiazany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace
wykonanie ustugi:

9.8.1. Protokét zdawczo-odbiorczy. ,
9.8.2. Swiadectwa jakosci, zaswiadczenia fabryczne, certyfikaty, karty ‘
|

gwarancyjne i opinie techniczne o zachowaniu stopnia IP-54.
9.8.3. Wykaz czesci i podzespotéw wymienionych.

10



CENTRUM BADAN | DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z 0. o.

1,) 43-143 LEDZINY, ul. LEDZINSKA 8, NIP PL6460008992
tel. 032-324-22-00, fax: 032-216-66-66, hitp://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.p!
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000067459, Kapilal Zakladowy 3.700.000,00 z!

9.8.4. Raport z prob ruchowych wrebiarki WEE-40S przeprowadzonych po
wykonanym remoncie.

9.8.5. Instrukcje obstugi (DTR) wrebiarki WLE-40S jako eksponatu
posiadajacego cechy maszyny.

9.8.6. Oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajacy prawidtowo$é wykonania
remontu.

9.8.7. Deklaracje Wykonawcy posiadajacego zdolno$¢ zaktadu remontowego
do wykonywania remontéw wydang przez akredytowang jednostke
notyfikowang (certyfikujacga wyroby), ze remont wykonany zostat w
spos6b gwarantujacy bezpieczne uruchomienie w ograniczonym
zakresie  wrebiarki WLE-40S  jako eksponatu  muzealnego
posiadajgcego cechy maszyny oraz ze nie spowodowat wytworzenia
nowej maszyny, w zwigzku z czym nie jest wymagane dokonanie
ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu zgodnie z aktualnie

obowigzujacym stanem prawnym.
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