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Biuro Nadzoru Technicznego
41-400 Mystowice-Brzezinka, ul. Fabryczna 20
tel. (032) 317 46 53, fax. (032) 317 46 29
e-mail: bn wschod@chidgp.pl

Sprawozdanie Nr 1

z oceny stanu technicznego kombajnu scianowego KWB-3RDU
w ramach ,Wykonania przegladu i oceny rzeczywistego stanu technicznego
opracowane dla potrzeb remontu wybranych maszyn i urzadzen goérniczych

zlokalizowanych w podziemiach Skansenu Gorniczego «Krélowa Luiza»”

ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu

ETAP I

1. Nazwa zleceniodawcy.
Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu, ul. Jodtowa 59.

2. Nazwa, typ, nr fabryczny lub inwentarzowy urzadzenia.
Kombajn KBW-3RDU zabudowany jest w Scianie N-04.
Numer fabryczny: 710, rok produkcji: 1981.
Remont ma umozliwi¢: demonstracje obracania sie obydwu organéw urabiajgcych,
ich ruchu w plaszczyznie pionowej oraz posuwu kombajnu w zakresie ruchu
jatowego bez urabiania (eksponat posiadajgcy cechy maszyny).
Ocenie stanu technicznego podlega:
2.1. tacznik przegubowy tancucha kombajnowego — 2 szt.
2.2. tancuch kombajnowy — 100 m.
2.3. Kombajn KWB-3RDU — czg$¢ mechaniczna.
2.4. Kombajn KWB-3RDU - czes¢ elektryczna.

3. Opis wyposazenia (stwierdzenie kompletnosci wyposazenia).
W przedstawionym do oceny technicznej kombajnie stwierdzono brak:
3.1. No6z kombajnowy — 2 szt.
3.2. Urzadzenie zabezpieczajgce przed ,zabiczowaniem” tancucha kombajnowego
-2 szt
3.3. Gasnica proszkowa — 1 szt.

4. Stwierdzone uszkodzenia.
Podczas oceny stanu technicznego kombajnu stwierdzono:

4.1. taczniki przegubowe tancucha kombajnowego.
4.1.1. Zabudowane na napedach przenodnika $cianowego fgczniki
przegubowe fancucha kombajnowego skorodowane.
4.1.2. Wpypracowany zamek mocowania tancucha — 2 szt.
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4.2. kancuch kombajnowy.
4.2.1. Skorodowane ogniwa fancucha.

4.3. Kombajn KWB-3RDU - cze$¢ mechaniczna.

4.3.1. Uszkodzone powtoki malarskie — dotyczy wszystkich podzespotow
kombajnu

4.3.2. Wycieki oleju na dtawicy i zamku sitownika lewego — 1 szt.

4.3.3. Wycieki oleju na dtawicy i zamku sitownika prawego — 1 szt.

4.3.4. Wycieki oleju na pompce dwuttoczkowej lewego podnoszenia — 1 szt.

4.3.5. Wycieki oleju na pompce dwuttoczkowej prawego podnoszenia — 1 szt.

4.3.6. Wycieki na pompce PZ2A-16P smarowania lewej glowicy — 1 szt.

4.3.7. Woycieki na pompce PZ2A-16P smarowania prawej glowicy — 1 szt.

4.3.8. Wycieki oleju z suwaka sterujacego lewego podnoszenia — 1 szt.

4.3.9. Wycieki oleju z suwaka sterujgcego prawego podnoszenia — 1 szt.

4.3.10. Brak (atrapy niezgodne z DTR) prowadnikdw tancucha — 2 szt.

4.3.11. Wyciek oleju na przegubie prawej gtowicy.

4.3.12. Weze hydrauliczne z uszkodzeniami pancerza gumowego — 1 kpl.

4.3.13. Armatura hydrauliczna (ztaczki, itp.) wypracowana — 1 kpl.

4.3.14. Zanieczyszczony olej w ciggniku C-27R.

4.3.15. Zanieczyszczony olej w komorach ramion gtowicy prawej i lewe;.

4.3.16. Zanieczyszczony olej w komorach uktadéw podnoszenia glowicy prawej
i lewej.

4.3.17. Nierozparte ostony gérne kombajnu i luzne ciegto Sciggajace.

4.3.18. Noze kombajnowe zabezpieczone niezgodnymi z DTR zawleczkami.

4.4. Kombajn KWB-3RDU - czes¢ elektryczna

4.41. Zanizony stan izolacji na uzwojeniach roboczych stojanow silnikow

kombajnu

Podstawowy zakres remontu.
Przedstawiony kombajn kwalifikuje sie do remontu, w ramach ktérego nalezy:

5.1. Laczniki przegubowe tancucha kombajnowego

5.1.1. Wyczysci¢ i pomalowac taczniki przegubowe.

5.1.2.  Wymieni¢ zamki mocujace taricuch kombajnu wraz z zabezpieczeniem.
5.2. Lancuch kombajnowy.

5.2.1. Wykona¢ ekspertyze (badanie) przydatnosci tancucha kombajnowego
uwzgledniajgce ograniczony charakter pracy kombajnu (eksponatu
posiadajgcego cechy maszyny).

5.2.2. Wykona¢ i zabudowac na trasie przeno$nika zgrzebtowego urzadzenia
zabezpieczajace przed ,zabiczowaniem” tancucha kombajnowego (na
wzor z aktualnie zabudowanymi) — 2 szt.

5.3. Kombajn KWB-3RDU - czes¢ mechaniczna.

5.3.1. Usunaé¢ wyciek na sitowniku i zamku lewego podnoszenia.

5.3.2. Usungé wyciek na sitowniku i zamku prawego podnoszenia.

5.3.3. Usungé wyciek oleju na pompce dwuttoczkowej lewego podnoszenia.

5.3.4. Usunaé wyciek oleju na pompce dwutloczkowej prawego podnoszenia.

2
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5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.
5.3.8.
5.3.9.
5.3.10.
5.3.11.

5.3.12.
5.3.13.
5.3.14.
5.3.15.
5.3.16.

5.3.17.
5.3.18.

5.3.19.

Usuna¢ wyciek na pompce PZ2A-16P smarowania lewej glowicy.
Usuna¢ wyciek na pompce PZ2A-16P smarowania prawej gtowicy.
Usuna¢ wyciek oleju na suwaku sterujgcym lewego podnoszenia.
Usuna¢ wyciek oleju na suwaku sterujgcym prawego podnoszenia
Wykona¢ i zabudowaé prowadniki tancucha kombajnowego — 2 szt.
Usuna¢ wyciek na przegubie prawej gtowicy.

Wyczysci¢ ciggnik C-27, wymieni¢ osprzet hydrauliczny i zala¢ nowym
olejem.

Wymieni¢ olej w komorach ramion prawej i lewej gtowicy.

Wymieni¢ olej w komorach uktadéw podnoszenia gtowicy prawej i lewej.
Wymieni¢ weze w ukladzie zraszania.

Wykonac préby ruchowe kombajnu.

Wyczysci¢ caty kombajn i pomalowacé farba w kolorze uzgodnionym ze
Zlecajacym.

Napigc¢ ciegto sciggajace i zabudowac ostony kombajnowe.

Wymieni¢ zawleczki zabezpieczajgce noze kombajnowe i uzupelnic¢
noze kombajnowe.

Zabudowac gasnice proszkows.

5.4. Kombajn KWB-3RDU - cze¢s¢ elektryczna.

5.4.1.

5.4.
5.4.

9.4.

5.4.

54.2.

Skrzynia aparatury elektrycznej SAE-9.

1.1. Zdemontowac¢ poszczegdlne elementy i podzespoly urzadzenia.

1.2. Wyczysci¢ oraz zweryfikowa¢ elementy i podzespoly po
demontazu.

1.3. Wykona¢ regeneracje potaczen srubowych i powierzchni ztgczy

ognioszczelnych.
Usung¢ korozje oraz pomalowaé zewnetrzne obudowy urzadzenia.

1.4
.1.5. Usung¢ korozje oraz pomalowa¢ wewnetrzne obudowy urzadzenia.
1.6

. Wykona¢ regulacje i sprawdzenie elementéw automatyki, wraz z
aparaturg tagczeniowo zabezpieczajaca i sterownicza.

A.7. Zmontowa¢ urzgdzenie 1 przeprowadzi¢ proby funkcjonalne na
stacji prob.
1.8. Oznakowaé w sposéb widoczny i trwaly, umozliwiajacy

jednoznaczng identyfikacje wykonawcy remontu.
Silniki elektryczne kombajnu typ 41SKBk84 135kW/500V.

5.4.2.1. Zdemontowac silniki.

5.4.2.2. Wyczysci¢ poszczegodlne elementy i podzespoly.

5.4.2.3. Wymienié tozyska, uszczelnienia i elementy ztgczne na nowe.
5.4.2.4. Wymieni¢ izolatory przepustowe obwodow sitowych.

5.4.2.5. Wyczyscic, wymyc¢ i zaimpregnowaé uzwojenia stojana.

5.4.2.6. Zregenerowac zacisk ochronny PE zew.

5.4.2.7. Zregenerowaé wezly tozyskowe.

5.4.2.8. Sprawdzi¢ droznos¢ i szczelnos¢ ukiadu chilodzenia wodnego

silnika

5.4.2.9. Zakonserwowaé powierzchnie ztaczy ognioszczelnych, wyczyscié i

zregenerowac otwory potgczen gwintowych.

5.4.2.10. Wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne i oznakowac urzadzenie.
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5.4.2.11. Zmontowac silnik.
9.4.2.12. Wykona¢ pomiary koncowe i przeprowadzi¢ préby funkcjonalne na
stacji prob.

Dodatkowy (rozszerzony) zakres remontu.
Obejmuje wykaz czesci | podzespotow, ktorych zasadnosS¢ ewentualnej wymiany
moze by¢ stwierdzona dopiero po demontazu kombajnu.

L.p. Nazwa czesci zamiennej

Czesci zamienne kombajnu KBW-3RDU - cze$¢ mechaniczna

1 tarncuch kombajnowy 24x86 — 100 m

1.1 | Ogniwo zlgczne 24x86

2 Glowica

2.1 | Wat z kolem stozkowym z=13, m=14

2.2 | Wal wielowypustowy

2.3 | Kolo zebate stozkowe z=23, m=14
2.4 | tozysko 22320

2.5 | tozysko 22226

2.6 | Pompa zebata PZ2A-16P

3 | Sitownik hydrauliczny

3.1 | Cylinder
3.2 | Tloczysko
3.3 | Tlok

3.4 | Diawica

3.5 | Zamek hydrauliczny

4 | Suwak sterujacy

4.1 | Wspornik
4.2 | Kadlub
4.3 | Suwak
4.4 | Uchwyt

5 Pompa dwuttoczkowa

5.1 | Kadlub pompy

5.2 | Gniazdo zaworu

5.3 | Kadlub zaworu

5.4 | Gniazdo ssace
6 Ciagnik

6.1 | Pompa hydrauliczna
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6.2 | Silnik hydrauliczny
6.3 | Zawor DBDS - 20
6.4 | Koto zgbate z=30, m=12
6.5 | Koto zebate z=14, m=12
6.6 | Kolo zebate z=15, m=10
6.7 | Koto zebate z=64, m=10
7 | Organ
7.1 | Uchwyt nozowy
Czesci zamienne kombajnu KBW-3RDU - czesc¢ elektryczna
1 Walt silnika
2 Pakiet stojana
3 Pakiet wirnika uzwojony
4 | Tarcza lozyskowa
5 Pokrywa tozyska typu N
6 Pokrywa tozyska typu P
7 | Wpust kablowy
8 | wentylator '
9 | Ostona wentylatora i
10 | Kadlub silnika ,
11 | Opozniacz elektroniczny typ OE-3
12 | Regulator elektroniczny predkosci posuwu typ ERT-2S
13 | Przekiadnik pradowy
14 | Przekaznik sterowniczy serii ,15"
16 | Transformator 200VA/1000/220/110/27/24/12/V
16 | Prostownik
17 | Buczek sygnalizacyjny
18 | Odlgcznik typPRA-202  1000V/200A
19 | Stycznik prézniowy typ SV-7
20 | kacznik krzywkowy typ £K-15 500V/25A
21 | Wylacznik bezpieczenstwa 500V/10A
22 | Przycisk sterowniczy
L.p. Czesci regenerowane
1 Pompa hydrauliczna
2 Silnik hydrauliczny
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7. Dokumentacja fotograficzna

Urzadzenie zabezpieczajace przed ,zabiczowaniem” faficucha kombajnowego.

tgcznik przegubowy lancucha kombajnowego.
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Lewy organ i lewa gtowica

Sitownik podnoszenia lewego organu
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Pompka dwuttoczkowa lewego ramienia i lewy prowadnik taricucha kombajnowego.

Prawy organ i prawa gfowica.




CENTRUM BADAN | DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp.zo.o.

tel. 032-324-22-00, fax: 032-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: chidgp@cbidgp.p!
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sadawego nr KRS 0000067459, Kapitat Zakladowy 3.700.000,00 zi

- E--{j [ ) 43-143 LEDZINY, ul. LEDZINSKA 8, NIP PL6460008992
.J_,,,J.i fk

8. Wraz z urzadzeniem przekazujemy nastepujgce dokumenty — nie dotyczy.

9. Uwagi koncowe.

9.1. Kombajn KWB-3RDU zostat przedstawiony do oceny na terenie Skansenu
Gorniczego ,Krolowa Luiza” w stanie niezdemontowanym.

9.2. Wykonano dokumentacje zdjgciowa przedmiotowego kombajnu.

9.3. Urzadzenie (eksponat o cechach maszyny) powinno byé zgodne z instrukcjg
obstugi (DTR).

9.4. Rozszerzenie zakresu remontu wymaga kazdorazowej zgody Zleceniodawcy.

9.5. Wykonawca remontu jest zobowigzany dostarczyé dokumenty potwierdzajace
wykonanie ustugi:

9.5.1.
9.5.2.

9.5.3.
9.54.

9.5.5.

9.5.6.

MUZEUM GOR)\/

Gtc‘m’rny; Spegjalista

Protokét zdawczo-odbiorczy.

Swiadectwa jakosci, zaswiadczenia fabryczne, karty gwarancyjne i
opinie techniczne o zachowaniu stopnia IP-54.

Wykaz czegsci i podzespotdéw wymienionych.

Raport z wykonania préb ruchowych przeprowadzonych po wykonanym
remoncie.

Instrukcje obstugi (DTR) kombajnu KBW-3RDU jako eksponatu
posiadajgcego cechy maszyny.

Deklaracja Wykonawcy posiadajgcego zdolnos¢ zakiadu remontowego
do wykonywania remontéw wydang przez akredytowang jednostke
notyfikowang (certyfikujgca wyroby), ze remont wykonany zostat w
sposob gwarantujacy bezpieczne uruchomienie w ograniczonym
zakresie kombajnu KWB-3RDU jako eksponatu muzealnego
posiadajgcego cechy maszyny, oraz nie spowodowat wytworzenia
nowej maszyny, w zwigzku z czym nie jest wymagane dokonanie
ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu zgodnie z aktualnie
obowigzujgcym stanem prawnym.
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