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Biuro Nadzoru Technicznego
41-400 Mystowice-Brzezinka, ul. Fabryczna 20
tel. (032) 317 46 53, fax. (032) 317 46 29
e-mail: bn_wschod@cbidgp.pl

Sprawozdanie Nr 2

z oceny stanu technicznego zespotu pompowego T-80/300
w ramach ,Wykonania przegladu i oceny rzeczywistego stanu technicznego
opracowane dla potrzeb remontu wybranych maszyn i urzadzen gorniczych
zlokalizowanych w podziemiach Skansenu Gérniczego «Krolowa Luiza»”,
ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu

ETAP I

Nazwa zleceniodawcy.
Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu, ul. Jodtowa 59.

Nazwa, typ, nr fabryczny lub inwentarzowy urzadzenia.

Zespot pompowy T-80/300 zabudowany jest w chodniku ,Magistrala odstawy
urobku” za skrzyzowaniem z ,Chodnikiem 4W".

W sktad zespotu pompowego T-80/300 wchodza:

2.1. Pompa wysokoci$nieniowa T-80/300 z rama.

2.2. Zbiornik emulsji kompletny z hydroakumulatorem 32 dm?.

2.3. Silnik elektryczny typu BMSf 225M-4 45 kW / 500 V, nr fabr. 453510.

Opis wyposazenia (stwierdzenie kompletno$ci wyposazenia).
W przedstawionym do oceny technicznej zespole pompowym T80/300 stwierdzono
brak:

3.1. Ostona manometrow — 1 szt.
3.2. Hydroakumulator 32 dm® = 1 gk,
3.3. Filtr ssawny zbiornika — 1 szt
3.4. Uchwyt transportowy silnika — 1 szt

Stwierdzone uszkodzenia.

Podczas oceny stanu technicznego zespotu pompowego stwierdzono:

4.1. Uszkodzony czujnik ciénienia w uktadzie smarowania CC-2,5 — 1szt.

4.2. Uszkodzony czujnik ci$nienia w uktadzie ttoczenia emulsji CC-100 — 1 szt.
4.3. Zabudowany zbiornik emulsji niezgodny z DTR.

4.4. Korozja kadtuba silnika.

4.5. Korozja skrzynki zaciskowej i jej pokrywy.

4.6. Korozja wpustu kablowego.

4.7. Skorodowane izolatory przepustowe obwodéw sitowych — 1 kpl.

4.8. Korozja tarcz tozyskowych.
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4.9. Zanizona rezystancja izolacji uzwojenia stojana silnika: wynik pomiaru dla
silnika bez przewodu zasilajgcego Rgo = 300 kQ, wynik pomiaru dla silnika bez
przewodu zasilajgcego i izolatoréw przepustowych Rgo = 80 MQ

4.10. Skorodowany zacisk ochronny PE zew.

4.11. Korozja powierzchni ztgczy ognioszczelnych.

Podstawowy zakres remontu.
Przedstawiony zespo6t pompowy kwalifikuje sie do remontu, w ramach ktorego
nalezy:

5.1. Pompa wysokocisnieniowa T-80/300.
5.1.1. Zdemontowa¢ pompe.
Wyczyscié i umyé wszystkie podzespoly.
Wymieni¢ na nowe tozyska, uszczelnienia i elementy ztaczne.
Wymieni¢ komplet panewek dzielonych.
Wymieni¢ na nowe komplet filtréw.
Montaz pompy.
Wymieni¢ na nowy komplet manometréw.
Wymieni¢ na nowy czujnik cisnienia CC-2,5.
Wymieni¢ na nowy czujnik cisnienia w ukiadzie tloczenia emulsji
CC-100.
5.1.10. Wymieni¢ na nowe komplet wezy ciSnieniowych wigcznie z elementami
ztgcznymi.
5.1.11. Uzupelni¢ ostong manometrow.
5.1.12. Montaz pompy i zalanie olejem.
5.1.13. Przeprowadzi¢ dotarcie pompy oraz proby stanowiskowe.
5.1.14. Wykonac¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
5.1.15. Oznakowa¢ pompe.
5.2. Zbiornik z hydroakumulatorem 32 dm?.
5.2.1. Zakupi¢é nowy kompletny zbiornik z hydroakumulatorem 32 dm?
I wezem ssacym.
5.3. Silnik elektryczny.
5.3.1. Zdemontowac silnik.
5.3.2. Wyczyéci¢ poszczegdline elementy i podzespoty.
5.3.3. Wymieni¢ tozyska, uszczelnienia i elementy ztaczne na nowe.
5.3.4. Uzupetni¢ uchwyt transportowy.
5.3.5. Wymieni¢ izolatory przepustowe obwodow sitowych — 1 kpl.
5.3.6. Wyczysci¢, wymyé i zaimpregnowac uzwojenie stojana.
5.3.7. Zregenerowac zacisk ochronny PE zew.
5.3.8. Zregenerowac wezty tozyskowe.
5.3.9. Zakonserwowa¢ powierzchnie zigczy ognioszczelnych, wyczysci¢
i zregenerowac otwory potgczen gwintowych.
5.3.10. Wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne i oznakowac urzadzenie.
5.3.11. Zmontowac urzadzenie.
5.3.12. Wykona¢ pomiary koncowe i przeprowadzi¢ proby funkcjonalne na
stacji prob.
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Dodatkowy (rozszerzony) zakres remontu.
Obejmuje wykaz czesci i podzespotow, ktérych zasadnosé ewentualnej wymiany
moze by¢ stwierdzona dopiero po demontazu zespotu pompowego.

L.p. Nazwa czesci zamiennej
Czesci zamienne pompa T-80/300
1 Wal korbowy pompy
2 Wat napedowy
3 Kolo zebate pompy
4 Nurnik pompy
5 Wodzik pompy
6 Blok zaworowy
7 Korbowod pompy
8 | Tuleja @ 40 (G60.017-003-6)
9 | Tuleja @ 40 (G60.017-005/1)
10 | Tuleja @ 40 (G60.017-006/1)
11 | Ogranicznik (G60.017-007/3)
12 | Tuleja @ 40 (G60.006-018/4)
13 | Gniazdo (G60.006-040/4)
14 | Sworzen (G60.006-016/3)
15 | Blok zaworowy-kadiub (G60.017-001/6)
16 | Pompa olejowa (G60.022)
17 | Korpus pompy olejowej (G06.022-001)
18 | Pokrywa (G60.022-002)
19 | Zawor roztadowania ZR-25/32A (G06.025/4)
20 | Kadlub zaworu roztadowania (G06.016-001/6)
21 | Gniazdo (G06.025-004/3)
22 | Grzybek (G06.025-005/2)
23 | Trzpien (G06.025-007/1)
24 | Tuleja (G06.025-006/2)
25 | Prowadnica (G06.016-011/1)
26 | Gniazdo (G06.016-006/3)
27 | Wkret (G06.016.008/2)
28 | Dlawik (G06.025.009)
29 | Zawdr przelewowy ZP-25 (G06.030/4)
30 | Grzyhek (G06.015-006/3)
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31 | Tuleja (G06-015-005/5)
32 | Gniazdo (G06.030-004/1)
Czgsci zamienne silnika elektrycznego
1 Przewietrznik
2 Oslona przewietrznika
3 | Pokrywa tozyskowa N
4 | Pokrywa tozyskowa P
5 | Wal wirnika
6 | Pakiet stojana
7 | Pakiet wirnika uzwojony
8 | Kadlub
9 | Tarcza fozyska N
10 | Tarcza fozyska P
11 | Uchwyt transportowy
12 | Skrzynka zaciskowa
13 | Pokrywa skrzynki
14 | Wpust kablowy kompletny
15 | Mocownik wpustu
16 | Izolatory przepustowe (komplet)
17 | Zabezpieczenia termiczne
18 | Suszenie i impregnacja uzwojenia stojana
19 | Przezwojenie uzwojenia stojana
20 | Uzupetnienie tabliczki znamionowe;j
L.p Czesci regenerowane
1 Regenerowany wal korhowy
2 Regenerowana przekladnia (walek i kolo)
3 | Regenerowany wal wirnika
4 | Regenerowana ostona przewietrznika
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7. Dokumentacja fotograficzna.

Widok pompy wysokocisnieniowej T-80/300.

Widok zbiornika emulsji olejowo-wodnej pompy T-80/300.
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Widok silnika elektrycznego od strony sprzegta.

8. Wraz z urzadzeniem przekazujemy nastepujace dokumenty — nie dotyczy

9. Uwagi koncowe.

Zespot pompowy typu T-80/300 zostat przedstawiony do oceny na terenie
Skansenu Gérniczego ,Krolowa Luiza” w stanie niezdemontowanym.
Wykonano dokumentacje zdjeciowa urzadzenia.

Urzadzenie (maszyna) po remoncie powinno by¢ zgodne z instrukcjg obstugi
(dokumentacjg techniczno-ruchowa).

Rozszerzenie zakresu remontu wymaga kazdorazowej zgody Zleceniodawcy.
Wykonawca remontu jest zobowigzany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce
wykonanie ustugi:

9.1.

9.2,
9.3.

94.
9.5.

9.5.1.
9.6.2.

9.9.3.
9.54.

9.5.5.
9.5.6.

Protokot zdawczo-odbiorczy.

Swiadectwa jakosci, zaswiadczenia fabryczne, certyfikaty, karty
gwarancyjne i opinie techniczne o zachowaniu stopnia |P-54.

Wykaz czeéci i podzespotéw wymienionych.

Raport z wykonania pomiaréw diagnostycznych przeprowadzonych na
stacji prob.

Instrukcje obstugi (DTR) zespotu pompowego.

Deklaracje Wykonawcy posiadajacego zdolno$¢ zakiadu remontowego
do wykonywania remontéw wydang przez akredytowang jednostke
notyfikowang (certyfikujaca wyroby), ze remont wykonany zostat w
sposoOb gwarantujgcy bezpieczng eksploatacje zespolu pompowego
T-80/300 oraz, ze nie spowodowal wytworzenia nowej maszyny, w
zwigzku z czym nie jest wymagane dokonanie ponownego
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wprowadzenia wyrobu do obrotu zgodnie z aktualnie obowigzujgcym
stanem prawnym.
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