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Biuro Nadzoru Technicznego
41-400 Mystowice-Brzezinka, ul. Fabryczna 20
tel. (032) 317 46 53, fax. (032) 317 46 29
e-mail: bn_wschod@cbidgp.pl

Sprawozdanie Nr 11

z oceny stanu technicznego lokomotywy akumulatorowej Ldag-05M
w ramach ,,Wykonania przegladu i oceny rzeczywistego stanu technicznego
opracowane dla potrzeb remontu wybranych maszyn i urzadzen gérniczych

zlokalizowanych w podziemiach Skansenu Gérniczego «Krdélowa Luiza»”,
ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu

ETAP |

Nazwa zleceniodawecy.
Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu, ul. Jodfowa 59.

Nazwa, typ, nr fabryczny lub inwentarzowy podzespotu.

Lokomotywa akumulatorowa Ldag-05M z wybranymi urzadzeniami zajezdni.

Numer fabryczny lokomotywy 500, rok produkcji 1988.

Urzadzenia bedace przedmiotem przewidywanego remontu:

2.1. Lokomotywa Ldag-05M.

2.2. Prostownik typu BMA180/150 nr 0294/1980; U; = 3x500V AC, U, =198V
DC, P =27 kW.

2.3. Stot do tadowania baterii SBS-5.

2.4. Remont baterii SBS-5.

Opis wyposazenia (stwierdzenie kompletnosci wyposazenia).

W przedstawionej do oceny technicznej lokomotywie Ldag-05M stwierdzono brak:
3.1. Szyba przednia — 1 szt.

3.2. Siatka wentylacyjna — tkana ($rodkowa) baterii akumulatorowe;.

3.3. Klucz grzechotkowy do otwierania baterii.

Stwierdzone uszkodzenia.

Podczas oceny stanu technicznego lokomotywy Ldag-05M stwierdzono:

4.1. Malo czytelna tabliczka znamionowa lokomotywy i baterii akumulatorowe;.

4.2. Korozja elementéw konstrukcyjnych.

4.3. Luzy w uktadzie hamowania.

4.4. Luzy w ukfadzie jezdnym.

4.5. Wylamane fragmenty powierzchni wtykow trakcyjnego zespotu wtykowego

TZWO-4 — 2 szt.
4.6. Uszkodzony nastawnik (lokomotywa rusza z drugiego kontaktu w kierunku
LPrzéd”).
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4.7. Zanieczyszczone siatki wentylacyjne — tkane baterii akumulatorowe;.
4.8. Korozja powierzchni ztagczy ognioszczelnych.

4.9. Uszkodzone podzespoly elektroniczne uktadu sterowania prostownikiem.
4.10. Uszkodzony woltomierz i amperomierz prostownika.

4.11. Niesprawny ukiad zatgczania wentylatora prostownika.

4.12. Brak pelnego napiecia wyjsciowego prostownika.

4.13. Zanizony prad tadowania baterii ok. 40 A.

Podstawowy zakres remontu.
Przedstawiona do remontu lokomotywa akumulatorowa Ldag-05M wraz
z urzadzeniami zajezdni kwalifikuje sie do remontu, w ramach ktérego nalezy:

5.1. Lokomotywa akumulatorowa Ldag-05M.
5.1.1. Wymieni¢ tabliczke znamionows.

5.1.2. Zdemontowac¢ lokomotywe.

5.1.3. Wyczysci¢ i umy¢ wszystkie podzespoty.

5.1.4. Sprawdzi¢ stopien zuzycia poszczegéinych elementéw i potaczen,
5.1.5. Wyremontowa¢ ukiad jezdny wraz z przekfadnig i maznicami,
5.1.6. Wyremontowac¢ uktad hamowania.

5.1.7. Wykona¢ przeglad silnikébw elektrycznych LDs-05a — 2 szt.

5.1.8. Wykonac¢ przeglad i naprawe nastawnika typu ONLD.

5.1.9. Wymieni¢ wtyki trakcyjnego zespotu wtykowego TZWO-4 — 2 szt.
5.1.10. Uzupelni¢ szybe przednia.

5.1.11. Montaz lokomotywy.

5.1.12. Przeprowadzi¢ pelny zakres prob ruchowych zakonczonych

wystawieniem stosownej dokumentacji.
5.1.13. Wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
5.1.14. Oznakowac lokomotywe.
5.2. Prostownik.
5.2.1. Z uwagi na przestarzaly i juz nieprodukowany typ prostownika oraz
znaczng awaryjno$c jego pracy, zaleca sie zakup nowego prostownika
o parametrach dostosowanych do fadowania baterii akumulatorowej
typu SBS-5 (84 V, 480 Ah) przy zasilaniu z sieci trojfazowej typu IT
3x500 V AC, stopniu ochrony IP 54 i maksymalnym pradzie tadowania
do 150 A DC.
5.3. Stol.
5.3.1. Zabudowaé stét do przetadunku i tadowania baterii akumulatorowe;j.
5.4. Bateria.
5.4.1. Wymieni¢ tabliczke znamionowa,.
5.4.2. Mycie i czyszczenie poszczegolnych elementow.
5.4.3. Oceni¢ zuzycie poszczego6inych elementéw i potgczen.
5.4.4. Wykona¢ pomiary potgczen srubowych i ich ewentualng naprawe.
545 Wykona¢ przeglad i regeneracje trakcyjnego zespolu wtykowego typu
TZWO-4.
5.4.6. Uzupetni¢ siatke wentylacyjna — tkang (Srodkowa).
5.4.7. Uzupelni¢ klucz grzechotkowy do otwierania baterii.
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5.4.8. Wymieni¢ ok. 30% siatek wentylacyjnych na nowe a pozostate
zregenerowac.

5.4.9. Sprawdzi¢ szczelno$¢ skrzyni i stan wykiadziny elektroizolacyjnej,
usuna¢ uszkodzenia.

5.4.10. Wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne i oznakowac urzgdzenie.

5.4.11. Zmontowac urzadzenie.

5.4.12. Wykonaé¢ pomiary koricowe i przeprowadzi¢ préby funkcjonalne na
stacji prob.

5.4.13. Ewentualna wymiana ogniw akumulatorowych ma by¢ powigzana z ich
utylizacjg oraz wystawieniem swiadectwa utylizacji.

Dodatkowy (rozszerzony) zakres remontu.

Obejmuje wykaz czeéci i podzespotow, ktérych zasadnos¢ ewentualnej wymiany
moze by¢ stwierdzona dopiero po demontazu lokomotywy akumulatorowej
Ldag-05M.

L.p. Nazwa czesci zamiennej
Czesci zamienne i nowe podzespoly lokomotywy Ldag-05M
| Szkielet lokomotywy
1 Blacha boczna |
2 Blacha boczna Il
3 Blacha wewnetrzna
4 Wspornik
5 Sworzen hamulcowy
6 Katownik
7 Rolka duza
8 Sworzen 20
9 Blacha z gniazdami wtyczek

10 Blacha z wycieciem

11 Blacha czolowa |

12 Blacha czolowa Il

13 Podloga

14 Prowadzenie baterii |

15 Prowadzenie baterii Il

16 Uchwyt skrzyni baterii |

17 Uchwyt skrzyni baterii |

18 Sworzen zawieszenia silnika
19 Sworzen wieszaka
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20 | Sruba noskowa M20x60 z nakretkami
21 Siedzenie motorniczego
| Kabhina maszynisty

1 Blacha gorna

2 Rura wspornik @40

3 Blacha tylna

4 Blacha czolowa

5 Blacha boczna |

6 Blacha boczna Il

7 Szyba tylna

8 Szyba przednia

9 Uszczelnienie z klinem
[} Hamulec reczny

1 Mechanizm hamulca

2 Kolo reczne

3 Koto zebate duze

4 Kolo zebate mate

5 Kolo zapadkowe

6 Sworzen

7 Ostona

8 Dzwignia odhamowania
9 Zapadka

10 Podkiadka

11 Sprezyna

12 tacznik

13 Smarowniczka M10x1
14 tancuch

15 Belka poprzeczna

16 Koziotek belki hamulcowej
17 | Wieszak

18 Dzwignia klocka hamulcowego
19 | Sruba z uchem prawym
20 | Sruba z uchem lewym
21 Dzwignia

22 Cieglo
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23 Nastawiacz klocka hamulcowego
24 tozysko przednie
25 Wspornik

26 Cieglo dolne

26 Sprezyna

27 Klocek hamulcowy lewy (prawy)
28 Sworzen g16d11x45/31

29 Sworzen g16d11x35/30

30 Sworzen 820d11x65/55

31 Sworzen 820d11x80/73

32 Sworzen g30x90

33 Sworzen 20d11x60/48

34 Nakretka napinajgca M16

v Przyrzad toczny

1 Slizgacz

2 Prowadzenie

3 Drazek resorowy

4 Prowadzenie drgzka resorowego
5 Zwora(prég)

Vv Zestaw kolowy

1 0s

2 Koto bose

3 Whpust pryzmatyczny A29x12¢70
4 Nakretka

5 Podktadka

6 Tulejka 10/77,56x10

Vi Maznica

1 Korpus maznicy

2 tozysko barytkowe 22312

3 Pokrywa

4 Pokrywa tylna

5 Pierscien dzielony

6 Naktadka

r Podkiadka

8 Pierscien
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VIl | Zderzak i sprzeg
Zderzak

Prowadzenie zderzaka

Wspornik sprezyny zderzaka

Sprezyna zderzaka

Sprzeglo

Dzwignia sprzegla

Sworzen

Hak

Ogniwo

Sworzen 805Y110109-1-04

VIll | Dzwonek nozny

O | ~N|D|D | W N =

—
o

1 Korpus
2 Pedal

3 Dzwonek

feS

Kula

>

Urzadzenie piasecznicy

Piasecznica przednia (tylna)

Wal dzwigni przedniej (tylnej)

tozysko przednie (tylne)

Wspornik tozyska

Drazek napedowy

tacznik dzwigniowy przedni (tylny)

Piasta z dzwigniami wyk. | (wyk. I1)

Zsyp

O O ~N (OB ]|WIN|—=

Sprezyna

-
o

Opaska

—_
-

Waz gumowy

-
N

Uchwyt regulacyjny

>

Przekladnia slimakowa

Korpus

Korpus dolny

Polsprzegto z kotkami

Polsprzeglo z otworami
Slimak

B Ww N
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6 | Slimacznica
7 Nasada
8 Pierscien dystansowy
9 Wktadka sprzegta
10 | Pierscien uszczelniajacy A80x110x10
11 tozysko stozkowe 30310
12 | tozysko stozkowe 30216
13 tozysko kulkowe 6310
14 | Sruba pasowana
Xl Przewody elektryczne lokomotywy
Xl | Nastawnik typu ONLD
1 Korpus budowy przeciwwybuchowej
2 Pokrywa budowy przeciwwybuchowej
3 Korpus gorny
4 Pokrywa korpusu
5 Zespo! watka z krzywkami
6 Zespot watka krotkiego
7 Zespol stycznikdw NTK-05
8 Stycznik PND-40
9 Dzwignia kompletna
10 |zolator przepustowy duzy
11 Izolator przepustowy maty
12 | Stykll
13 Przewody
14 Klucz
16 Koto sterowe
Xl | Trakcyjna skrzynka rozdzielcza typu TSRO-33
1 Wytacznik BAL-33 lub rownowazny
2 Opornik AWN-75-432 |lub rownowazny
3 Opornik AWN-15 lub rownowazny
4 Oprawa izolacyjna
5 Rurka
6 Listwa zaciskowa L21-OM
7 Diawik
XIV | Wskaznik wytadowania baterii TWWO-2 (zamiennik WRAe)
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XV | Reflektor ROZ-1B
XVI | Bezpiecznik topikowy 125 A typu Bi-Wts-125

XVIl | Tachometr lokomotywy z czujnikiem TL-2i

XVIIl | Bateria typu SBS-5 (poremontowa)

1 Ogniwo akumulatorowe typu 6EPzS-480L, 480 Ah
2 Gniazdo wtykowe typu TZWO-4

3 Wiyczka do gniazda wtykowego TZWO-4

4 Klucz grzechotkowy do otwierania baterii

5 Uchwyt izolowany do podnoszenia ogniw

6 Komplet lgcznikdw izolowanych skrecanych
7 | tacznik elastyczny L 110 mm, 35 mm?

8 | tacznik elastyczny L 150 mm, 35 mm?’

9 | tacznik elastyczny L 230 mm, 35 mm?

10 | tacznik elastyczny L 500 mm, 70 mm?

11 | tacznik elastyczny L 700 mm, 70 mm?

12 | tacznik elastyczny L 1710 mm, 70 mm®

13 | Wymiana tabliczki znamionowe;j

14 | Sruba izolowana M10 do mostkowania ogniw
15 Przekladka izolacyjna dystansowa

16 Uszczelka gumowa do bloku wtykowego

17 Elektrolit akumulatorowy (cena za 1 1)

18 Siatka wentylacyjna — tkana

19 Wykladzina elektroizolacyjna

XIX | Silnik LDs-05a

1 Regenerowana podstawowa (demontaz, czyszczenie, piaskowanie
wywazanie, montaz itp.)

Suszenie i impregnacja uzwojen

Przezwojenie uzwojenia wirnika

Przezwojenie uzwojenia stojana

Regenerowany wat wirnika

DO AW N

Regenerowany komutator

L.p. Czesci regenerowane

I Szkielet lokomotywy

1 Blacha boczna |
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2 Blacha boczna Il

3 Blacha wewnetrzna

4 Wspornik

5 Sworzen hamulcowy

6 Katownik

7 Rolka duza

8 Sworzen 20

9 Blacha z gniazdami wtyczek
10 | Blacha z wycieciem

11 | Blacha czolowa |

12 | Blacha czolowa ll

13 | Podloga

14 | Prowadzenie baterii |

15 | Prowadzenie baterii ll

16 | Uchwyt skrzyni baterii |

17 | Uchwyt skrzyni baterii |

18 | Sworzenh zawieszenia silnika
19 | Sworzen wieszaka

20 | Sruba noskowa M20x60 z nakretkami

21 | Siedzenie motorniczego

! Kabina maszynisty

1 Blacha gorna

Rura wspornik 40

Blacha tylna

Blacha boczna |

2
3
4 Blacha czotowa
5
6

Blacha boczna Il

Il | Hamulec reczny

Mechanizm hamulca

Kolo reczne

Kolo zebate duze

Kolo zapadkowe

Sworzen

1
2
3
4 Kolo zebate mate
5
6
7

Ostona
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8 Dz2wignia odhamowania

9 Zapadka

10 | tacznik

11 | tancuch

12 | Belka poprzeczna

13 | Koziotek belki hamulcowej
14 | Wieszak

15 | Dzwignia klocka hamulcowego
16 | Sruba z uchem prawym
17 | Sruba z uchem lewym

18 | Dzwignia

19 | Cieglo

20 | Nastawiacz klocka hamulcowego
21 | tozysko przednie

22 | Wspornik

23 | Cieglo dolne

24 | Sworzen g16d11x45/31
25 | Sworzen g16d11x35/30
25 | Sworzen 820d11x65/55
26 | Sworzen 920d11x80/73
27 | Sworzen g30x90

28 | Sworzen p20d11x60/48
IV | Przyrzad toczny

1 | Slizgacz

2 Prowadzenie

3 Drgzek resorowy

4 Prowadzenie drgzka resorowego
5 Resor 7 pidrowy

5 Zwora (prég)

V | Zestaw kolowy

1 0s

2 Obrecz

3 Kolo bose

4 | Tulejka 810/77,5x10

VI | Maznica

10
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1 Korpus maznicy

2 Pokrywa

3 Pokrywa tylna

VIl | Zderzak i sprzeg
Zderzak

Prowadzenie zderzaka

Wspornik sprezyny zderzaka

Sprzegto

Dzwignia sprzegla

Sworzen

Hak

Ogniwo

9 | Sworzen 805Y11019-1-04

DN OB W N -

VIl | Dzwonek nozny

1 Korpus
2 Pedal

Dzwonek

w

<

Urzadzenie piasecznicy

Piasecznica przednia (tylna)

Wal dzwigni przedniej (tylnej)

Wspornik fozyska

Drazek napedowy

tacznik dzwigniowy przedni (tylny)

Piasta z dzwigniami wyk. | (wyk. II)

Zsyp
Przektadnia slimakowa

Korpus

Korpus dolny

Polsprzegto z kotkami

Polsprzegto z otworami
Slimak

Slimacznica

Nasada

Pierscien dystansowy

Ol N AW N[ =X N DO W[N] =

Sruba pasowana

11
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Dokumentacja fotograficzna.

Lokomotywa dotowa Ldag -05M.

Lokomotywa dolowa Ldag-05 od strony baterii.

12
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Ukiad jezdny lokomotywy dolowej Ldag-05M.

8. Wraz z urzadzeniem przekazujemy nastepujace dokumenty — nie dotyczy

9. Uwagi koricowe.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.9.
9.6.

Lokomotywa akumulatorowa z wybranymi urzadzeniami zajezdni zostala
przedstawiona do oceny w zajezdni na terenie Skansenu Gérniczego ,Krélowa
Luiza” w stanie niezdemontowanym.

Wykonano dokumentacje zdjeciowa urzadzenia.

Z uwagi na ciggto$¢ ruchu lokomotywy Ldag-05M niezbedna jest druga bateria
akumulatorowa typu SBS-5 (podczas pracy jednej z nich, druga bedzie
tadowana w tadowni).

Urzadzenie (maszyna) po remoncie powinno byé zgodne z instrukcjg obstugi
(DTR).

Rozszerzenie zakresu remontu wymaga kazdorazowej zgody Zleceniodawcy.
Wykonawca remontu jest zobowigzany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace
wykonanie usiugi:

9.6.1.
9.6.2.

9.6.3.
9.6.4.

9.6.5.
9.6.6.

Protokét zdawczo-odbiorczy.

Swiadectwa jakoéci, zaswiadczenia fabryczne, karty gwarancyjne i
opinie techniczne o zachowaniu stopnia IP-54. .

Wykaz czeéci i podzespotdéw wymienionych.

Raport z wykonania préb ruchowych, pomiaréw diagnostycznych
lokomotywy Ldag-05M przeprowadzonych na stacji préb.

Instrukcja obstugi (DTR) lokomotywy akumulatorowej Ldag-05M.
Deklaracja Wykonawcy posiadajacego zdolnos¢ zaktadu remontowego
do wykonywania remontéw wydang przez akredytowang jednostke
notyfikowang (certyfikujgca wyroby), ze remont wykonany zostat w
sposOb  gwarantujgcy  bezpieczng  eksploatacje  lokomotywy
akumulatorowej Ldag-05M oraz nie spowodowat wytworzenia nowej
maszyny, w zwiazku z czym nie jest wymagane dokonanie ponownego
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wprowadzenia wyrobu do obrotu zgodnie z aktualnie obowigzujgcym
stanem prawnym.

9.6.7. Swiadectwo utylizacji ogniw akumulatorowych (o ile taka czynnosé

bedzie mie¢ miejsce).
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