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Biuro Nadzoru Technicznego
41-400 Mystowice-Brzezinka, ul. Fabryczna 20
tel. (032) 317 46 53, fax. (032) 317 46 29
e-mail: bn wschod@cbhidgp.pl

Sprawozdanie Nr 4
z oceny stanu technicznego gtowicy strugowej SWS-4

wraz z napedem
w ramach ,,Wykonania przegladu i oceny rzeczywistego stanu technicznego
opracowane dla potrzeb remontu wybranych maszyn i urzadzen goérniczych
zlokalizowanych w podziemiach Skansenu Gérniczego ,,Krolowa Luiza”,
ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu

ETAP |

1. Nazwa zleceniodawcy.
Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu, ul. Jodtowa 59.

2. Nazwa, typ, nr fabryczny lub inwentarzowy urzgdzenia.
Glowica strugowa SWS-4 wraz z napedem o numerze fabrycznym 181, rok
produkcji 1970, zmontowana w $cianie strugowej N-03 o dlugosci 70m.
Uruchomienie urzgdzenia ma zapewni¢ ruchomos$¢ struga w zakresie ruchu
jatowego, bez urabiania (eksponat posiadajgcy cechy maszyny).
W skifad struga SWS-4 wchodza;
2.1. przenosnik dla struga,
2.2. gtowica strugowa,
2.3. tancuch strugowy,
2.4. wyposazenie elektryczne,

3. Opis wyposazenia (stwierdzenie kompletnosci wyposazenia).
W przedstawionej do oceny technicznej gtowicy strugowej SWS-4 wraz z napedem
stwierdzono brak:
3.1. noze posrednie — szt. 3,
3.2. noze spagowe — szt. 2,
3.3. korka wlewowego pokrywy przystawki przektadniowej gornej.

4. Stwierdzone uszkodzenia.
Podczas oceny stanu technicznego gtowicy strugowej SWS-4 wraz z napedem
stwierdzono:
4.1. Przenos$nik dla struga.
4.1.1. zanieczyszczone urobkiem ciag rynien trasy przenoénika,
4.1.2. zanieczyszczona urobkiem zwrotnia przenosnika,
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41.3. zanieczyszczone przektadnie napgdu  struga i przystawki
przektadniowej.
4.2. Glowica strugowa.
4.2.1. zanieczyszczona gtowica,
4.3. tancuch strugowy.
4.3.1. wypracowany tancuch,
4.3.2. korozja tancucha,
4.3.3. wzery korozyjne i wytarcia tancucha.
4.4, Silnik elektryczny.
4.4.1. silnik posuwu napedu typ BMSf 250M-4 55kW/500V — zanizony stan
izolacji uzwojen roboczych stojana

5. Podstawowy zakres remontu.
Przedstawiona glowica strugowa SWS-4 wraz z napedem kwalifikuje si¢ do
remontu, w ramach ktérego nalezy:

5.1. Przenosnik dla struga.

5.1.1. Wymienié olej w przektadni napgdu struga i przystawce przektadniowej,
5.1.2. Uzupeti¢ korek w pokrywie gorne;j przystawki przektadniowej,

5.1.3. Wyczysci¢ i pomalowaé jednostki napgdowe struga farbg antykorozyjna,
5.1.4. Uzupetnié punkt zraszania na przesypie przeno$nik tancuchowy—

przenoénik zgrzebtowy GROT nr 3, odwzorowa¢ instalacje zraszajaca
(bez podiaczania do medium).
5.2. Glowica strugowa.
5.2.1. Wyczyécié zanieczyszczong urobkiem gtowice,
5.2.2. Uzupetni¢ brakujace noze skrawajace: posrednie — szt. 3 oraz spagowe
—-szt. 2,
5.2.3. Wyczyséci¢ i pomalowaé gtowice strugowa farbg antykorozyjng zgodnie z
ustaleniem zleceniodawcy,
5.3. Lancuch strugowy.
5.3.1. Wykonaé badania zrywajace, majace okresli¢ przydatno$¢ obecnego
tancucha do prowadzenia gltowicy strugowej w ruchu jatowym.
5.4. Silnik elektryczny.
5.4.1. Zdemontowa¢ silnik.
5.4.2. Wyczyéci¢ poszczegolne elementy i podzespoty.
5.4.3. Wymienié fozyska, uszczelnienia i elementy ztgczne na nowe.
5.4.4. Uzupetni¢ uchwyt transportowy.
5.4.5. Wymienié izolatory przepustowe obwodow sitowych — 1 kpl.
5.4.6. Wyczysci¢, wymyc i zaimpregnowac uzwojenie stojana.
5.4.7. Zregenerowac zacisk ochronny PE zew.
5.4.8. Zregenerowac wezly tozyskowe.
5.4.9. Zakonserwowaé powierzchnig zitgczy ognioszczelnych, wyczyscic i
zregenerowaé otwory potgczen gwintowych.
5.4.10. Wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne i oznakowaé urzadzenie.
5.4.11. Zmontowa¢ urzadzenie.
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5.4.12. Wykona¢ pomiary koncowe i przeprowadzi¢ proby funkcjonalne na
stacji prob.

6. Dodatkowy (rozszerzony) zakres remontu.
Obejmuje wykaz czesci i podzespotow, ktorych zasadno$é ewentualnej wymiany
moze by¢ stwierdzona dopiero po demontazu gtowicy strugowej SWS-4 wraz
Z napedem.

L.p. Nazwa czesci zamiennej

Czesci zamienne glowicy strugowej SWS-4 wraz z napgdem

Plyta boczna prawa

Slizg prawy

Naktadka prawa

Klapa uchylna

Klapa uchylna prawa

Noz czolowy gorny

Klapa uchylna lewa

BN =

Plyta boczna lewa
9. | Nakladka lewa

10. | Slizg lewy

11. | Zaczep
12. | Prowadnik

13. | Krzywka

14. | N6z odspggowy lewy

15. | N6z odspagowy Il - lewy

16. | Noz posredni
17. | Popychak
18. | N6z odstropowy wygiety przedni - krotszy

19. | N6z odstropowy wygiety przedni

20. | Noz odstropowy wygiety lewy, G12-25C14a

21. | N6z wyprzedzajacy

22. | Ogniwo szybkoziaczne #18%64

23. | Noz odspagowy prawy

24. | Noz odspagowy Il — prawy

Czesci zamienne silnika elektrycznego

1. | Przewietrznik
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Oslona przewietrznika

Pokrywa tozyskowa N

2

3

4. | Pokrywa tozyskowa P
5. | Wat wirnika
6
7
8

Pakiet stojana

Pakiet wirnika uzwojony

Kadiub

9. | Tarczatozyska N

10. | Tarcza tozyska P

11. | Uchwyt transportowy

12. | Skrzynka zaciskowa

13. | Pokrywa skrzynki

14. | Wpust kablowy kompletny

16. | Mocownik wpustu

16. | lzolatory przepustowe (komplet)

17. | Zabezpieczenia termiczne

18. | Suszenie i impregnacja uzwojenia stojana

19. | Przezwojenie uzwojenia stojana

20. | Uzupelnienie tabliczki znamionowej

Dokumentacja fotograficzna.

Zespol napedowy przenosnika struga SWS-4
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Glowica strugowa SWS-4

Noze strugowe posrednie SWS-4




CENTRUM BADAN | DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z 0. 0

J 43-143 LEDZINY, ul. LEDZINSKA 8, NIP PL6460008992
tel. 032-324-22-00, fax: 032-216-66-66, http:/www.cbidgp.p! e-mail: chidgp@cbidgp.pl
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000067459, Kapitat Zakladowy 3.700.000,00

tancuch strugowy @ 24 x 86 struga SWS-4
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Tabliczka znamionowa struga weglowego SWS-4




CENTRUM BADAN | DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z 0. 0

j 43-143 LEDZINY, ul. LEDZINSKA 8, NIP PL6460008992
tel. 032-324-22-00, fax: 032-216-66-66, hitp://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000067459, Kapital Zakladowy 3.700.000,00 |

Silnik napedu struga SWS-4
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8. Wraz z urzadzeniem przekazujemy nastepujace dokumenty — nie dotyczy.

9. Uwagi koncowe.

9.1.

9.2,
9.3.
94.

Gtowica strugowa SWS-4 wraz z napedem zostata przedstawiona do oceny
na terenie zaktadu goérniczego w stanie niezdemontowanym.
Wykonano dokumentacje zdjeciowg urzadzenia.
Rozszerzenie zakresu remontu wymaga kazdorazowej zgody Zleceniodawcy.
Wykonawca remontu jest zobowigzany dostarczyé dokumenty potwierdzajace
wykonanie ustugi:
9.4.1. Protokot zdawczo-odbiorczy.
9.4.2. Swiadectwa jakoséci, zaswiadczenia fabryczne, certyfikaty, karty
gwarancyjne i opinie techniczne o zachowaniu stopnia IP-54.
9.4.3. Wykaz czesci i podzespotéw wymienionych.
9.4.4. Raport z prob ruchowych gtowicy strugowej SWS-4 wraz z napedem,
przeprowadzonych po wykonanym remoncie.
9.4.5. Instrukcje obstugi (dokumentacje techniczno-ruchowa) glowicy strugowej

SWS-4 wraz z napedem jako eksponatu muzealnego posiadajacego
cechy maszyny.

9.4.6. Deklaracje Wykonawcy posiadajgcego zdolnos$¢ zaktadu remontowego .
do wykonywania remontéw przez akredytowang jednostke notyfikowang '
(certyfikujgca wyroby), ze remont wykonany zostat w sposéb
gwarantujacy bezpieczne uruchomienie w ograniczonym zakresie
glowicy strugowej SWS-4 jako eksponatu muzealnego posiadajgcego

cechy maszyny, oraz ze nie spowodowat wytworzenia nowej maszyny, w

zwigzku

z czym nie jest wymagane dokonanie ponownego

wprowadzenia wyrobu do obrotu zgodnie z aktualnie obowigzujacym
stanem prawnym.
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