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Uwagi:

— czujnik analogowy,

- centrala telemetryczna typu CMC—4 systemu SMP-NT/A,
— drukarka systemu SMP-NT/A,

- komputerowy modut sterujqcy,

— karta sieciowa,

— monitory komputerdw PC2, PC4 systemu SMP-NT/A,

- cyfrowe centralki dotowe systemu SMP-NT/A,

— czujnik dwustanowy,

— komputery systemu SMP-NT/A,

przetqeznica linii zasilajgco—transmisyjnych,

system monitorowania parametrdw $rodowiska w kopalni typu SMP-NT/A,
tablica zasilania napigciem gwarantowanym 230[V],50[Hz],

panel dystrybucji napig¢,

gniazda napigcia gwarantowanego typu DATA,

- potqczenia telekomunikacyjne,
- potqczenia instalacji zasilajgcej 230[V]AC.

1. Strzatka wskaozuje kierunek przeptywu sygnatu.
2. Typy i dlugosci kabli podano w liscie kablowej.

Tytut projektu:

System bezpieczenstwa w ZKWK "GUIDO” w Zabrzu
Tom 4. System bezp. w zakr. kontroli parametrdw srodowiska.

grodowiska w kopalni typu SMP-NT/A dia ZKWK "GUIDO”

Tytul ysunku: - Gohemat strukturalny systemu monitorowania parametréw
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